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Statens Raddningsverk, Karlstad.

Syfte

Foreliggande kartering syftar till att 6versiktligt kartligga risken for skred och ras inom ett antal
omréden som utvalts 1 en férstudie av Statens Geotekniska Institut (SGI) 1993-09-24.

Karteringen &r utford enligt en PM 1996-03-15 upprittad av Riiddningsverket. Enligt denna PM
giller foljande:

Arbetet har indelats i en etatpp Ia omfattande kartering av jordforhéllanden och topocFraﬁska forhal-
landen och en etapp 1b omfattande bedémning av stabilitetsforhllandena for ridande forhallanden.
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Syftet med etapp 1a ér att utifrdn jordartsforhalianden och topografiska forhallanden ange:

- vilka omrdden som har forutsattningar for skred och ras
- vilka omréden som saknar forutsattningar for skred och ras

Syftet med eta];p 1b 4r att med stod av dverslagsberikningar och bedémningar inom omraden med
forutsattningar for skred och ras:

- markera omraden, dir behovet av detaljerade utredningar av stabiliteten bedoms vara sarskilt stor
- oversiktligt identifiera 6vriga omraden, dér stabiliteten ar otillfredsstéllande
- oversiktligt 1dentifiera omraden, dér stabiliteten ér tillfredsstéllande

Tidigare utredningar
Kommunens arkiv har inventerats med avseende pa tidigare utférda undersckningar. Uppgifter har

dessutom inhamtats fran Petersson Siffle AB. De utredningar som &r av direkt intresse fortecknas i
nedanstiende tabell

Nr i kommu- Ort Konsult Datum Arb.nr
nens arkiv
13 Siffle Viak AB 1982-05-25
18 Siiffle Viak AB 1082-05-27 5316.357628
21 Siftle Scandiaconsult AB 1990-08-27
32 Siffle Siffle kommun 1958-06
37 Siffle Saffle kommun 1967-09-08
44 Siffle AlB 1979-02-27
47 Siffle Viak AB 1982-02-25
59 Siffle Viak AB 1984-07-06 5316.357843
109 Siffle VBB Viak AB 1991-10-08 MM4-R6511
111 Sifile Scandiaconsult AB 1980-08-11
Virmlands Bro VBB Viak AB 1991-05-22

Faltarbeten

Trycksondering, CPT-sondering, vingprovning och skruvprovtagning har utforts i sektioner och
punkter som markerats pd karta 1b for respektive omréde. Fltarbetet har utforts under hosten 1996.
De redovisas pa sektionsritningarna. Antalet sektioner som kunnat utforas har varit begrinsat.
Skredriskkartor

Resultatet av karteringen redovisas pé skredriskkartor. Enligt Réddningsverkets PM giller foljande:
Etapp 1a och etapp 1b redovisas pd kartor med beteckningen skredriskkarta 1a respektive skred-
riskkarta 1b. P4 karta 1a har omradena indelats i stabilitetszoner. Kriterierna fér denna indelning
redovisas 1 textbilaga 1.

Zonindelningen 1 stabilitetszon I, I och III kan betraktas som “statisk”, dvs paverkas inte av forand-
ringar 1 laster och héllfasthet. Kartan giller s linge inga storre fordndringar i topografin gors.

Inom zon I finns forutsittningar for initiala spontana eller provocerade skred och ras,
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Inom zon I finns inga forutsittningar for initiala skred och ras, men zonen kan komma att
beroras av skred och ras som initieras inom angrinsande zon [.

Inom zon HI saknas forutsittningar for skred eller ras, eftersom 1¢s jord inte forekommer
inom zonen. Aktiviteter inom zonen kan emellertid ha negativ inverkan pd stabiliteten i an-
gransande zoner I och I1,

Skredriskkarta 1a redovisar stabilitetsforutsattningarna dvs inom vilka omraden det finns geotek-
niska och topografiska forutsattningar for skred och ras (adekvat jordart och tillracklig marklut-
ning). Karta 1a visar diiremot inte risken for skred och ras eftersom zonindelningen inte utgor
ndgot métt pa sakerheten utan endast anger grundférutsittningarna - jordart och marklutning - for
skred och ras.

Skredriskkarta 1b redovisar en beddmning av stabilitetsforhéllandena inom zon I. Bedomningen
baseras pd overslagsberikningar med tidigare utférda undersokningar och av oss utforda filtunder-
sokningar som underlag. Kartan redovisar siledes en bedémning baserad pa nu kdnda forhéllanden.
Dir ytterligare undersokningar utfors 1 framtiden eller om férhéllandena forindras genom t.ex.
schaktning eller uppfylining, kan kartans utseende med tiden komma att forindras.

Omradesbeskrivning

Siffle samhiille 4r belaget 1 anslutning till Byélven, som rinner i nord-sydlig rikining genom sam-
hillet. Terrangen &r flack och marklutningar stérre dn 1:10 férekommer i huvudsak endast 1 direkt
anslutning till Bydlven. Lera finns inom stérre delen av det karterade omradet. I de centrala delarna
av samhillet har dock leran begrinsad miktighet och flerstides forekommer fastmark. I den norra
delen &r lermiktigheten upp till 5 8 10 m och 1 den sddra upp till 15 4 20 m. Inom lermarken ér ter-
rangen flack och skredrisk kan endast forekomma i anslutning till 4lven.

Virmiands Bro ligger 1 anslutning till véig E18 och 4r uppdelat i en sydlig del med &ldre bebyg-
gelse och en nordlig del med ett yngre villaomrade. Lera finns inom stérre delen av omradena. Ter-
riangen 4r flack och skredrisk kan endast férekomma intill Sioan i den sédra delen och i anslutning
till tva mindre bickar i den norra delen.

Kiittebacka-Nedre Kalsiiter ligger pa den norra sidan av Lilldlven som rinner i vist-ostlig riktning.
Bebyggelsen ligger till storsta delen pad den norra sidan av en vig som l6per parallelit med dlven.
Huvuddelen av bebyggelsen ligger inom ett fastmarksomride medan det intill dlven finns sediment,
bl. a. lera. Inom lermarken &r terrdngen flack och skredrisk kan endast forekomma i anslutning till
idlven och lokalt 1 anslutning till fastmarken.

Virmlands Nysiter &r beldget pd den vistra sidan av Byilven. Huvuddelen av bebyggelsen ligger
inom fastmark. Lera finns forutom intill By#lven inom (i)én stdra delen av omradet, dér en back rin-
ner fran véster mot Oster, viker av mot norr och mynnar i Byilven. Inom lermarken r terringen
flack och skredrisk kan endast forekomma 1 anslutning till bicken och élven.

Protokoll fran filtbesiktningar

Samtliga omraden har besiktigats i sin helhet. Resultaten av besiktningarna redovisas dels direkt pd
karta a (erosion, erosionsskydd mm), dels i protokoll enligt bilaga 2. Diir ¢j annat anges, avser
protokollen slanterna 1 sin helhet lings vattendragen och strinderna.

Stabilitetsberdkningar

Stabilitetsberakningar har gjorts i sektioner som markerats pa kartorna 1b. Beriikningarna har gjorts

med 1 huvudsak odrinerad analys (i det ytliga fasta lagret har en friktionsvinkel anvints) och med
sammansatta glidytor. De konflytgranser som uppmitts och som dokumenterats genom tidigare
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utforda undersokningar har ej gett anledning att vid berékningamna reducera de i falt u(ijpméiita

skjuvhéllfastheterna. Berakningssektionerna med jordparametrar och de farligaste gli

redovisas 1 bilaga 3.

Berdkningsresultat

ytoma

Berikningsresultaten sammanfattas och kommenteras i nedanstiende tabell

Sektion Beridknad siker-
hetsfaktor

Kommentarer

K1 F.=1.7

De farligaste glidytorna ar lokala intill lvfaran. Be-
fintlig bebyggelse ligger utanfor den zon som omfattas
av dessa glidytor.

K2 Fo=22

Beroende pa utformningen och konditionen hos murar
och kajkonstruktioner nirmast strandlinjen kan even-
tuellt lokala glidytor med 14g sdkerhet finnas. Befint-
liga byggnader bedéms ej beroras.

K3 F,=13

Den CPT-sondering som anvénts {or utvdrdering av
skjuvhélifastheten ger osikra resultat. Glidytorna med
1ag sikerhet berdr en relativt begransad zon narmast
Sldan. Ca 5 bostadshus bedéms beréras.

K4 Fe=52

Flertalet byggnader ligger pa fastmark. En grupp 1 den
ostligaste delen kan dock ligga pd lera. Sakerheten for
dessa ar tillfredsstillande. Om de ligger pd lera, om
leran har hog sensitivitet och om sikerheten i slinten
mot Lillalvens fara dr dalig, kan risk finnas att byggna-
derna sekundirt kan beroras av ett skred intill alven.
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