Blad 1

REDOVISNING | SEKTION

Blad 2

Svenska Geotekniska Foreningen
FORKORTNINGAR

{Fdr berg, jord, utrustning och metod)

Blad 3

REDOVISNING | PLAN Berg och jord Sondering
Beteckningar for jordarter vid provtagning Huvudord Tillsggsord Skiktlagar Hf  hejarsondering (t ex HFA)
- i ) . B berg Jb jord-bergsonderin
E | Beddémda jordar vid sondering, se blad 4 Bl blockjord bi blockig Sh Jslagsongering 9
Sondering xempe Br  rosberg g ) .
) ti sticksendering
. - . o D d i )
(O Enkeisondering Kombination av tecken samt dvrig redovisning i plan Gz g:ﬂja g: ::t%g dy dyf:’(;:dk: Tr trycksondering
(sticksondering utan angivande av jordens fasthet) ] Gr grus o grusig % g:(usjskikt TrP  portrycksondering
@ Stetisk sondering Mulijord ’ ‘ } ’ Lera { < 0,002 mm) Moran (i allmdnhet} J ord = TrS  speststrycksondering
{t &x vikt- och trycksondering; jordens fasthet bestdmd Detaljerad redovisning Enkel redovisning {mylla, matiord) Le  lera le lerig le lerskikt Vf v?ktsonder?ng .
genom belastning, vid viktsondering med eiler utan vrid- 16 16 M”er:o’ab’:ockﬁ och stenmorin Vim :':;i?:;er'"g' masKinel
gmg) — 38,30 82-03-15 L Silt (0,002—0,08 mm) Lermoran étkﬂn” stenmordn Jfr SGFs Laboratorieanvisningar, Provning in situ
& Dynamisk sandering . ~  Torv{ialiménhet) (tidigare benamnd mjla och finmo) (tidigare benamnd moranlera) Srivn - grusmoren del 2 g
(t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde- +920 le53 Le5 3 Le5,3 -— oM n Trrort Pm  pressometermiatning
: ! iMn  siltmorén -
ring) %Eg’g [FBF)G,B Fr1 ’2 ) Vid enka! redovisning LeMn lermordn (mordnlera) :,g Sargt;;iiwkdrgf':;ng
. - . . I i
Tillagg for djup- och bergbestamning® ; " . \ B . ) Mu  mulljord (mylia, matjord) mu  mullhaltig my  mullskikt
ag jup g 9 B (40} 4 endast undersik : Lagférmultnad torv Sand (0,06—2 mm} ¥ Vaxtdelar och trérester Sa  sand sa  sandig sa  sandskikt Provtagare
? Sondering till fdrmedad fast botten ' o I I 53 i l EXBJ ningspunktens  num- L] ttidigare bendmnd filttorv) X e S sift si siltig si siltskikt g9
X X mer angivet Sk skaljord sk med skal sk skalskikt Fo  folieprovtagare
? Sondering till fdrmodat berg (s k bergsvar erhllet) Skgr skalgrus Js jalusiprovtagare
- .. 5o Sksa skalsand K kannprovtagare
Enligt det kombinerade tecknet har féljande undersik- 4] ool g it . ord . . 8
: e ; rus (2—60 mm) o Skaljord 5t stenjor: st stenig st stenskikt Kr kiirnprovtagare
Sondering ned i férmodat berg, normalt minst 3m ningar utforts: t  Mellantorv e > Su  sulfidiord {svartmocka) su  sulfidiordshaltig su  sulfidiordsskikt
{mindre djup har angetts) tatisk sonderi [ ve e Sule suifidiera = Kv  kolvprovtagare
o oo _SOﬂ enr']g" SuSi sulfidsilt Ps provtagningsspets
D:0 samt undersdkning av borrkax * sonc?enr:g ned‘-l frmodat berg T ! :ON t torvskikt Skr  skruvprovtagare
e tagning av ostorda prover ﬁ Hégférmultnad tory o Sten (60— 600 mm) sz|  Férmodiigen sten eller black Tl lagfsrmultnad torv Sp  spadproviagare
2 o . e bestimning av grundvattennivn vid korttidsobservation - . vs niol— ( borrring) {tidigare bendmna filttorv)
Karnborrning i férmodat berg, normalt minst 3 m . i {tidigare bendmnd dytorv} genomborrning 9 .
? {mindre d]upghar angens]b o normaltminst? ® vingsondering i 9 b Tm  mellantory Speciella metoder
Th hégférmultnad torv Ikl inklinometermatning
* Lutande hdl redovisas i projektion ! Gvrigt betyder; . {tidigare bendmnd dytorv) Pg  provgrop
srkortaingar férklares pA blad 3) ¢ Fylining Pu  provpumpning
(Farkortningar forklares pa bia Dy eller gyttja | Block{ =600 mm) {fyllningens art angiven - Rf 151 med filt
P : 16  undersdkningspunktens nummer o . ) F fylining {jfr blad 2) ror med fiiter
rovtagning 4830 grundvattennivi enl forkortningar pa blad 3 Vx  vaxelar {trarester) vk med vixtdelar vx  vixtdelskikt Rt rotationsborring
. ' . N eller med text) R&  oppetrdr, foderrdr
Stdrda prover -03- ionsdatum vid bestdmning av grund- ) c - ; N
g 2P 82:03-15  observationsdatum vi gave Kombinerade tecken anger tva eller flera jordarter i naturlig Gy/Le kontakt, gvitja Gverst, { ) ndgottex(sal= | [ } tunnareskikt Se  seismik
{vaniigen tagna med spad-, kann- eller skruvprovtagare) vattennivd blandni lera underst nagot sandig Vim  vattentérlustrastning
@ Ostérda prover A analys utford f6r bestdmning av t ex korrosions- Aa; nm;: <ffade material 3 . 4 text.  ex virke t {efter huvudord) torrskorpa, v varvig, t ex vie =
. ] . ndra patriffade material 4r angivna med text, texvi tex Let ach Sit = tarrskarpa varvig lera Andra férkortninaar
fvanligen tagna med kolvprovtagare av standardtyp) risk . VA 1o Jfr SGFs Laboratorieanvisningar del 2, Josdarternas av lera resp silt {beteckningen ] g
Uppgift om anviind proviagare finns i regel sivéil pa ritning som i +9,20  markytans nivé (eller annan utgingsniva for indelning och bendmning varvig bor forbe- A analys (speciell)
beskrivande text djupangivelse) hallas glaciala av- fb férborrring, rred t ex spad-

eller skruvprovtagare
GW  grundvattenniva (-yta)

lagringar}

Redovisning av lagerfolider enligt exempel till héger om Tilldggsord #r placerade fére huvudord och s8, att den kvantitativt stérre fraktionen stdr efter den

Hydrologiska bestamningar Sonderingshals avslutning

b ) . . . tecknet mindre. My markyta
Vattenniva bestamd, i t ex provtagningshal Skiktangivelsen star efter huvudordet. Exempel: sisale g = siltig, sandig lera med siltskikt. W vattenyta
ES . _ Sonden kan e} neddrivas vtterligare enligt Mineraljordarterna kan indelas i grupperma fin-, meflan- och grov-, resp f, m, ach g, t ex Saf = finsand. w vattenkvot (tidigare -halt)
Grundvattenniva(-yta} bestdmd vid kort- resp lang- Le 5,3 lerans underyta ligger p& 5,3 m djup ) . ' normait férfarande*; i speciella fall r orsaken wy  flytgriing
% tidsobservation (8ppet systern) Sa 6,3  under leran fdljer sand ned till 6,3 m djup Formodligen berg angiven, t ex virke Sammanfattande férkortningar wp  plasticitetsgrans
Jfrblad 4, hal6 Gr 6,8 daru n??r fo!Jer grus ned till 6,8 m djup S Er friksionsjord P oorganisk eller organisk Ovriga térkortningar, se resp
B (4,00 berg folier direkt under gruslagret, dvs. pa 6,8 m Ko  oorganisk kohesionsjord kohasionsjord metod, blad 4
Provpumpning eller infiltrationsforsok djup: sondering har utforts 4,0 m ned i berget 0 arganisk jord Beteckningen anvdnds nir man ef kan
(fér bergkontroll), dvs. till 10,8 m djup ) . Fr, Ko och O anviinds ndr man gerom neddrivnings- skilfa pa desse jordar.
6 Partryckméatnin Sten. block eller be Sonderingen avbruten utan att stopp erhéllits motstind eller hirselintryck (eller av nérliggands prov- X anvinds nar jordart e be-
Y ning ' rberg tagningl gj kunnat ange jordart. Kan &ven anvéindas som stamts eller jord & beddmts
53 | deryta 553 mdi (R sammanfattande beteckning vid provtagning.
A .. . erans underyta ligger pa 5,3 m djup
Ovriga bestamningar &9 e ' : ‘
LAl gh bestmning i g’t dvi 4 Fr 6,8 under leran féljer friktionsjord ned till 6,8 m diup ! Anm
asthetsbestamning in situ med vingsoen o e . ! Jord = jordskorpans tisa aviagringar (] ndrmare definierade)
(B) berg beddms fd}ja p& 6,8 m djup [ . Jord-bergsondering Jordart = kiassificerad jord {enfigt clika indelningssést)
. P Férmodligen sten eller block
Deformationsmatning i falt #
medelst t ex jordpegel eller inklinometer _
. o o Le 5,3 leransunderytaligger pd 5,3 mdjup ‘I. Sonderingsdjup i fdrmodat berg {ritat skalenligt) Utrustningar och metoder enligt SGFs standard har anvéints dir gj annat angetts. 1
Geofysisk undersckning, t ex seismisk Fr (1,2} parentes anger att sondering utférts 1,2 m ned

Bergtecken inom parentes innebér osdkerhet i friga
om bergytans lage
Betr notering av sprickor och slag i berg, se blad 4

Tecknet anger &ndpunkt i undersékningslinje

D Provgrop (stérre)

O Undersdkningspunkt i dvrigt {jamte férkortning, tex TrP =
portrycksondering)

i friktionsjord

* Se “Upphandling av geotekniska utredningar. Anvisningar och kommentarer”,
utgiven av SGF/SKIF 1971,

| vissa fall anges nivaer (plushdider} i stéllet for djup under
refarensnivi
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