Viktsondering

Detaljerad Schematiserad
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Detaljerad redovisning

Diagrammet anger antal halvvary for att sonden skall sjunka
0,20 m (hv/Q,20 m), Antalet &r avsatt vid undre grénsen fér varje
0,20 m sjunkning. Belastningen pa sonden ar d& 1,00 kN. Dar
diagram saknas, sjunker sonden utan vridning for angiven be-
lastning. De horisontala strecken i diagrammet Kan vara ute-
lamnade. Beteckningen 63 ar exempe! pd de fall di antalet
vridna halvvary 6r 0,20 m sjunkning €j ryms inom den angivna
skalan. 55/10 och 40/0 ar exempel pd antal halvvarv for mindre
sjunkning an 0,20 m resp 0-sjunkning for 40 halvvarvs vridnirig.

Schematiserad redovisning

Vid schematiserad redovisning ersétts diagrammet av vertikala
grova streck, varvid

’ ettsireck anger 1—10hv/0,20 m sjunkning

tvé streck anger 11 —20 hv/0,20 m sjunkning

tre streck anger > 20 hv/0,20 m sjunkning
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Hejarsondering

®

HiA +7.32 Hi& +7.32
(b SE ¢80)L Y = & = b At =AY
I .
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Vi anvand metod {se Forkoriningar pé blad 3; flera metoder \\
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Beteckningar vid sidan av hélet Speciella beteckningar
Siffror anger belastning pd sonden i kN X langre uppehall i sonderingen { >5 min)

Pt  Torrskorpa av kohesionsjord

fh{Skr&50) Horisontalt grovt streck anger hur langt for-
borrning (fb) gjorts. Skr @ 50 anger anvant redskap och
dess diameter i mm. Fdrborrning dr dven markerad
genom vidgning av sonderingshilet
Flera sonderingsforsok har utforts ned till avgivna nivéer.

—w— | Tecken anger stopp mot lokala hinder, nederst sten eller

& | bleck, dverst annat hinder (hir: virke), Obs ett tecken for
varje stepp

Farkortning inom rak parentes &r en extra forklaring av
jordkaraktér (beddmd vid sanderingen)
{Jordartsférkertningar i 6vrigt, se blad 3}
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Observation av {grund)vattenniva och portryckmatning
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artat sétt)
(5 Visar grundvattennivd upp- |44 73
métt | éppet ror (RD) eller 075

rér med filterspets (Rf)

(& Visar trycknivd bestimd
med partryckmétare (Pp)

Higste och lagsta uppmatta vattenniva (tryckniva) samt
observationsperiod angivna

GW anger uppmatt grundvattenniva
W anger andra vattennivdsr resp portryck

Har inte (grundjvatten pdtraffats, har ordet "torrt” ut-
satts pd légsta kontrollerade niv med angivande av
observationsdatum

Almgvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 1994

uvr

vridning &j utford fran den markerade nivan

Gemensamt galler

Exemplen féljer SGFs standard fér hejarsondering enligt metod
A. Beroende pd jordens fasthet och syftet med undersékningen
kan olika skalor behdva anvéndas vid redovisningen. | sonde-
ringshal 2 visas exempel pa redovisning i fast jord och i hal 8
|&sare jord.

Blaockdiagrammen anger erfoderligt antal slag, totalmotstind,
for att sonden skall sjunka 0,20 m (s)/0,20 m). De horisontala
linjerna kan i vissa fall vara uteldmnade sdsom i den schematise-
rade delen av hél 2 eller som i hal 8. Dér diagram saknas, sjunker
sonden utan belastning av hejaren {0) resp med belastning (0,64 kN)
av hejaren.

My anger det vridmoment (Nm) som erfordrats fir att vrida
sondstdngen. Py &r berdknad eller uppmatt mantelfriktion pd
sténgen (s1/0,20 m). {Dessa métningar utférs gj alltid.)
Beteckningarna 350, 56, 94 etc 4r exemnpel di antal slag for 0,20 m
sjunkning €j ryms inom den angivna skalan. Beteckningarna
220/5 resp 180/0 anger att sonderingen avbrutits innan 0,20 m
sjunkning erhdflits ("fast botten” beddmts uppnddd), dvs
sanden har sjunkit endast 0,05 m resp € sjunkit alls fér de
angivna slagen.

{vriga beteckningar férklaras under viktsondering.

Jfrdven blad 2 och 3.

Schematiserad redavisning
Diagrammen eller delar darav kan vara schematiserade sdsom

"~ visas pd exemplet hal 2 dvre delen enligt tabellen nedan

Uppmaétt sonderings- Redovisat med
motstind s1/0,20 m sl/0,20m
1— 10 5
11— 20 15
21— b 35
51—100 75
=100 100

Provtagning i jord
kombinerad med viktsondering
och vingsondering samt redovis-
ning av provningsresultat

Stapeln t v om hélet anger provtag-

o 1 (D
Vb

Jord-bergsondering

Detaljerad Schematiserad

redovisning redovisning
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Anvind utrustning (exempel)

Maskintyp BBC 100

Kryss-skar diam 571 mm

Beteckningar i diagram for

Vi
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ning, fylld stapeldel ostdrt prov,
streckad stapeldel sttrt prov. Stapel-
dels langd motsvarar den totala upp-
tagna providngden. Horisontait streck
{vid stapeldel) markerar centrum av
prov undersokt pd laboratorium,

Beteckningar i hilet av jordarter an-
ges dels som jordart bestdrmd pd upp-
tagna prover och markerade enligt
blad 2, dels som jordart begddémd med
ledning av viktsondering (h&l (1} pa
detta blad), .
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Anm )
I vissa fall kan diagram ersiittas med
siffror.
XX anger foriorat prov p& angiven nivd cch indikerar vanligen

mycket st material

Observera att figurerna pd detta blad av utrymmesskal &r nagot fér-
i minskade, hal 4 —8& nedreproducerade till 80 % och Gvriga hal till 90 %,

Skjuvhalifasthet (74 enligt: Vattenkvot och densitet

* Konférsok*
\ Vingsondering

“~ Enaxligt tryckforsdk

Naturlig vattenkvot (w)
(vikt-% av torrsubstans)
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‘\. Konflytgrans {Wyxor)

—— Statflytgrans (wigs)

Plasticitetsgréins {wp)
(utrullningsgrans)

Sensitivitet {S,) enligt;
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* Utvirderad enligt SGFs rekemmendationar jan, 1962,
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Gemensamt galler

Ovre delen av halen (dubbla linjer} anger sondering i jord, undre
delen {en linje} sondering i berg (bergnivan beddémd). Diagram-
men anger sonderingsmotstdnd uttryckt i sekunder fir varje
0,20 m sjunkning (s/0,20 m) och &r i exemplen begrénsade till
100 5/0,20 m, Observera de grova vertikala strecken i diagram-
men, varigenom jord-bergsondering kan skilias fran hejarson-
dering. De horisontala linjerna i den detaljerade redovisningen
t v kan i vissa fall vara uteldmnade,

Anvand utrustning och speciella férhallanden vid sonderingen

&rangivna.
ir sonderingsmotstdndet icke registrerat.

Schematiserad redovisning

Diagrammet kan vara schematiserat sdsom visas i exsmplet t h
enl tabellen nedan

Uppmatt sonderings- Redovisat med

maotstand 570,20 m 5/0,20m
T— 10 5
M— 20 15
21— B0 35
51—100 75
=>100 100

Notering av sprickor och siag

{t v om hélens nedre del melian nivdmarkeringar pa hallinjen}

+ ej mirkbara sprickor; jimn sjunkning av sonden
sprickigt berg; markbara sprickor {senden "hugger”)
mycket sprickigt berg; sonden ‘"hugger” hela tiden,
svarigheter att vrida sonden

-~ slagiberget (&ppet elier lerfyllt); i stort sett fri sjunkning
av sonden: matt och niva for slaget har noterats

ib forekomst av sprickor eller slag har icke bedamts

Det bor ohserveras att nagon siker beddmning av sprickigheten

med ledning av enbart jord-bergsondering ej & mdjlig.

Slagsondering (motordriven) Slb

Diagrammen anger sonderingsmotstdndet uttryckt i sekunder
for varje 0,20 m sjunkning (s/0,20 m) och &r uppritade som vid
jord-bergsendering, men med tunna vertikala linjer. Normalt

férekommer vidstdende skala
E 0 10 20 30 40s/0,20m

Anvand maskintyp angiven: t ex Cobra, Pionjar eller Wacker.

Diagrammet kan vara schernatiserat enl tabellen nedan

Uppmétt sorderings- Redovisat med
motstand s/0,20 m 5/0,20m
1- 6 3
6—15 10
16—256 20
26—50 35
=50 B0

Ufrustningar och metoder enligt SGFs standard har anvénts
dér ej annat angetts.
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