SAMMANFATTNING

P& uppdrag av Statens Raddningsverk har VBB VIAK utfort dversiktlig understkning
av bebyggda omraden invid Dalédlven inom Séaters kommun. Undersdkningen har
omfattat jordartsbedémning med ledning av tidigare utférda undersdkningar och
geologiska kartor, besiktning, lodning och fotografering.

Redovisning sker i foreliggande utredning och pa video med hjalp av videofilmning
utférd frén helikopter. Omrédena kiassificeras | riskh&nseende enligt definitionen
risk = sannolikhet x konsekvens.

inom kommunen férekommer endast en stracka dar akut behov av undersokning
eller forstarkning foreligger. P& dvriga strackor vid bebyggda omréden erfordras
kontroll med &rlig besiktning och i vissa fall lodning.
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GRUNDLAGGANDE FAKTORER FOR BEDOMNING AV PRIORITET

Forandring av alvstranders stabilitet inom omradet med évervigande alv- och
fiordsediment &r i férsta hand beroende av erosionspéverkan i strander och pa
djupet. Erosionen ar en naturlig process, vars storlek varierar med meteorologiska
och hydrologiska férhadllanden. Inverkan av exempelvis vaxthuseffekten ar harvid
dock omdjlig att forutse.

Forutom naturliga processer inverkar aven regleringsdtgarder med bade positiv och
negativ effekt.

Nedan anges schematiskt vilka faktorer som beaktats vid bedémningen av risk—
situationen vid alvstrander.
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A Jordarter;
Erosionskanslighet beddmd med ledning av kornstorlek, gradering och
halifasthetsegenskaper. Alvstrandernas topografi samt lokal erfarenhet
indikerar skredmekanismer och ev forekomst av maktigare lerlager.

B Slantlutning under vatten:
indikerar var erosion férekommit eller pagar.

Cc Slanthéjd under vatten:
For bedémning av omfattningen av ett ev slantskred dar jord med kohe-
sionsegenskaper foreligger.

b Strandplanets bredd under medelvattenyta:
For bedémning av tidsfaktorn { erosionsférloppet.

E . Strandterrassens bredd:
F&r beddmning enligt D samt vid beddmning av relativ ekonomisk konse—
kvens vid slantskred eller stranderosion.

F Slantlutning Over vatten:
For beddmning av stabilitet och konsekvens vid férandring av strand eller
undervattenssiant,

G Sianthéjd éver vatten:

Foér beddmning enligt F.

H Overhang:
For beddmning av skaderisk vid stor slanthdjd.

i Vattenst&ndsvariationer - stromféra:
For bedémning av grundvattnets/Gvertryckets bidrag till erosionsutvecklingen
| finkornigare jordar samt strdmfdrans nuvarande och férvantade 1&ge inom
kommande sekel,

J Stranderosion, strandskoning:
For bedomnlng av strandzonens bestandighet dar erosion av exempelvis
vagor, is, baver, kreatur & av betydelse.

K Byggnadens avsténd fran alvstrand:
For beddmning av konsekvens. Dar aliman eller enskild vag finns mellan
byggnad och &lv férutsétts att vaghallaren ansvarar for vagens bestnd av
juridiska efler praktiska skal.

L Belastning p& mark i eller ovan siant.




Om erosion eller slantskred intraffar kan otillfredsstallande stabilitet eller risk for
skada pd mark av vasentlig betydelse for fastighetens varde uppkomma.

Till denna prioritet har aven hanférts strackor dar stabiliteten fér narvarande ar
tillfredsstallande, men dar férandringsmekanismerna i alvslanterna ar svarbedém-
da i tid och rum.

Atgarder bér omgéende vidtas. Om utredningskostnaden beddms bli hog bér
dvervagas om forstarkning eller erosionsskydd kan utforas utan detaljerad utred-
ning. Harvid bor dock aven beakfas att en detaljundersdkning i vissa fall kan
medféra att omradet overfors till prioritet 1l eller Il

Prioritet 11 (qul)

Yiterligare skred eller erosion far intraffa utan att omedelbar fara fér byggnad eller
vardefull mark uppkommer. Riskutvecklingen ar framférallt knuten till férandrings-
hastigheten under vattenytan.

- Omré&det besiktas och lodas arligen i befasta sektioner. Férandringar dokumente-
ras och effekten pd slantstabiliteten utvarderas. Vid otillfredsstéllande stabilitet elier
hég forandringshastighet dverférs omradet till prioritet |, dar detta motiveras av
markvéarde eller sakerhetsaspekt. | vissa fall kan overforing till prioritet Il vara
aktuell, sedan forandringshastigheten konstaterats vara Iag.

Observation av skadeutvecklingen i och over strandlinjen ar tillracklig for att avgdra
behov av framtida &tgarder. | vissa fall — dar skadetolerans beddmts foreligga - har
skadeobservation i strandlinjen anvants som indikator for stérre forandringar |
alvslanten under vatten.

. Till denna prioritetsklass hanfors alvsektionerna med breda strandplan under
vattenytan, men med spar av eller risk for stranderosion, Hit hanfors aven sektioner
med brantare slantlutning &nda in mot stranden, dar undervattenserosion kan
férekomma, men dar slantskred under vatten beddmts pdverka fastighetsvardet i
mindre omfattning.

Omrddet besiktas &rligen och féréndringar | strandomrddet dokumenteras, Om
forandringen kan ha fororsakats av forhdllanden under vattenytan éverfors omradet
till prioritet il.

Forandringar som orsakas av vag- eller iserosion eller av portrycksférandringar |
strandlinjen medfér krav pa atgarder endast om atgarden kan motiveras av ekono-
miska skal (vasentlig paverkan pé fastighetsvardet).




strickor ut ioriteri

Skador | strandlinjen beddms inte paverka stabiliteten fér bebyggelse eller tomt-

vardet under dverskdlig tid. Normal uppsikt dver férandringar | strandlinjen
forutsatts dock forekomma.

Allma

Byggnader och tomtmark gransande till allman vag narmast alven har antagits ha

fullgott skydd, d& vaghallaren kan férutsattas omedelbart reparera skador inom
aktuella omraden,

El- och telekablar samt tryckledningar som &r av vasentlig betydelse ur saker-
hetssynpunkt — raddningstjanst - ska regelbundet besiktas av dykare eller pa annat

likvardigt satt. Tryckledningar invid alvstrand bér ha hdg driftsdkerhet d3 lackage
kan initiera skred.
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STABILITET VID ALVSTRANDER

ADMINISTRATIVT HANDLINGSPROGRAM FOR KOMMUNAL PLANERING
OCH MYNDIGHETSUTOVNING

DISKUSSIONSUNDERLAG

BEREDSKAPSFRAGOR

Foranstalta om detaljundersdkning och/eller skydds- eller forstarkningsatgéarder
inom omréde med prioritet_|.

Kontrollera (med dykare eller p& likvardigt satt) ledningar och kablar som korsar
alven och vilkas funktion ar vasentlig med hansyn till skydd mot skada p& per-
son, egendom eller miljé. Tryckledningar nara &lvstrand bdr dvenledes kontrolle-
ras/overvakas, da lackage kan initiera skred.

PLANERINGSFRAGOR

Faststéll riktlinjer for framtida bebyggelse vid alvstrand. Revidera éversikisplan
om s& erfordras.

TILLSTANDSFRAGOR

Vid férandring av bebyggelse invid dlven erfordras geoteknisk utredning som
klarldgger stabilitetsforhdllandena. Inom stréckor med prioritet 1l och Il &r den
arliga kontrollen vasentlig for forutsagelser om erosionsutvecklingen. En val
utférd och dokumenterad kontroll ar en tiligng for fastigheten, da den vasentligt
underlattar bedomningen av framtida stabilitetsférhdllanden. Dar skydds— eller
forstérkningsatgarder kan erfordras under fastighetens livstid bér ansvarsforhal-
landen, kostnad och tidpunkt for &tgérden grovt beddémas for kontroll av att rimlig
relation mellan atgardskostnad och fastighetsvarde féreligger.

ALLMANT

Det &r av vikt att forandringar vid alvstranden rapporteras till kommunen och tifl
Dalélvens Vattenregleringsféretag for att ansvar och eventuella behov av &tgér-
der ska kunna klarlaggas i tid. | samband med bygglov och fastighetskdp boér
ansvarsfragor rérande stabilitetsproblem klarlaggas och berdrda parter informe~
ras.




