BERAKNINGSMETODIK

Hallfasthet | aktuella jordar betingas vid l&ngvariga belastningsférhallanden till
overvagande del av jordens jnre friktion. Friktionens storlek &r framfgrallt beroen—
de av kornstorlek, kornform, sorteringsgrad, lagringstéthet och spanningstilistand.

For berakningar faststalls - erfarenhetsmassigt eller med triaxialférsék — en
friktionsvinkel, varvid sd méanga av ovanstaende faktorer som mdjligt beaktas.
Vid stigande halt av silt och lera kommer dock aven en kohesionskraft att bidra
till halifastheten. Kohesionen ar ett matt pa bindningskrafter mellan kornen. Ur
praktisk synpunkt kan kohesionen i s k mellanjordar aven omfatta kapillara
bindningskrafter och eventuell cementering inom zonen éver grundvattenytan,
Inverkan av kohesionen &r synlig i mé&nga alvbrinkar av finkornigt material dar
jutningen ar brantare &n den rasvinkel som svarar mot materialets friktionsvinkel,
men kohesionen kan dock inte uppmatas i falt..

Farskning har pabdrjats fér att om mdjligt bestdmma vilket samband som
foreligger mellan jordart, vattenhalt, lagringstathet m m och kohesionen. Innan
resultat harav féreligger kan berékning av stabiliteten ske med traditionell metod,
s k cgp—analys, med cirkulareylindriska glidytor. Jordens hélifasthet uttrycks d&
som en funktion av effektivspanningen, jordens inre friktionsvinkel och kohesio-
nen. Berakningsmetodiken ar tili stor del empirisk och bygger deivis p& pass-
ningsberakning. Genom att mata slantens geometri och ansatta en friktions-
vinkel som &ar experimentellt och erfarenhetsméassigt pavisad, beréknas erforder—
lig Kohesion for stabilitet i slant dar skred skett och dar sékerhetsfaktorn kan
forutsattas vara nara 1. En kanslighetsanalys bor genomforas fér kontroll av
parametervariationernas relativa inverkan pa beréknad s&kerhet.

For aktuella siltjordar kan effektiva friktionsvinkeln antas uppga till 35° i haivfast
jord och 28° i ldst lagrad jord. Redan vid relativt litet tiliskott av kohesionskrafter
(5 till 10 kPa) kan slanten std mycket brant. Ett brott i dessa jordar utbildas
vanligen som ett slantskred dér brottet sker ndgon eller ndgra meter bakom
slantkrénet.

I grévre jordar (utan cementering) sker ras efterhand i slantytan nar erosion
paverkar sianten.




