acka ad sektio iori

Undervattensslanten ar delvis brant (1:1,5 - 1:2) och djupet i strémféran uppgér till
ca 20 meter. Ett strandplan med lutning 1:5 finns under vattenytan. Stromféaran
ligger dock forskjuten mot vénster strand, varfér aktiv erosion kan p8gér har. Om
erosionshastigheten efter nagra &rs kontroll konstateras vara liten, kan omradet
overforas till prioritet IlI.

Stricka 2 (ca 200 e lodad sektion 2) prioritet ||

Stromfaran ligger strax nedstroms strackan forskjuten mot hogra stranden. Vatten—
djiupet uppgér har till ca 30 meter och slantlutningen under vatten &r 1:1,2. Med
hénsyn till att slantiutningen aven p& aktuell plats kan vara brant, bor botten~
topografin och erosionsforioppet kontrolleras med lodning.

dcka 3 oc lodade sektione 5 jorite

En lokal djuphéla férekommer h&r med 50 — 60 meters vaftendjup. Undervattens-
slanterna ar delvis branta (1:1,2 - 1:1,8). Erosionsutvecklingen ar svar att férutse
och den geologiska — geotekniska orsaken till de extrema djupférhdllandena ar inte
utredd. En mer detaljerad lodning och jordartsbestamning erfordras darfGr innan
atgardsforslag eller omprioritering kan géras,
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LODSEKTION 4, HOGER

LODSEKTION 5, HOGER




