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STATENS RADDNINGSVERK

SODERKOPINGS KOMMUN

DROTHEMS BROBY 1:101

STABILITETSKONTROLL

Hartill hor: Ritning G10 Plan
G11 Sektion

OMFATTNING

P4 uppdrag av Statens Riddningsverk har VBB VIAK utfort Sversiktlig skredriskkarte-
ring 6ver Soderkdpings kommun. Vid denna kartering har bebyggda omraden inom
kommunen indelats i olika stabilitetsklasser.

Omradet vid Stordn har vid karteringen klassificerats som ett omrade dir forut-
sattningar for skred. Vid besiktning pa platsen konstaterades relativt stor nivaskillnad

mellan slintkrén och 4ns vattenyta vid fastigheten Drothems Broby 1:101 varvid
stabilitetskontroil har utforts.

UNDERSOKNINGAR

Filtarbetet utférdes under mars 1993, For att klarligga jordlagerforhillandena har
viktsondering utforts i fyra punkter,

Sonderingspunkter samt markytan i en sektion har avvégts.

Undersokningsresultaten redovisas pa bifogade ritningar G10 och G11.

GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

Det undersdkta omradet, som 4r bebyggt, ligger sydvist om Stordn med slintkrén pa
nivin ca +10.0. Slinten ligger i den brantaste delen i lutning ca 1:1.5. Vid under-
sokningstillfillet lag vattenytan i Stordn pd nivin +5.44.

Jorden utgérs av 0.5 till 1.5 m torrskorpelera pi friktionsjord pa berg.
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