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STATENS RADDNINGSVERK

SODERKOPINGS KOMMUN

OVERSIKTLIG SKREDRISKKARTERING

Hartitl hor: Teckenforkiaring
Kartor §5449-300-PL.1 t o m -PL.6

1 UPPDRAG, SYFTE OCH OMFATTNING

Pa uppdrag av Statens Riddningsverk har VBB VIAK utfort 6versiktlig skredriskkarte-
ring 6ver Stderkdépings kommun.

Skredriskkarteringen har tvi visentliga syften. Den anger var stabilitetsférhillandena
sidrskilt méaste beaktas vid planldggning och vid prévning av bygglov. Vidare idr den
vigledande for behovet av stabilitetsutredningar och forebyggande atgéirder mot skred
i bebyggda omraden.

Arbetet har utforts i tva etapper.

Inledningsvis har genom inventering av befintligt material omraden med férutsittningar
for skred bestimts. Endast omraden idag bebyggda med bostider eller industribyggna-
der har medtagits i denna selektering.

I den andra etappen har kritiska delomriaden med bristfillig geoteknisk information
utvalts for stabilitetskontroll.

Resultaten frin inventeringen och utférda stabilitetskontroller redovisas i denna
handling. Marken har delats in i zoner med olika krav pd utredning. Utrednings-
resultaten dr sammanstillda pa bifogade kartor PL.1 t o m PL.7

Kartorna kan anvidndas som underlag vid savil Gversiktlig som detaljerad planering
samt vid bygglovsidrenden. Linsstyrelsen kan anvéinda kartorna vid granskning av planer
for hilso- och sikerhetssynpunkt.

2 ARBETSGANG
2.1 INVENTERING
2.1.1 Kontakt med kommunen

Som ett forsta steg i inventeringen kontaktades stadsingenjorskontoret for att samia in
lokal kunskap om risk for erosion, ras eller skred. Exempel pa sidana riskomriden ér
slinter mot vattendrag dir erosion forekommer eller dir jordrorelser har skett. Vidare
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framtogs pA kommunen arkiverade utredningar som pavisat otillfredsstillande stabilitet.
Informationen ligger tillsammans med andra kunskaper till grund for val av delomraden
dir foérdjupade studier har gjorts.

2.1.2 Studie av kartmaterial

For att finna mojliga riskomraden har studier utférts av Geologiska kartbladen,
Norrképing NO (Ae ar 15), utgiven 1973, Norrkdping NV (Ae nr 14), utgiven 1972,
Norrkoping SO (Ae nr 67), utgiven 1986 och Arkdsund SV/SO (Ae nr 57) utgiven
1983, Samtliga i skala 1:50 000.

For att grovt klarldgga topografiska forhillanden samt finna bebyggda finsedimentom-
rdden har den topografiska kartan i skala 1:50 000 studerats.

Utifran geologiska kartbladet och topografiska kartan funna bebyggda finsedimentom-
raden utgdr terringavsnitt dér forutsittningarna r sidana att skred kan intrdffa om
forutsittningarna ar tillrickligt ogynnsamma.

For utvalda delomriaden har ekonomiska kartblad i skala 1:10 000 studerats och dven
anvints f6r redovisning. Anvinda kartblad redovisas i bilaga 1.

Héjdkurvorna pd de ekonomiska kartorma 4r angivna med 5 m ekvidistans, vilket
begriinsar noggrannheten for berdkning av lutningsforhallanden.

2.1.3 Befintliga undersokningar och utredningar

Foérutom kommunens arkiv har tidigare utférda unders6kningar inom utvalda
delomraden sokts i SGIs och VBB VIAKSs arkiv. Anviinda tidigare utforda geotekniska
undersdkningar redovisas i bilaga 1.

Undersdkningarna har anvints som underlag for att gora en dversiktlig beddmning av
jordlagerfoljderna och jordens egenskaper inom utvalda delomriden. I tillimpliga delar
har information frin dessa undersdkningar inlagts pa plankartorna.

2.1.4 Flygbildstolkning

Flygbildstolkning har gjorts frén svartvita kontaktkopior av Lantméiteriverkets flygbilder
i skala 1:30 000. Tolkningen har utforts med spegelstereoskop. Tolkning har gjorts av
samtliga fran kartstudien utvalda delomriden. De objekt som tolkades var:

grins mellan finsediment (huvudsakligen lera och silt) och grévre jordar
skred

erosion i slinter

storre utfyllningar
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2.1.5 Faltkontroll

Filtkontrollen, som utférdes i under juli manad 1992, omfattade okuldrbesiktning av
topografi, markforhillanden, nuvarande bebyggelse, erosion, vegetation e t c.
Observationer frin filtkontrollen har inarbetats i beskrivningen av respektive
delomréde.

2.2 STABILITETSKONTROLL

Filtundersokning har utforts i omraden fran inventeringen dér risk bedoms foreligga for
otillfredsstillande stabilitet och geoteknisk information saknas eller dr bristfillig.

Filtundersokningen i utvalda omraden har i stort bestatt av

2-4 sonderingar

1-2 storda provtagningar

1-2 vingsonderingar

avvigning

lodning

laboratorieunderstkning (benimning, vattenkvot och konflytgrins).

pogoon

Undersokningsresultaten redovisas pa separata ritningar. Utifrdn erhalina resultat har
stabiliteten berdknats. I och med underskningens begrinsade omfattning ger
stabilitetskontrollen endast en grov bild om omréidets stabilitet.

3. STABILITETSFORHALLANDEN

Geotekniska forutsittningar och stabilitetsforhallandena fér de studerade omridena
redovisas pa separata kartblad i skala 1:10 000 med ekonomiska kartan som underlag.
Kartering har gjorts fram till begrinsande fastmarksomriden eller till obebyggd mark.

Utifran de geotekniska forhdllandena har omradena delats in i fasfmarksomraden och
ler- och siltomrdden genom studier av jordartskartan, flygbildstolkning, utférda
filtundersdkningar samt okulér filtkontroll.

Fastmarksomraden utgérs huvudsakligen av berg i dagen, morén och grovre isilvsmate-
rial.

Ler- och siltomrdden bestar av huvudsakligen av lera eller silt. Det dr frimst i dessa
finsediment som forutsittningar fér skred kan finnas.

Slinter med forutsittningar for skred utgérs vanligen av lutande leromraden (lutningar

> 1:10) dir det ibland finns forutsittningar for hoga portryck och higa skjuvspén-
ningar i leran,
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Aven i slinter med flackare lutning 4n 1:10 kan skred ske under vissa forutséttningar.
Det 4r da nistan undantagsldst si att nagon form av ingrepp gjorts eller att skredet sker
i samband med nagon byggnadsverksamhet.

Stabiliteten i ett markomrade innehallande finsediment beror forutom av lutnings- och
belastningsforhillandena bl a av por- och grundvattentryck, jordlagerfolid, lutning av
underliggande berggrund samt jordens héllfasthetsegenskaper.

1 de fall det inte med hiinsyn till jordarter och topografi dr uppenbart att inga
stabilitetsproblem fdreligger, baseras beddmningar av sldnters stabilitet pi en
bestimning av jordens halifasthet och en berékning av de krafter som piverkar slinten.
Séikerhetsfaktorn definieras som forhallandet mellan skjuvhéllfasthetens medelvirde
utefter en tinkt glidyta och motsvarande mobiliserad skjuvhallfasthet.

Lings vattendrag kan jorden bli utsatt for erosion, som leder till férindrade lutnings-
och belastningsforhillanden. Detta ir en mycket vanlig orsak till ras och skred. Aven
minsklig aktivitet som utfyllningar, vigbyggen, husbyggen, schakining, muddring m
m kan leda till att ras och skred intréffar.

4. REKOMMENDATIONER

De studerade omridena har indelats i olika stabilitetsklasser med hinsyn till férut-
sittningar for hoga portryck och/eller hoga skjuvspinningar. For varje klass giller
sirskilda krav pa stabilitetsutredning vid planering, byggande och andra belastnings-
forindringar.

Stabilitetsklass Krav pa utredning vid planering,
byggande och andra belastnings-
fordndringar

I | Leromraden med fOrutsitiningar Normalt kriivs att stabiliteten bedéms
for hoga skjuvspanningar och/eller | med hjilp av undersékningar och
héga portryck. berdkningar

II | Leromriden med ringa lutning, Normalt tillriickligt med en erfaren-

sm4 avrinningsomriden och ingen | hetsbaserad beddmning uttérd av en
belastning. Mycket liten sannolik- | geotekniker. I vissa fall kan berik-

het for instabilitet, ningar behova utforas.

HI | Fastmark. Berg idagen, morin, Stabiliteten for omgivande markom-
friktionsjordar e t ¢, Forutsitt- riden med losare jordarter skall
ningar for instabilitet saknas, beaktas vid verksamhet som pdverkar

omgivningen, t ex springning och
-infiltration. I dvrigt finns inga sir-
skilda restriktioner med hinsyn till
stabiliteten.
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Exempel pé dtgirder som kan pdverka stabiliteten ér:

nybebyggelse
uppfylining

schaktning

muddring

erosion

spriangning

pélning

spontning

trafik

avverkning

drinering
vattenstandsférindringar
infiltration

kemisk paverkan frin t ex soptippar, godselstackar, lickande avloppsiedningar

OoOooooooaoodoon

5. GEOLOGISKA FORHALLANDEN

For att finna méjliga skredriskomraden har studier av topografiska och geologiska
kartan utforts. Vid val av méjliga skredriskomraden har endast valts bebyggda omriden
med byggnader dér minniskor vistas dagligen. Detta innebir att idag obebyggda
omriden har ej medtagits i utvirderingen &ven om stora skredrisker beddms kunna
foreligga.

Lera med varierande miktighet finns i betydande omfattning frémst inom norra delen
av kommunen. De stdrsta miktigheterna forekommer ofta i stora dalgdngar och sinkor,
t ex i dalgingen mellan Skitbaken och Asplingen och i ett strdk frin Soderkdping till
Bérrum.

Inom ovan beskrivna leromraden 4r leran till stor del postglacial. De storsta lerméktig-
heterna finns i Vistra Husby (14 m), Soderkdping (20 m) och Bérrum (13 m).

Foljande 6 delomrdden har utvalts for fordjupade studier:

[0 Soderkopings titort

{J  Borrum
[C1 Ramsdal
[l Lovudden

(0  Vistra Husby
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0  Ostra Ryd

5.1 Soderkopings titort (Karta PL.1)

Genom Soderkdping rinner i ostlig riktning Stordn. Ett tillopp till Stordn leder genom
de bebyggda omradena Hogby och Tyketorp. I norr begrinsas Sdderkdpings bebyggda
del av Gata Kanal. I Soderkopings viistar delar rinner Lilldn parallellt med Gota kanal.

Bildtolkning av titbebyggda omriden fOrsvaras av att marken flerstiddes ticks av
fylinadsmaterial vilket gor det omgjligt att idetalj kartera jordlagren. En god bild av de
geologiska forhillandena har dock erhdllits frdn ett stort antalet udlgare utférda
geotekniska undersokningar.

I Stderkdping utgdrs jorden till stora delar av lera med méktigheter upp till 20 m. I
Soderkdpings sydvistra delar dr terringen mer smébruten med ett otal mindre bergs-
och morinpartier uppstickande ur leran.

Inom Séderkdping finns ett flertal geotekniska undersokningar utférda. I vissa av dessa
har dven stabiliteten mot vattendragen studerats och stablhteten konstaterats vara
tillfredsstiillande. ' : : :

Vid besiktning konstaterades relativt stor nivaskillnad mellan slintkron och Storans
vattenyta vid en byggnad vid Stordns vistra strand i Broby, vilket kan tyda pa
forutsittningar f6r skredrisk. Nu utford 6versiktlig geoteknisk undersékning visar dock
att omradet utgdrs av ett lokalt fastmarksparti och stabilitetsproblem foreligger ej (se
bilaga 3).

Vid Agatan lings Storin mellan Ridhustorget och Tingsahusgatan har tidigare
stabiliteten kontrollerats. For denna skredriskkartering fornyade beridkningar av
stabiliteten gjorts dir hinsyn har tagits till den empiriska kunskap om jords egenskaper
som vuxit fram under senare ar. Berikningarna visar(se bilaga 4) att stabiliteten i
huvudsak kan anses tillfredsstillande, dock finns forutsittningar for hoga skjuvspin-
ningar om &botten ligger mer 4n ca 3.1 m under Agatans korbaneyta. Vidare indikerar
utforda provtagningar att lerans skjuvhalifasthet dr ligre i den Ostra delen av den
undersokta strickan lings Stordn. For att tydligare klarldgga stabilitetsforhillandena
foreslas att nivan pa Abotten mits upp genom lodning samt kompletterande provtagning
gors pa strickan mellan Nybrogatan och Tingshusgatan.

Tidigare utforda geotekniska undersokningar (1) to m (37).

5.2 Borrum (Karta PL.2)

Borrum ligger vid en ost-vistlig lerfylld dalging. 1 dalgdngen rinner en &, som mynnar
i dster i Gropviken. Enligt geologiska kartbladet kan lermiiktigheten uppga till 13 m.

Bebyggelsen i Borrum ir ringa och ligger huvudsakligen inom fastmarkspartier. Eneller
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Oster om'Norrkt‘)pingsvéigen och norr om vigens korsning med vattendraget ligger
nigra villor, dér den sydligaste enligt geoteknisk undersdkning ligger pd 1 m I6s lera.
Hir dr marken dven uppfylld. Lerdjupet dr dock si ringa och med hénsyn till avstindet
till vattendraget att stabiliteten vid nuvarande forhillanden beddms vara tillfredstillande.
Stockholm 1993-06-18

VBB VIAK Geoteknik

Division Vig och Vatten

Per Engstrom
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