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Detaljerad redovisning

Diagrammet anger antal halvvarv f0r att sonden skall sjunxa
0,20 m (hv/0,20 m), Antalet &r avsatt vid undre grénsen for varje
0,20 m sjunkning. Beiastningen pd sonden &r d8 1,00 kN. Dér
diagram saknas, sjunker sonden utan vridning for angiven be-
lastning. De horisontala strecken i diagrammet kan vara ute-
lamnade. Beteckningen 63 ar exempel pa de fall d& antalet
vridna halvvarv far 0,20 m sjuntkning ej ryms inom den angivna
skaian. b9/ 10 och 40/0 dr exempel pd antal halvvarv fér mindre
sjunkning an 0,20 m resp 0-sjunkning for 40 halvvarvs vridning.

Schematiserad redovisning

Vid schematiserad redovisning ersdtts diagrammet av vertikala
grova streck, varvid

1—10 hv/0,20 m sjunkning

ett streck anger
|| tvd streck anger 11—20 hv/0,20 m sjunkning

m tre streck anger 20 hv/0,20 m sjunkning
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Beteckningar Over sonderingshal

hélets nummer (samma som pd plan);
i stéllet for cirkel kan rektangel anvéndas

kan forekomma i samma undarsékningspunkt)

Nar annan stingdimension dn @ 22 mm anvints, har detta

angetts, tex + 9,55 (@ 25 mm)
+ 9,55 utgdngsnivi for sondering
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Gemensamt giller

Exemplen foljer SGFs standard for hejarsondering enligt metod
A. Beroende pd jordens fasthet och syftet med undersékningen
kan olika skalor behdva anviindas vid redevisningen, | sonde-
ringshél 2 visas exempel pd redovisning i fast jord och i hal 8 |
iGsare jord.

Blockdiagrammmen anger erfoderligt antal slag, totaimotstind,
fér att sonden skall sjunka 0,20 m {si/0,20 m), De horisontala
linjerna kan i vissa fall vara utelémnade s&som i den schematise-
rade delen av hal 2 eller som i hdl 8, Dar diagram saknas, sjunker
sonden utan belastning av hejaren (0) resp med belastning (0,64 kN)
av hejaren.

My anger det vridmoment (Nm) som erfordrats for att vrida
sondstdngen. Pt &r berdknad eller uppmitt mantelfriktion pé
sténgen (s1/0,20 m}. {Dessa matningar utférs ej alltid. )
Beteckningarna 350, 56, 34 etc dr exempel d& antal slag for 0,20 m
sjunkning g ryms inom der angivna skalan. Beteckningarna
220/5 resp 150/0 anger att sonderingen avbrutits innan 0,20 m
sjunkning erhdllits ("fast botten” beddmts uppnidd), dvs
sonden har sjunkit endast 0,05 m resp €j sjunkit alls for de
angivna slagen,

Ovriga beteckningar forklaras under viktsondering.

sandig jord Bedomt vid taltundersokning, \

. o framst med ledning av ljud i sond- ~L—-{ . Jiraven blad 2 och 3.

E grusig jord stangen under neddrivningen ’_Pf ],:l )x

2l isrekomst av sten 250 jan 1 . Schematiserad redovisning

i {sonden "hugger’'} 28" Y 220/5 Uvr —— 3692‘\ N Diagrammen eller delar darav kan vara schematiserade sdsom
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Anvénd utrustning (exempel]

Maskintyp BBC 100

Kryss-skar diam 51 mm

100s/0,20m

Observera att figurerna pé detta blad av utrymmesskal ar ndgot fér-
minskade, ha&t 4—6 nedreproducerade till 80 % och dvriga hal til) 80 %.

Beteckningar i diagram for
Vattenkvot och densitet
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Svenska Geotekniska Foreningen Blad 4

Gemensamt galler

{vre delen av hilen {dubbia linjer} anger sondering i jord, undre
delen (en linje) sondering i berg (bergnivin bedémd). Diagram-
men anger sonderingsmotstand uttryckt t sekunder fdr varje
0,20 m sjunkning {s/0,20 m) och ar i exemplen begransade till
100 /0,20 m. Observera de grova vertikala strecken i diagram-
men, varigenom jord-bergsondering kan skiljas fréin hejarson-
dering. De horisontala linjerna i den detaljerade redovisningen
tv kan i vissa fall vara utelamnade.

Anvénd utrusining och speciella férhdllanden vid sonderingen
ar angivna.
ir sonderingsmotstindet icke registrerat.

Schematiserad redovisning

Diagrammet kan vara schematiserat ssom visas i exemplet t h
enl tabellen nedan

Uppmatt sonderings- Redovisat med

motstdnd s/0,20 m 5/0,20m
1— 10 5
11— 20 15
21— B0 35
51—100 75
=100 100

Notering av sprickor och slag

(t v om hélens nedre del mellan nivmarkeringar pa hallinjen)

+ ] mérkbara sprickor; jdmn sjunkning av songen

sprickigt berg; mérkbara sprickor (sonden "hugger”)
mycket sprickigt berg; sonden “hugger” hela tiden,
svarigheter att vrida sonden

slag i berget (6ppet eller lerfyilt); i stort sett fri sjunkning
av senden; matt och nivé for slaget har noterats

ib férekomst av sprickor elier slag har icke bedémits

Det bér observeras att nigon saker beddmning av sprickigheten
med ledning av enbart jord-bergsendaring ej &r majlig.

Slagsondering (motordriven) Sib

Diagrammen anger sonderingsmotstandet uttryckt i sekunder
for varje 0,20 m sjunkning (s/0,20 m} och &r uppritade som vid
jord-bergsondering, men med tunna vertikala linjer. Normalt

forekommer vidstjendeskala ™ 1 T T 1
0 1020 3060s/0,20m

Anvand maskintyp angiven; 1 ex Cobra, Pionjar elter Wacker.

Diagrammet kan vara schematiserat enl tabellen nedan

Uppmétt sonderings- Redovisat med

motstidnd /0,20 m $/0,20m
t— b 3
615 10
16—25 20
26—50 35
>50 50

Utrustningar och metoder enligt SGFs standard har anvints
dar ej annat angetts.
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