OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING
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Kommun: ... vina

Utford av: oo,

Datumn: /??J’,(}g_jk/

X Slinthojd

0-5m 15-20m

5-10m X 20-30m(mcf£f,0

X Erosionsindikationer

I0-15m Hogre: .............. m

N /‘t.ru iJ

Bar jord-

Vifs
X| Skadetyp - morfologi (em'lning i

vattentinjen, ytliga slintskred)

Lutande trad

Lutande trad med uppdtgdende topp

Luckor i vegetationsticket

Utsatt ldge i terréingen (speciellt utsatt

parti)

‘ l Nedfallna trad

Vegetationstyp

Uppvuxen skog

Ungskog

Sly

Enstaka grdvre trid

Enstaka mindre trid

Buskar

PP X X XX | >

Gris och drter

Vattenkrdvande vixtlighet pd land

Vass och nickrosor i vattendrag

Del av slinten som berérs av

Ovrigt

X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela sléinten Passiv
X' | Endast nedre delen Aktiv
Endast dvre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
X | Erosionsskydd av hég kvalitet
X Erosionstyp X'{ Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras {sand) X | Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) ¥ { Markftrlagda ledningar
Skred (lera) ) Avloppsbrunnar
Xt Svarbestimbar | ta o ‘{ 2/1 non : X lordfyllning
) ! v Avfall

X Erosionsaktivitet

Stodmur, spont

| Stor aktivitet {stora vegetationsfria

. omraden: minga starkt lutande elier
nedfallna trid)

Mattlig aktivitet (sm4 vegetationsiria
omraden: futande trid kan férekomma)
E Ringa aktivitet {fa vegetationsfria ytor;

ev lutande trid kan ha uppatvixande topp)

Byggnation, anldggningar

X] Minsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar

Stérre avverkning

M

Kaj , é"“?JJf’?’

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

Springstensfylining

Grundvattenférhailanden

Killfioden :

Utmynnande diken

Utmynnande roriedningar

Téckdiken

Forstirkningskonstruktioner
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Likt skada
Kan ¢j beddmas .
X | Obefintlig erosion
X Jordart X
X | Lera Block
Silt : X | Morin
Sand %'{ Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten ] Fylining
X Slantlutning ,
X | Brant, (>30°, 1:1,5) 498-/-\7
X | Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5) a%0 <Y 14,4
¢ | Flack, (<15° <1:4) cedined (feq)
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Utford av: oo,

Datum: ,?7&}995‘,&/

Kommun: ..M. o)
Plats: 6.2/ Kacl f{ ft"';ff h HJW:‘} X_ Slanthdjd
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Fltbesiktningspunkt: ... ...ccoooeerrriiires XU0-5m (Ggdre) 13-20m
F i /320 /93 X15-10m (w,fd-m) 20-30m
otonr: /L4 7. 4. 10-15m Hégre: ovins m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord: Uppvuxen skog
Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i Ungskog
vattenlinjen, ytliga sidntskred) Sly
(] Lutande tréd X | Enstaka grivre trad
Lutande trdd med uppdtgiende topp X | Enstaka mindre trid
Luckor i vegerationsticket X | Buskar
Utsatt ldge i terrdngen (speciellt utsatt X' | Griis och érter
parti) Vattenkrdvande véxtlighet pd land
_)ﬂ Nedfalina trid Vass och ndckrosor i vattendrag
Ovrigt
Dei av slinten som berérs av
X Erosion — omfattning X Ravins akfivitet
X | Hela slinten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast gvre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
X { Erosionsskydd av héig kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av délig kvalitet
Ras (sand) X { Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning {silt) Markftrlagda ledningar
X | Skred (lera) Avioppsbrunnar
X | Svirbestimbar x| Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet > | Stédmur, spont

i Stor aktivitet (stora vegetationsfria
. omriden: minga starkt lutande efler

nedfatina triad)

l Mattlig aktivitet (smé vegetationsfria

omziden: futande trid kan firekomma)

I Ringa aktivitet (f4 vegetationsfria ytor;

ev lutande trad kan ha uppitviixande topp)

Lkt skada

Byggnation, anliggningar

Minsklig aktivitet i allminhet, slitage, spér

Stérre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

Springstensfylining

Grundvattenfdrhalianden

Killfisden

Utmynnande diken

Utmynnande rérledningar

Téckdiken

Forstarkningskonstruktioner
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X | Kan ¢j beddmas
Obefintlig erosion
X Jordart X
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Silt | Morin
Sand X | Berg t dagen
Grus Organisk jord
Sten X | Fyilning
X Slintlutning ,
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Kommun;
Plats:

.............................

X

Erosionsindikationer

l Nedfalina trid

Bar jord:

Skadetyp - morfologi (ex urskétjning i
vattenlinjen, ytliga slintskred)
Lutande trad

Lutande trad med uppdtgdende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt Iige i terréngen (speciellt utsatt
parti)

X

Utford av: i,

Slanthajd

X

0-5m
5-10m
[0-15m

Vegetationstyp

KX

Uppvuxen skog
Ungskog

Sly

Enstaka grévre triid
Enstaka mindre triad
Buskar

¢ | Grés och Grter

Vattenkrdvande vixtlighet pa land
Vass och nickrosor i vattendrag

Kan ¢j beddmas

Ovrigt
Del av sldnten som berérs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast aedre delen Aktiv
Endast gvre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
Erosionsskydd av hg kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av délig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markfdrlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestimbar Jordfylining
Avfall
X Erosionsaktivitet X | Stedmur, spont
_J Stor aktivitet {stora vegetationsfria | Byggnation, anfggningar
[ omraden: mdnga starkt lutande eller X 1 Minsklig aktivitet i allmanhet, slitage, spar
nedfalina trid) - | Stémre avverkning
:I Mattlig aktivitet (sm4 vegetationsfria X jKaj p 4 THSFEe e
omrdden: lutande trad kan firekomma) Schaktning
:l Ringa aktivitet (f2 vegetationsfria ytor; Kulv_ertering ay vattendrag
ev lutande trid kan ha uppatvéxande topp) | Spréngstensfylining
Likt skada :
X Grundvattenférhallanden

<Obefintlig erosion

Killfloden

Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
Tdckdiken

Forstarkningskonstruktioner

X Jordart X
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| Silt X, | Morin

Sand X | Berg i dagen

Grus Organisk jord

Sten X | Fylining
X Stantutning
> Brant, (>30°, 1:1,5) JZ JA,A,M/.:]« lmz
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» | Flack, (<15%, <1:4)
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Kommun: .Y.e.lna:

Utfaed av: oo

Datum: "f‘?%“fwﬂﬁﬂz

............................................... . X_ Slanthgjd
u ot ) Xi0-5m 15-20m
Féltbesiktningspunkt: .%o s 10m % 2030 m
Fotonr: .o, 10-15m HBZIE! i m
%< b Pod - ;
X Erosionsindikationer X Vegetationstype}:]{ !,{w‘}“ ! "3“’“‘;‘
Bar jord: Uppvuxen skog
X | Skadetyp - morfologi {ex urskéljning i Ungskog
vattenlinjen, ytliga sliniskred) X} Siy
X | Lutande trad > i Enstaka grivre trid
Lutande trdd med uppatgiende topp X § Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationsticket >¢ } Buskar
Utsatt lsge { terréingen (speciellt utsatt > i Griis och drter
parti) Vattenkrdvande véxtlighet pd land
T‘ Nedfailna trad X} Vass och nickrosor i vattendrag, st mm) f .'n{én
Ovrigt
Del av slédnten som berérs av
X Erosion — omfattning X Ravins aktivitet
Hela stinten Passiv
X 1 Endast nedre deten Aktiv
Endast dvre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"

X Erosionstyp

Erosionsskydd av hog kvalitet

Erosionsskydd av dalig kvalitet

Ras (sand)
Jordflytning (silt)
Skred (lera)

X | Svérbestimbar

Erosionsskydd av svérbestdmbar kvalitet

Markftrlagda ledningar

Avloppsbrunnar

X | Jordfylining

X Erosionsaktivitet

Avfall

Stédmur, spont

I Stor aktivitet (stora vegetationsfria

. omraden: mdnge starkt futande elier
nedfallna trid)

E Matlig aktivitet (sm4 vegetationsfria

‘ omraden: lutande triid kan fSrekomma)
:! Ringa aktivitet (fd vegetationsfria ytor;

ev lutande trid kan ha uppitvixande topp)
Lkt skada

| Kan ¢ bedomas , Sy d» §edsn J
Obefintlig erosion

Byggnation, anldggningar

Minsklig aktivitet i allménhet, slitage, spar

XX

Stérre avverkning

X|Kaij 5_!"ij0¢*

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

Sprangstensfylining

Grundvattenférhallanden

Kiliflsden

Utmynnande diken

Utmynnande rorledningar

Tdckdiken

Forstirkningskonstruktioner
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X Jordart X
X }Lera Block
Silt M| Morin
Sand x| Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten X | Fyllning
X Slantlutning
X | Brant, (30, 1:1,5) {¢r
X | Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5) my ¥ o /i d-
X | Flack, (<15° <1:4) Lt St [ 1tm]
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