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Uppdrag

Pa uppdrag av Statens Rdddningsverk har Scandiaconsult Bygg och Mark AB under
1997 utfort en dversiktlig ras- och skredriskinventering i Visterbottens lin.

Inventeringen berdr 12 av linets 15 kommuner och omfattar totalt 58 omraden.
Dessa har pekats ut i en forstudie utford av Statens Geotekniska Institut.

I utredningen har kommunerna tilldelats ett nummer for identifikation av utférda
undersokningar och berdkningar.

Kommunerna ir:

1 Bjurholm

2 Lycksele

3 Nordmaling
4 Norsj6

5 Robertsfors
6 Skellefted
7 Sorsele

8 Storuman

9 Umed

10 Vilhelmina
11 Vindeln

12 Vinnis
Syfte

Till stdd f6r landets kommuner later staten genom Riddningsverket utfora
dversiktliga undersSkningar av risker for olika slags naturolyckor som ras och skred.
Syftet med fSreliggande inventering har varit att Sversiktligt kartldgga riskerna for
ras och skred 1 bebyggda omraden i Visterbottens l4n.

Arbetet har f6ljt Rdddningsverkets PM 1997-03-17 och har utforts i tv etapper.
Etapp 1a har omfattat kartering av jordartsforhallanden och topografiska
forhallanden. Etapp 1b har omfattat bedémning av stabilitetsfsrhallandena for
radande forhéllanden.

Syftet med etapp 1a &r att utifran jordartsfSrhéllanden och topografiska forhallanden
ange

B vilka omraden som har forutsittningar for skred och ras
B vilka omrdden som saknar fSrutsittningar for skred och ras.
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Syftet med etapp 1b &r att med st6d av utférda undersékningar, 6verslags-
berdkningar och beddmningar inom omraden med fSrutsittningar f5r skred och ras

B markera omraden dér behovet av detaljerade utredningar av stabiliteten bedéms
vara sérskilt stort

B oversiktligt identifiera Gvriga omraden dér stabiliteten 4r otillfredstillande utredd

B Oversiktligt identifiera omréden dir stabiliteten ir tillfredstillande.

Tidigare undersékningar

En av VAB upprittad geoteknisk karta, tilthérande Omrédesplan for Sorsele, har
erhallits frin kommunen.

Ovrigt underlagsmaterial och forarbete

Ekonomiska kartor m fl kartor har anvints i arbetet. Flygbilder 6ver underssknings-
omradena har tolkats innan féltbesiktning och anvints som st8d under arbetets géng.
Féljande flygbilder har studerats.

Nr | Flygbild | Skala | Datum
93604-2 |24H4g, 01-02 | 1:30 000 |1993-07-22
Filtbesiktningar

Omrédet som har besiktigats under sommaren och hosten 1997. Resultaten har

dokumenterats i protokoll och redovisas i kartform, se bilagor. Foton har ocks4
tagits.

Omradena har identifierats i en forstudie utfrd av Statens Geotekniska Institut.

Inga geotekniska undersdkningar har utforts i denna utredning.
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Kartredovisning

Karta 1a redovisar bl a en indelning i stabilitetszoner och karta 1b redovisar bl a en
oversiktlig beddmning av stabilitetsforhallandena inom zon I (den minst stabila
zonen) enligt Réddningsverkets PM. Vidare giller fsljande:

I etapp 1a delas inventeringsomradena in i zoner, med olika stabilitetsforutsittningar
baserade pa parametrarna jordart och topografiska forhallanden, se karta 1a. I
etapp1b bedoms stabilitetsforhallandena genom att Sverslagsberikning utfors i
representativa berdkningssektioner, se karta 1b.

Observera att zonindelningen i stabilitetszon I, II och III kan betraktas som ’statisk”,
d v s péverkas inte av foréndringar i t ex laster och hallfasthet. Kartan giller si linge
inga stdrre forandringar i topografin gors.

B Inom zon I finns fSrutsittningar for initiala spontana eller provocerade skred och
ras

B Inom zon II finns inga forutsittningar for initiala skred eller ras, men zonen kan
komma att berdras av skred och ras som initieras inom angriinsande zon 1.

B Inom zon III saknas fSrutséttningar for skred eller ras eftersom 16s jord inte fore-
kommer inom zonen. Emellertid kan aktiviteter inom zonen ha negativ inverkan
pé stabiliteten i de angrénsande zonerna.

Observera att karta 1a inte redovisar risken for skred och ras eftersom
zonindelningen inte utgdr nagot métt pa sikerheten utan endast
grundforutsiittningarna - jordart och marklutning - for skred och ras.

Karta 1b redovisar en beddmning av nuvarande stabilitetsforhillanden, sa langt de
dr kinda. Fordndrade forutsittningar som urschaktning, tippning av 6verskotts-
massor, nybyggnation, sldntjusteringar osv samt nya undersékningar och ny kunskap
1 6vrigt kan leda till att sdvil karta 1a som 1b i framtiden maste indras for att inte bli
inaktuella.

Omradesbeskrivning

Med hénsyn till den geologiska utvecklingen under landisens avsmiltning och efter
istiden samt berggrundens karaktir och terringformerna kan Visterbottens 1in
indelas i tre zoner: kustlandet, inlandet och fjillen.

Sorsele kommun kan klassificeras som inland och fjll.
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Inlandet kdnnetecknas framfor allt av vidstrickta, enformiga morinmarker.
Jordarter, som bildades av inlandsisen. Ett karaktirsdrag for inlandet 4r ocks3
myrarna, som upptar ca en fjérdedel av lanets yta. Torvmiktigheten #r vanligen
endast 2-3 meter och den underlagras i regel av morn. Intill &lv- och sjostrinder kan
det ovanpa morénen finnas tunna ticken av sand och silt, som avsatts vid tidigare
hogre vattenstand.

Fjéllens jordarter skiljer sig fran vriga delar av landet. Ursprungsmaterialet 4r i
regel morédn och vittringsjord (av frosten paverkad och omlagrad jord). Issjésediment
(lera, silt och sand) fSrekommer men har ringa utbredning. I vissa dalgéngar kan
forekomma méktiga avlagringar, sand och silt, som bildats i de av isen uppdimda
sj6ar, som tillfilligt fanns under isavsmiltningsskedet, sdrskilt i de s6dra
fjalltrakterna.

Sorsele 7

Sorsele ligger ca en mil s6der om Laisélvens utlopp i Vindelilven, lings Lillin som
dr en forgrening av dlven. Undersdkningsomradet 4r utstréickt i nordsydlig riktning
och &r ca 2 km léngt och 300 meter brett. Slinten &r ca 5 meter hég och ofta
tamligen brant samt bitvis utfylld. Slinthdjden avtar mot sdder. Overytan 4r flack.
Indikationer pd erosion som har noterats dr viss urskéljning i vattenlinjen och
lutande trédd och buskar. En ca 30 &r gammal stenséttning (strandskoning) finns
sdder om bron. Den &r dock helt eller delvis dvertiéickt av vegetation och dirmed svar
att avgrénsa och rita ut. Utanfor undersékningsomrédet ligger den laglinta holmen
dér vistra delen av samhillet ligger.

Den jordart som har pétréffats i ytskiktet r silt vilket stimmer éverens med den
geotekniska kartan §ver samhillet. Strax sGder om bron, nedanfor posten mynnar en
dagvattenledning. Den underminerades, troligtvis genom lickage och bakatgéende
erosion startade i slanten véren 1995 i samband med vérfloden. Erosionsséret
lagades enligt uppgift med 20-30 kubikmeter grus och slénten har tickts med
vegetation.

Sorsele drabbades hart av virfloden 1995. Framfor allt drabbades holmen av
Oversvdmning. Problematiken har nu atgirdats med bl a vallar. Nagon ansenlig
péspédning pa erosionen verkade dock den kraftiga varfloden inte ha. Platser som
forefaller utsatta syntes inte ha paverkats speciellt av det extrema vattenflodet.
Befintligt erosionsskydd (stenséttningen séder om bron) kan ha spelat in. Norr om
bron noterades inga erosionsskador 1995. En osikerhetsfaktor kvarstir. Varfloden
skapade enligt uppgift en annan bottenstruktur i Lillin. Nya grund och djup bildades.
Detta kan péverka forloppet vid t ex nista stérre varflod.
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Stabilitetsberikningar

Inga stabilitetsberdkningar har utforts for aktuellt omrade.

Geoteknisk utvirdering

Omréaden klassificeras som ej stabilt i de omrédena déir vi ej med &verslags-
beridkningar kunnat konstaterat omraden ha en tillfredsstillande stabilitet eller ar
otillrickligt utrett.

Generellt giller att slinterna bestar av litteroderade jordarter som sand och silt.
Erosionsskador kan orsaka att slidnterna kryper bakét och inom sinom tid nér
bebyggelsen.

En noggrannare kartering av omrdden med risk for erosionsskador bor utfsras och
atgdrdsforslag framtas.

I 6vrigt har omridena en tillfredsstéllande stabilitet.

Om fortitning av befintlig bebyggelse eller nybyggnation skall ske inom omradena
bor kontroll av markstabiliteten goras utdver sedvanlig geoteknisk undersékning.
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OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Datum: é’«?/ﬁ_q;l
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Stor aktivitet (stora vegetationsfria

. omraden: manga starkt lutande eller

nedfallna trid)

Marttlig aktivitet (smé vegetationsfria
omréden: lutande trid kan forekomma)
Ringa aktivitet (f& vegetationsfria ytor;

ev lutande trid kan ha uppatvixande topp)
Liakt skada

Kan ej bedémas

Obeﬂntlig erosion

PIats: P T T X_Slinthajd
Faltbesiktningspunkt: .. L7 Xp0-3m 15-20m
. Ry 5-10m 20-30m
Fotonr: .. Z07......... 10-15m Hogre: ... m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord- Ji'td Uppvuxen skog
X | Skadetyp - morfologi (% urskéljning i Ungskog
vattenlinjen, ytiga-stintskred) X| Sty
X Lutande téd 4 oo s / él: s '/L‘“J z X} Enstaka grovre trad
X | Lutande trid med uppétgéende topp X} Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket X | Buskar
Utsatt ldge i terrdngen (speciellt utsatt X | Gris och Orter
parti) Vattenkrdvande vixtlighet pa land
_7(" Nedfallna tréd | e# 2 [ Sy twwé Yass och néckrosor i vattendrag
e fnll 0F Foi') Oviigt
Del av sldnten som Berdrs av
X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast 6vre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
X | Erosionsskydd av hég kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av délig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestdmbar X} Jordfyllning 1 <
e | Avall , i—‘_cj(‘jll )/‘u)\y{ﬂ/fé\él
X Erosionsaktivitet Stodmur, spont

Byggnation, anldggningar

Ménsklig aktivitet i allmanhet, slitage, spar
Storre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag
Springstensfylining

Grundvattenférhallanden

Killfloden

Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
Téckdiken

Forstirkningskonstruktioner

(Typ och kondition anges)

X Jordart X
Lera Block

X] silt Morin
Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten > | Fyllning

X Slantlutning

X | Brant, (>30° 1:1,5)

x| Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

X

l _ Kompletterande anteckningar finns pa baksidan j
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