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Uppdrag

P& uppdrag av Statens Réddningsverk har Scandiaconsult Bygg och Mark AB under
1997 utfort en 6versiktlig ras- och skredriskinventering i Visterbottens lin.

Inventeringen berdr 12 av linets 15 kommuner och omfattar totalt 58 omraden.
Dessa har pekats ut i en forstudie utford av Statens Geotekniska Institut.

I utredningen har kommunerna tilldelats ett nummer for identifikation av utfsrda
undersékningar och berikningar.

Kommunema ir:

1 Bjurholm

2 Lycksele

3 Nordmaling
4 Norsj6

5 Robertsfors
6 Skellefted
7 Sorsele

8 Storuman
9 Umed

10 Vilhelmina
11 Vindeln

12 Vinnis
Syfte

Till stdd for landets kommuner later staten genom Riddningsverket utfora
dversiktliga undersSkningar av risker for olika slags naturolyckor som ras och skred.
Syftet med foreliggande inventering har varit att dversiktligt kartligga riskerna for
ras och skred 1 bebyggda omriden i Visterbottens lin.

Arbetet har f6ljt Rdddningsverkets PM 1997-03-17 och har utforts i tva etapper.
Etapp 1a har omfattat kartering av jordartsférhallanden och topografiska
forhillanden. Etapp 1b har omfattat bedémning av stabilitetsforhallandena for
ridande forhéllanden.

Syftet med etapp 1a ir att utifrin jordartsfSrhallanden och topografiska forhallanden
ange

B vilka omrdden som har fSrutsittningar for skred och ras
B vilka omrdden som saknar fSrutsittningar for skred och ras.
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Syftet med etapp 1b &r att med st6d av utfrda undersékningar, verslags-
berékningar och bedémningar inom omréden med forutsittningar for skred och ras

B markera omrdden dér behovet av detaljerade utredningar av stabiliteten bedsms
vara sérskilt stort

B oversiktligt identifiera 6vriga omréden dér stabiliteten 4r otillfredstillande utredd

B oOversiktligt identifiera omrdden dir stabiliteten #r tillfredstillande.

Tidigare undersokningar

Tidigare utférda geotekniska undersSkningar har inhimtats fran i forsta hand
kommunen. Féljande undersékningar har beaktats.

Nri Omrade Konsult |Datum Arb.nr
kommunens
arkiv
8 Térnaby VAB 1979-08-22 |17079-364
Stefansnis
8 Térnaby VAB 1988-02-01 |170-120-34
Sporthall
8 Tarnaby J&W 1981-09-11 1051220
Vikbacka
Pensiondrshem
8 Hemavan AIB 1981-07-03 |321114.11
Bjorkfors By
8 Hemavan HSB:s 1975-04-10
Bjorkfors 1:9, Riksfor-
1:13 bund
8 Hemavan Kv |VAB 1981-01-12 |42680-741
Mossan
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Ovrigt underlagsmaterial och forarbete

Ekonomiska kartor m fl kartor har anvénts i arbetet. Flygbilder ¢ver underssknings-
omradena har tolkats innan féltbesiktning och anvints som stéd under arbetets géng.

Féljande flygbilder har studerats.

Nr Flygbild Skala Datum
70Ff238 17-18

70Fd249 01-03

Filtbesiktningar

De tre omrédena har besiktigats under sommaren och hésten 1997. Resultaten har
dokumenterats i protokoll och redovisas i kartform, se bilagor.

Omréadena har identifierats i en forstudie utford av Statens Geotekniska Institut.

Inga geotekniska undersékningar har utforts.

Kartredovisning

Karta 1a redovisar bl a en indelning i stabilitetszoner och karta 1b redovisar bl a en
oversiktlig beddmning av stabilitetsférhéllandena inom zon I (den minst stabila
zonen) enligt Réddningsverkets PM. Vidare géller f5ljande:

L etapp 1a delas inventeringsomradena in i zoner, med olika stabilitetsforutsittningar
baserade pd parametrarna jordart och topografiska forhallanden, se karta 1a. I
etapplb beddms stabilitetsforhdllandena genom att Sverslagsberikning utfors i
representativa berdkningssektioner, se karta 1b.

Observera att zonindelningen i stabilitetszon I, II och III kan betraktas som statisk”,
d v s paverkas inte av fSrdndringar i t ex laster och hallfasthet. Kartan giller sa linge

inga stérre fordndringar i topografin gérs.

B Inom zon I finns fSrutséttningar for initiala spontana eller provocerade skred och
ras
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B Inom zon II finns inga forutséttningar for initiala skred eller ras, men zonen kan
komma att berdras av skred och ras som initieras inom angrinsande zon 1.

B Inom zon III saknas forutséttningar for skred eller ras eftersom 16s jord inte fore-
kommer inom zonen. Emellertid kan aktiviteter inom zonen ha negativ inverkan
pA stabiliteten i1 de angrénsande zonerna.

Observera att karta 1a inte redovisar risken for skred och ras eftersom
zonindelningen inte utgér nagot matt pa sikerheten utan endast
grundforutsiittningarna - jordart och marklutning - for skred och ras.

Karta 1b redovisar en beddmning av nuvarande stabilitetsforhallanden, sa langt de
dr kinda. Forandrade fSrutséttningar som urschaktning, tippning av dverskotts-
massor, nybyggnation, sldntjusteringar osv samt nya undersskningar och ny kunskap
i 6vrigt kan leda till att sdvil karta 1a som 1b i framtiden maste sndras for att inte bli
inaktuella.

Omradesbeskrivning

Med hénsyn till den geologiska utvecklingen under landisens avsmiltning och efter
istiden samt berggrundens karaktir och terringformerna kan Visterbottens lin
indelas i tre zoner: kustlandet, inlandet och fjillen.

Storumans kommun kan klassificeras som inland och fjill.

Inlandet kénnetecknas framfor allt av vidstrickta, enformiga mordnmarker.
Jordarter, som bildades av inlandsisen. Ett karaktirsdrag for inlandet 4r ocksa
myrarna, som upptar ca en fjardedel av linets yta. Torvmaktigheten &r vanligen
endast 2-3 meter och den underlagras i regel av mor4n. Intill 4lv- och sjdstrinder kan
det ovanpé mordnen finnas tunna técken av sand och silt, som avsatts vid tidigare
hogre vattenstand.

Fjéllens jordarter skiljer sig fran 6vriga delar av landet. Ursprungsmaterialet 4r i
regel morén och vittringsjord (av frosten péverkad och omlagrad jord). Issjosediment
(lera, silt och sand) fSrekommer men har ringa utbredning, I vissa dalgingar kan
forekomma miktiga avlagringar, sand och silt, som bildats i de av isen uppdimda
sj0ar, som tillfdlligt fanns under isavsmiltningsskedet, sirskilt i de sédra
fjalltrakterna.

Térnaby 8

Térnaby ligger lings Géutajaurs norra strand vid foten av Laxfjillet. E12:an 16per
langs stranden genom stérre delen av samhillet. Undersokningsomradet 4r
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langsmalt, ca 2% km brett och 300 meter 1&ngt. Hojdskillnaden inom omradet ir ca
70 meter. Sldnterna &r stéllvis mycket branta. Jordarten &r morin. Befintliga
geotekniska undersSkningar visar att morinens sammansittning varierar. Mer eller
mindre rena sedimentfickor forekommer ocksé. Berg i dagen finns p ett flertal
stéllen. Enligt uppgift frén kommunen 4r s.k. berggravar for ledningar vanliga vilket
tyder pé att det ofta &r ca 2 till 3 meter till berget. Bergytan kan dock lokalt variera
mycket.

Lutande trid forekommer i slénterna vilket visar pa kryprérelser i slinterna.
Grundvattnets nivé varierar. Ytavrinning fsrekommer vid snésmiltning och regn.

Hemavan 8

Hemavan ligger ca 1%, mil nordvast om Térnaby lings Umeilven vid Ahasjon.
Undersokningsomradet &r ca 2% km ldngt och 700 meter brett. Den permanenta
bebyggelsen dominerar ldngs E12:an. Fritidshusbebyggelsen inklusive
andelsldgenheter och hotell tar 6ver dér sluttningen upp mot Storkittelhobben bérjar.
Hojdskillnaden inom omradet 4r ca 100 meter. Sldnterna #r stéllvis mycket branta.
Jordtécket bestir av morén. Befintliga geotekniska undersokingar visar att morénens
sammanséttning varierar. Lutande trid forekommer i slinterna. I norra delen av
omrédet finns ocksé lutande el/teleskép. Markrorelser som tjillyfining och
jordflytning férekommer i slinterna. Grundvattnets niva varierar. Ytavrinning
férekommer vid sndsméltning och regn.

HSB:s Riksférbund har undersékt den norra delen av omradet dér fritidshus senare
byggdes. Slinterna &r 6verlag branta, stdllvis mycket branta. Hir &r morinen mycket
finjordsrik (sandig, siltig). Berget ligger stillvis ytligt. I allménhet 4r djupet till berg
négra meter. Grundvattnet ligger ytligt. Ytavrinning forekommer vid sndsméltning
och regn.

I samband med att omrédet bebyggdes gjordes urschaktningar (ovanfor nya végar)
och utfyllnader (nedanfor dessa) dir husen uppfordes. Vad det giller
grundldggningen &r platta p& mark och plintgrundar enligt uppgift vanligast. Vatten
och avlopp har man endast haft normala problem med. Morinen rinner niir den blir
tillrdckligt blot. Vid ytavrinning dras 16st material med och avlagras pa vigar,
terrasserad mark och under hus. Materialtransport sker ocksa i biackarna.

Stabilitetsberikningar

Inga stabilitetsberdkningar har utforts inom de aktuella omrédena.
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Geoteknisk utvirdering

Omradena har rérelser bland annat pa grund av héga grundvattentryck samt
tjdlrérelser. De ytliga jordlagrena far da en flytjordtendens dér hallfastheten blir
mycket 13g.

Omfattande och langvariga observationer av grundvattenférhillandena bér utforas
for att kunna avgréinsa problemomraden samt foresla ritt &tgirder.

For att f3 utforligare kunskap om omrédena skulle en mer detaljerad kartliggning av
t ex alla skiimingar och utfyllnader i slénterna, grundvattennivéer, killfléden, diken,
bickar, ytavrinning, materialtransport, eroderade och vegetationslosa omriden, berg
1 dagen etc kunna géras. Exempelvis kan leriga och vattenfdrande skikt vara
avskurna och pagiende markrérelser da paskyndas och nya utlésas.
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Bilaga 1:1

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA Um{f oy T o

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING Datum: . <»?m/,9/~7 —3
Kommun: ..4.. 7‘.‘ AN T N
Plats: oalww» N — X_Slinthsjd
Faltbemktmr:;gspunkt Y (s)jomm 13 282
FOtO nr r ............. 10 - l5m )/ HGQI'C £A7)
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord- X | Uppvuxen skeg j‘ L.”SL'Q

Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i
vattenlinjen, ytliga slantskred)

X | Lutande trad

Lutande trdd med uppatgdende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt ldge i terrdingen (speciellt utsatt
parti)

l Nedfallna trad

Ungskog

X | Sly

Enstaka grovre trad

Enstaka mindre trid

Buskar

X { Gris och érter

Vattenkrdvande vixtlighet pa land

Vass och néckrosor i vattendrag

Del av slanten som berérs av
X Erosion - omfattning

Ovrigt

X Ravins aktivitet

Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast 6vre delen
Varierande X Observerad "minsklig aktivitet”
Erosionsskydd av hég kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
X | Jordflytning (silt) ¥ | Markftrlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
X | Svarbestimbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont

Stor aktivitet (stora vegetationsfria
. omrdden: manga starkt lutande eller
nedfallna trid)
| X ] Mtlig akiivitet (smé-vegetationstria
errdden: lutande trid kan frekomma)
| X(| Ringa aktivitet (fa-vegetationsfria-yter;
ev lutande trid kan ha uppétvixande topp)
Lakt skada
Kan ¢j bedémas
Obeﬂntlig erosion

Byggnation, anliggningar

e X

Minsklig aktivitet i allminhet, slitage, spar

Storre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

Springstensfylining

X Grundvattenfsrhallanden

Killftoden

Utmynnande diken

Utmynnande rorledningar

X Jordart X
Lera Block
Silt | Morin
Sand X | Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

Tackdiken

| 1) Gacker

Férstiarkningskonstruktioner

Slantlutning

X

X {Brant, (>30°, 1:1,5)

X | Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

X

(Typ och kondition anges)

L ]L(ompletterande anteckningar finns p4 baksidan j

g)'}b ?\? ){7/3,}4 lind




Bilaga 1:2

Utford av: oo,
OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFC)RHALLANDENA ..... U B /«75““\/\‘7(“_
I;ITANKETT FOR FALTBESIKTNING Datum: ?/qu‘}
Kommun: Q/?"ﬂfl/!méw\ .....................
Plats: ...&... .20 % Lot X__Slanthsjd
Filtbesiktningspunkt: .76 ..., 0-5m 15-20m
X ?‘[)\“—;}—’7_ 5~10m 20‘30“} .
Fotonr: ..7.9.7..7.7 10-15m ¢ | Hogre: €alYI
X Erosionsindikationer X_Vegetationstyp , )

Bar jord

Skadetyp - morfologi (ex ursksljning i
vattenlinjen, ytliga sldntskred)

3 | Lutande trid

X} Lutande trad med uppétgdende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt lige i terrédngen (speciellt utsatt
parti)

Nedfallna trid

3D
.

| Uppvuxenskag [ /2115 ks
Ungskog f/ 3

X| Sty

Enstaka grovre trid

Enstaka mindre trid

Buskar

X< | Gris och &rter

Vattenkrdvande vaxtlighet pa land

Vass och nédckrosor i vattendrag

: / /
[_)S_} Lotande oé/r‘o le J'/’/ﬁf7
Del av sldnten som berdrs av
X Erosion — omfattning

Ovrigt

X Ravins aktivitet

Hela sldnten
Endast nedre delen
Endast §vre delen
X { Varierande

Passiv

Aktiv

X Observerad "ménsklig aktivitet"

X Erosionstyp

Erosionsskydd av hég kvalitet

Erosionsskydd av dalig kvalitet

Ras (sand)
Jordflytning (silt)
.} Skred (lera)
Svérbestdmbar

Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet

¥ | Markforiagda ledningar

Avloppsbrunnar

% | Jordfylining

3
L%C Froshovala

Erosionsaktivitet

Avfall

Stédmur, spont

| Stor aktivitet (stora vegetationsfria

. omréden: manga starkt lutande eller
nedfallna trid)

bt I Martlig aktivitet (ser-vegetationsfria
omriden: lutande trid kan forekomma)

Byggnation, anldggningar

XK

Minsklig aktivitet i allmanhet, slitage, spar

Storre avverkning

Kaj

X] Schaktning

4 l Ringa aktivitet (fa-vegetationsiriaytor~

Kulvertering av vattendrag

ev lutande trdd kan ha uppétvixande topp)

Springstensfylining

X‘ Grundvattenfdrhallanden

Kilifioden

Utmynnande diken

Utmynnande rérledningar

Tdckdiken

Li(} ,[)’Z\‘&[»/uf"

Fdrstirkningskonstruktioner

Lakt skada
Kan ej bedémas
Obefintlig erosion
X Jordart X
Lera Block
Silt > | Morin
Sand X | Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning
X Slantlutning
X | Brant, (>30°, 1:1,5)
X | Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15° <1:4)

X

{Typ och kondition anges)

{ .| Kompletterande anteckningar finns pa baksidan ]




.~

(2 L

i <

P e
AT,

~ T w1
e /| -7 VA

P 4 -~ - /\-__)
- = 1". T -
- '—— - i

2 > Skidbackar
O - lres A

Erosion enligt bildtolkning (¢j Liltbesikining)
Erosion enligt Liltbesikining

Frosionsskydd (pélar, spriingsten etc)

Ras- eller skredkant

Ravinkant - ARV ravin

Ravinkant - Passiv ravin

Fyllning

Punkt for filtbesiktning

.

7,

Y,

s,

Fasumark stabilitetszon 11

Lera = 1:10 stabilitetszon 11

Lera »1:10 stabilitetszon 1

Silt/Sand <1:n stabilitetszon [1

SilSand >1:n stabilitetszon [

Silt’Sand pa lera <<1:10 stabilitetszon 1T
Silt Sand pd lera ~1:10 stabilitetszon |

Silt'Sand pd lera - L stabilitetszon [

L

SEXeoo\ o5
LA
/1 Ny

47 P

NN :

,ﬁ’»-' o
PaR)) v
v, I./l
‘7, 1
27 J
29

| ||

CACEN

HEMAVAN 8H
STORUMANS KOMMUN
VASTERBOTTENS LAN
OVERSKTLIG
SKREDRISKKARTA ta

4 V}M B10117-01




X XXX

————

<Y » > Ras- eller skredkant

m Ravinkant - AKLV ravin

Ravinkant - Passiv ravin

((‘(7\

Fyllning

@ 5 Punkt fSr filtbesikining

=

=, S8~

Erosion enligt Liltbesikining

Erosionsskydd (palar. spriingsten ete)

Reningsverk 9
; Fastmark stabilitetszon TIT
Lera - 1:10 stabilitetszon [l -
V7 of
/ ///////// Lera >1:10 stabilitetszon |
7
Silt/Sand <1:n stabilitetszon I1
/ /7 /]  silusand >1:n stabilitetszon |
<
-
Silt/Sand pa lera <1:10 stabilitetszon 11 _;
.
///// Silt Sand pd lera ~1:10 stabilitetszon |
///// / Silt'Sand pd lera ~L:n stabilitetszon |
|| | |
| ar | ooy MR | sm | owm
TARNABY 8T
STORUMANS KOMMUN
VASTERBOTTENS LAN
UVERSKTLIG
SKREDRISKKARTA 8 SKALA: 120000
PROEXT RTHNCSAER Tre |
810117-01 8-t




Omrdde som oversiktligt
@ ¢j kan klassas som
tillfredsstillande stabilt

eller otillrickligt utrett
omride. Detaljerad

utredning
rekommenderas.
T6.8-1 Tidigare uttord
stabilitetsutredning
K6.8A Filtkontrollerad sekuon
——
06.8-1 Sektion baserad pd
=) kartdata
Fc Berdknad sdkerhetstaktor

* Skidbackar
LS m e A

Overslagsberdkning

O
@ Fyllning

Foto

/‘

S\ .
a ) X

~{Hemav
~

\




—_
Dt [ TAara.

it indskidd | T
T Laxfidllet
e (=4

s O
i\ .. Skjutbanor

o

< B

Omrdde som oversiktligt
¢j kan klassas som
tillfredsstillande stabilt
eller otillrackligt utrett
omride. Detaljerad

utredning
rekommenderas.
T6.8-1 Tidigare uttdrd
stabilitetsutredning
K6.8A Filtkontrollerad sektion
06.8-1 Sektion baserad pa
= —{ |kartdaa
Fc Berdknad sdkerhetstaktor
Fcd
Fé
O Overslagsberikning
@ Fyllning
Foto

F320
e

11

ot

TARNABY 8T

STORUMANS KOMMUN
VASTERBOTTENS LAN
OVERSKTLIG

SKREDRISKKARTA B

SKALA: 120000

810117-01

8T-b




