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Ljustorp

Omréadet utgdrs av silt och lera pa morén. Finsedimentens miktighet fir mellan 5 och 9 meter.
Oster om omrédet rinner Ljustorpsan och i sdder begrinsas omrédet av Mellbergsbicken.
Omrédet har karaktéren av ett ravinlandskap. Slinthdjden #r ca 6-7 meter.

Grundvattenytan beddms normalt ligga ca 1 meter under markytan, men &rstidsvariationerna
kan vara stora. Grundvattenutstrémning i ravinslinten &r relativt ofta forekommande.

Med hénsyn tagen till ovanstande bor stabiliteten i anslutning till ravinerna beaktas, Generellt
sett bor inga markarbeten, byggnationer o dyl vidtas ndrmare sldntkrén 4n ca 30 meter riknat
fran slantfot/vattendragets strandlinje (lila firg pa kartan). Vidare bor, ur stabilitetssynpunkt,
alla markarbeten inom omréadets centrala delar (r6d firg pa kartan) foregés av en geoteknisk
stabilitetsutredning.

Utredningsbehov/observation

I omréadets sodra del 1 anslutning till Mellbergsbécken finns ett antal fastigheter dér
utredningsbehov anses féreligga.

Se zonkarta G 12:13.

I 6vrigt bor ovanstdende rekommendationer betrdffande markutnyttjande beaktas.
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