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Slutsatser

Med ledning av tidigare geounderstkningar, de observationer som gjorts i samband med
faltbesikiningen samt den information som framkommit i samband med upprittandet av
typsektioner kan foljande slutsatser dras betréffande stabiliteten i omradet.

Timradalen

@ Stabilitetsproblem kan upptriida fram{rallt i den nedre delen av omradet. Lermiktigheten
forefatler diir vara stdrre dn i omradets Svre del. Bebyggelsen ir ocksd lokaliserad
nédrmare Torsdalsbécken i den nedre delen och stir p4 ménga hall i anslutning till
slantkron.

@ [Ett utredningsbehov foreligger f6r angivet omrdde @ pé zonkartan. Hér bor mer
information tas fram betriiffande det observerade lerlagret, innan stabilitetsférhallandena
for husen som ligger i anslutning till slénten kan beddmas. Den pétréffade leran visade
sig till viss del vara sulfidlera, vilket ur stabilitetssynpunkt 4r ofordelaktigt.

® Hogt grundvattentryck i sedimenten, vilket &r ofordelaktigt ur stabilitetssynpunkt, far
anses forekomma da dalgdngen omges av stora morénsluttningar,

® Inga markarbeten, byggnationer o dy! bor vidtas ndrmare slédntkron én ca 30 meter
in riknat fran sléntfot.

@ Frisk vegetation i slinten bor behallas, da rétterna hjélper till att binda jorden och pé si
sétt stabiliserar sldnten.

Timra

© Generellt sett gitller att stabiliteten inom stérre delen av centrala Timré &r god, da
sedimenten till stérsta delen utgors av méktiga sandavlagringar.

@ ] centrala Timra finns dock tvé stycken raviner kring vilka stabiliteten bor utredas
ytterligare, omrade @ pé zonkartan. Tidigare utforda undersdkningar visar pa att lera
forekommer i jordlagefdljden i atmindstone den stdrre ravinen. Detta kunde bekriftas vid
den filtbesiktning som gjordes inom ramen for detta uppdrag.

Viren 1986 uppkom ett skred i den stéire av de tvé ravinerna.

® Inga markarbeten, byggnationer o dyl bdr vidtas ndrmare sléntkrén dn ca 50 meter
in ridknat fran slintfot.

©® Frisk vegetation i slidnten bor behallas, da rdtterna hjilper till att binda jorden och pé s
stitt stabiliserar slédnten.
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Fagervik

©® D4 omrddet domineras av fastmark och sedimentomradena #r relativt flacka anses inga
stabilitetsproblem foreligga.

® [nga markarbeten, byggnationer o dyl bor vidtas ndrmare slidntkrén 4n ca 50 meter in
raknat fran standlinjen utan att en geoteknisk bedémning gjorts.

Siddra Lundevallen

@ Generellt sett géller att stabiliteten inom storre delen av Sddra Lundevallen éir
tillfredsstéllande, da sedimenten till stérsta delen utgérs av miktiga sand och
siltavlagringar.

© Den typsektion som upprittats fér omrédet visar pa att ingen lera forekommer 1 jord-
lagerf6ljden pa den aktuella platsen. Sedimenten utgdrs hir av sand och silt pa morin.
Ytterligare typsektioner utmed Sodra Lundevallen ar dnskviard {6r att kartldgga ev
lerforkomst. Forslagsvis ldggs en sektion vid Berglunda, samt en sektion vid
Bergeforsens camping, se omride ® och @ pé zonkartan, dir bostadsbebyggelsen stér
néra slintkron.
Om lera inte patriffas vid dessa undersékningar kan risken for skred uteslutas. Den roda
och gula zonen kan da tas bort och kvar blir den lila som anger inom vilket omrade
rasrisk kan foreligga.

@ Det utredningsbehov fér omréde ® som angivits pa zonkartan, kan anses vara utfort i
och med upprittandet av typsektionen och filtbesiktningen pa platsen. Da lera inte
patrifftats kan risken for skred uteslutas. Bebyggelsen bor dock inte tillitas expandera
mer norruf, dvs mot Indalsilven,

® Inga markarbeten, byggnationer o dyl bor vidtas nérmare sléntkron #n 30 meter
in riiknat frin slédntfot. Detta med tanke pa den eventuella rasrisken.

@ [Frisk vegetation i sldnten bor behallas, da rotterna hjélper till att binda jorden och pa sé
séitt stabiliserar slénten.

Bergeforsen - Norra Lundevallen

® Generellt sett giiller att stabiliteten inom stérre delen av omradet &r tillfredsstillande, da
sedimenten till stérsta delen utgdrs av miktiga sand och silt avlagringar.

@ Ett utredningsbehov foreligger dock for angivet omrade 10 pd zonkartan, Hér bor
stabilitetsforhallandena for ett hus som ligger i anslutning till slénten, ner mot
Lundebicken utredas.
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En typsektion bor upprittas i omrédet, forslagsvis vid Norra Lundevallen mot
Indalsilven. Om det visar sig att lera inte fdrekommer i jordlagerfoljden kan den réda
och gula zonen tas bort och kvar blir endast den lila (raszonen) pa ca 30 meter.

Inga markarbeten, byggnationer o dyl bor vidtas nidrmare slintkrén dn ca 30 meter
in réknat fran sldntfot.

Frisk vegetation i slénten bor behéllas, da rotterna hjilper till att binda jorden och pé si
sétt stabiliserar sldnten.

Bergeforsen - Forsmon

Generellt sett giller att stabiliteten inom stdrre delen av omradet #r tillfredsstillande, da
sedimenten till stérsta delen utgdrs av miktiga sandavlagringar.

Den typsektion som uppréttats for omradet visar p att ingen lera forekommer i jord-
lager{tljden pd den aktuella platsen. Sedimenten utgdrs hir av sand.

Yiterligare typsektioner utmed slénten dr énskvird for att kartldgga ev lerforkomst.
Forslagsvis l4ggs en sektion vid omrade ® pa zonkartan,

Om lera inte pétriffas vid dessa understkningar kan risken for skred uteslutas. Den roda
och gula zonen kan da tas bort och kvar blir den lila som anger inom vilket omride
rasrisk kan foreligga.

Utredningsbehov foreligger f6r angivet omrade ® pé zonkartan. Har bor
stabilitetsforhdllandena for tva stycken sommarstugor, som ligger i anslutning till
slintenkr6n utredas.

Utredningsbehovet for omrade @ som angivits pd zonkartan, kan anses vara utfort 1
och med uppréttandet av typsektionen och filtbesiktningen pa platsen. Bebyggelsen bor
dock inte tillatas expandera mer Gsterut, dvs mot Indalsélven.

Inga markarbeten, byggnationer o dyl bor vidtas nfirmare slantkeon &n ca 50 meter
in rdknat frin sléntfot.

Frisk vegetation i slinten bor behallas, da rotterna hjilper till att binda jorden och pa s&
s#tt stabiliserar slinten.

Norrberge - Stordalen

Generellt sett giller att stabiliteten inom storre delen av omrédet ir tilifredsstillande, da
sedimenten till stérsta delen utgdrs av méktiga sandavlagringar.

Den typsektion som upprittats for omradet visar pa att ingen lera férekommer i jord-
lagerfsljden pa den aktuella platsen. Sedimenten utgtrs hér av sand.

Da lera inte patrifitats kan risken for skred uteslutas. Den réda och gula zonen kan tas
bort och kvar blir den lila som anger inom vilket omrade rasrisk kan foreligga.
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Utredningsbehovet for omrade 11 som angivits pa zonkartan, kan anses till viss del vara
utfort. Nagon risk for skred foreligger inte i anslutning till typsektionen. Diremot bor
fragan utredas huruvida upprittandet av erosionskydd vid strandlinjen &r nodvindigt for
att forhindra uppkomsten av ras i slinten.

Bebyggelsen bor inte tillatas expandera mer visterut, dvs mot Indalsélven.

Inga markarbeten, byggnationer o dyl bér vidtas nirmare slintkrén dn ca 50 meter
in riknat fran slintfot.

Frisk vegetation i sldnten bor behallas, da rotterna hjilper till att binda jorden och p4 s
sétt stabiliserar sldnten.




