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INFRAKCNSULT

La rber

Karteringsomradet utgdrs till stérsta delen av finsediment (silt och lera). Finsedimentens
miktighet uppgar pa sina stéllen till drygt 10 meter.

Bebyggelsen utgors av villabebyggelse, som i ndgra fall endast ligger ca 5-10 meter frén
sléantkron.

Genom omrédet rinner flera mindre vattendrag som mynnar i Hamstasjén i omridets Ostra del.
Pé flera stillen har det utbildats backraviner, med en sldnthdjd varierande mellan 5 och 7
meter. Béjda och lutande trédd i slédnterna indikerar aktiv erosion.

Utftrda geotekniska undersékningar i och i anslutning till omridet redovisar siltiga sediment
som Overlagarar lera eller siltig lera.

Grundvattenytan i omradet dr mestadels hg, vilket troligen medfor att
grundvattenutstrdmning i ravinslénten dr relativt ofta forekommande.

Med hénsyn tagen till ovanstdnde bor stabiliteten i anslutning till ravinerna beaktas. Generellt
sett bor inga markarbeten, byggnationer o dyl vidtas nirmare sléntkrén én ca 30 meter rdknat
fran slantfot/vattendragets strandlinje (lila fiirg pé kartan). Vidare bér, ur stabilitetssynpunkt,
alla markarbeten inom 50-70 meter frin vattendragen (rod fiirg pa kartan) foregas av en
geoteknisk stabilitetsutredning.

Inom omradet i &vrigt (gul férg pa kartan) bor det ricka med en geoteknisk bedémning for att
faststélia risken for skred och ras.

Utredningsbehov/observation
Se zonkarta G 12:10

1 6vrigt bor ovanstiende rekommendationer betréiffande markutnyttjande beaktas.
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