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Timxa - Bergeforsen

Karteringen innefattar omridena Timradalen, Timra, Fagervik, Sédra Lundevallen,
Bergeforsen - Norra Lundevallen, Bergeforsen - Forsmon samt Norrberge - Stordalen.
Omréddena behandlas kortfattat var for sig nedan.

Timradalen

Omradet, som dr belédget vister om Timra titort, utgdrs av finsediment (silt och lera) pa
morin. Sedimentens maktighet uppgér till ca 5 meter och utgdrs i huvudsak av fast siltig lera.
Losare lera har lokalt patriiffats (enl AIB, 1982-02-22, Dnr 862 611).

Lermiktigheten uppgér séllan till mer #n 2 meter.

I omrédets vistra delar §verlagrar leran en finsandig silt.

Omradet avvattnas av Torsdalsbicken. Slinterna ner mot béicken #r relativt branta och
slinth&jden ér ca 7 meter.

Grundvattenytan ligger i omradets nordvéstra del tidvis (var och host) 1 och &ver markytan.
Diremellan ligger grundvattenytan ca 1 meter under markytan. I dvriga delar av omradet
varierar grundvattenytans lage troligen starkt, men utférda undersékningar indikerar att ett
lige 1-2 meter under markytan ér vanligt forekommande. Grundvattenutstrémning i slénten
mot vattendraget férekommer troligen relativt ofta.

Med hinsyn tagen till ovansténde bor stabiliteten frémst 1 anslutning till sldnten mot
Torsdalsbicken beaktas. Generellt sett bér inga markarbeten, byggnationer o dyl vidtas
ndrmare skintkrén dn ca 30 meter réknat fran sldntfot/vattendragets strandlinje (lila firg pa
kartan). Vidare bor, ur stabilitetssynpunkt, alla markarbeten inom stérre delen av omradet
(r6d firg pa kartan) foregas av en geoteknisk stabilitetsutredning, undantaget omradets stdra
och véstra del dér jordarten utgdrs av morén.

Inom omradet i vrigt bor det riicka med en geoteknisk bedomning for att faststélla risken for
skred och ras.

Utredningsbehov/observation

Se zonkarta G 12:11.

I 8vrigt bér ovanstiende rekommendationer betrdffande markutnyttjande beaktas.

Timri

Hela omréadet utgdrs av sediment (finsand och silt) pd morén eller berg. I allménhet r
omrédet flackt med inslag av brantare partier.

I omradets dstra del domineras sedimenten av silt medan sand och silt Gvervéger i den véstra
delen. Miktigheterna i dster uppgér fran ndgra meter upp till 10 meter medan sand- och
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siltavlagringarna i vister uppgér till tiotals meter. Inom hela omradet kan lera stillvis finns
inlagrad i sedimenten.,

I juni 1981 intréffade ett skred i samband med utfyllnadsarbeten i Timraviken.

Med hénsyn tagen till ovanstande bor stabiliteten frimst i anslutning till sliinten mot
Klingerfjarden beaktas. Generellt sett bor, ur stabilitetssynpunkt, alla markarbeten niirmare
sldntkron 4n ca 50 meter réknat frn slintfot/vattendragets strandlinje (rdd firg pé kartan)
foregés av en geoteknisk stabilitetsutredning. 1 centrala delarna av Timré tdtort (réd firg pa
kartan) bor ocksé alla markarbeten féregds av en geoteknisk stabilitetsutredning.

Inom omradet i Svrigt (gul farg pa kartan) bor det réicka med en geoteknisk bedémning for att
faststiilla risken for skred och ras.

Utredningsbehov/observation

Se zonkarta G 12:11.

I 5vrigt bor ovanstiende rekommendationer betriiffande markutnyttjande beaktas.

Fagervik
Omrédet utgdrs av sediment (lera och silt) med en méktighet av 5-10 meter pa& morén.

Bebyggelsen &r till storsta delen villabebyggelse. I omrédets norddstra del dominerar fastmark
i form av morén.

Grundvattenytan ligger ca 1-2 meter under markytan inom stérre delen av omradet. Nagot
Idgre i topografiskt hogt beldgna partier.

Med hénsyn tagen till ovanstande bor stabiliteten framst i anslutning till sldnten mot
Klingerfjarden beaktas. Generellt sett bor, ur stabilitetssynpunkt, alla markarbeten ndrmare
sliantkrdn dn ca 50 meter riknat fran strandlinje (rod firg pa kartan) foregas av en geoteknisk
stabilitetsutredning. :

Inom omréadet 1 &vrigt (gul firg pa kartan) bor det ricka med en geoteknisk bedémning for att
faststéilia risken for skred och ras.

Utredningsbehov/observation

Se zonkarta G 12:11.

I 6vrigt bér ovanstdende rekommendationer betrdffande markutnyttjande beaktas.
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Sidra Lundevallen
Villabebyggelse i anslutning till slintkrén.

Omrédet utgdrs av miktiga sediment (sand och silt). Lera kan stéllvis férekomma inlagrad i
silten. Slinthéjden mot Indalséilven > 10 meter.

Grundvattenytan ligger atskilliga meter under markytan inom stérre delen av omradet, Nagon
grundvattenutstrémning i sléinten torde inte férekomma.

Med hansyn tagen till ovanstadnde bor stabiliteten frimst i anslutning till sldnten mot
Indalsilven beaktas. Generellt sett bor inga markarbeten, byggnationer o dyl vidtas ndrmare
slantkrdn dn ca 30-50 meter rdknat frin sléintfot/vatiendragets strandlinje (lila fiirg pa kartan).
Vidare bor, ur stabilitetssynpunkt, alla markarbeten inom 100-150 meter frdn vattendragen
(r6d firg pa kartan) foregas av en geoteknisk stabilitetsutredning.

Inom omradet i Ovrigt (gul firg pa kartan) bor det riicka med en geoteknisk beddmning for att
faststilla risken for skred och ras.

Om lera kan uteslutas i lagerféljden kan den roda och gula zonen tas bort helt och kvar blir
den lila.

Utredningsbehov/observation

Se zonkarta G 12:11.

I dvrigt bir ovanstdende rekommendationer betriffande markutnyttjande beaktas.

Bergeforsen - Norra Lundevallen

Omrédet utgors av villabebyggelse p& méktiga sediment (sand och silt).
Slanthdjden 4r ca 10 meter. Flera nipor forekommer i den branta sléinten ner mot Indalsélven.
Lera kan stillvis férekomma inlagrad i siften.

Sldnterna i anslutning till Lundebécken, i omrédets véstra del, bor hallas under uppsikt. Inga
markarbeten bér utféras ndrmare slantkrén &n 30 meter riknat frén sléntfot/vattendragets
strandlinje. Vidare bor, ur stabilitetssynpunkt, alla markarbeten inom 50-70 meter frén
vattendragen (rod fiirg pé kartan) foregas av en geoteknisk stabilitetsutredning,

Omradet liknar geologiskt i 6vrigt ovanstdende (S6dra Lundevallen) och bor betraktas pé

likartat stitt.

Utredningsbehov/observation
Se zonkarta G 12:12.

I &vrigt bor ovanstdende rekommendationer betriffande markutnyttjande beaktas.
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Bergeforsen - Forsmon

Inom omréadet rader likartade forhallanden som i Norra Lundevallen. Slinthdjden mot dlven dr
dock négot hégre hir. Lutande trid forekommer i slénten, vilket indikerar pagdende
markrorelser/sluttningsprocesser,

Bebyggelsen ligger pé vissa stiillen endast ca 20 meter fran dlvskinten.
Grundvattenytan i omradet torde ligga relativt 1agt.

Med hiinsyn tagen till ovanstande bor stabiliteten frimst i anslutning till sléinten mot
Indalsélven beaktas. Generellt sett bér inga markarbeten, byggnationer o dyl vidtas nirmare
sldntkron &n ca 50 meter riknat fran sldntfot/vattendragets strandlinje (lila firg p kartan).
Vidare bor, ur stabilitetssynpunkt, alla markarbeten inom 200 meter frdn vattendragen (16d
firg pa kartan) foregés av en geoteknisk stabilitetsutredning.

Inom omréadet i Svrigt (gul firg pa kartan) bor det ricka med en geoteknisk bedémning for att
faststilla risken for skred och ras.

Om lera kan uteslutas i lagerfoljden kan den rdda och gula zonen tas bort helt och kvar blir
den lila. ‘

Utredningsbehov/observation

Se zonkarta G 12:12.

1 6vrigt bor ovanstiaende rekommendationer betraffande markutnyttjande beaktas.

Norrberge - Stordalen

Omrédet utgdrs av maktiga sediment (sand och silt). Lera kan stillvis forekomma inlagrad i
silten. Sldnthojden mot Indalsdlven ca 10 meter.

Bebyggelsen som till stdrsta delen &r beldgen i omradets norra del utgérs av villor och
fritidshus. Négra byggnader ligger i anslutning till sléntkron.

Med hiinsyn tagen till ovanstinde bor stabiliteten frimst i anslutning till sldnten mot
Indalsélven beaktas. Generellt sett bdr inga markarbeten, byggnationer o dyl vidtas nirmare
sléntkron dn ca 50 meter rédknat fran slantfot/vattendragets strandlinje (lila farg p& kartan).
Vidare bor, ur stabilitetssynpunkt, alla markarbeten inom 100 meter frén vattendragen (réd
firg pé kartan) foregés av en geoteknisk stabilitetsutredning,

Inom omréadet i 6vrigt (gul farg pé kartan) bor det récka med en geoteknisk bedomning for att
faststilla risken for skred och ras.

Om lera kan uteslutas 1 lagerfoljden kan den rdda och gula zonen tas bort helt och kvar blir
den lila,
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Utredningsbehov/observation

Se zonkarta G 12:12,

I 8vrigt bor ovanstiende rekommendationer betrdffande markutnyttjande beaktas.
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