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1.  UPPDRAGETS OMFATTNING

P4 uppdrag av Trollhiittans kommun har Geo-Vist/VBB VIAK utfort
geoteknisk understkning for att klarligga stabilitetsforhillanden lings
Slumpén och Lilldn i Sjuntorps tiitort.

Arbetet har omfattat inventering av tidigare understkning samt fittundersok-
ningar och stabilitetsberiikningar i § sektioner.

2.  TIDIGARE UNDERSOKNINGAR

"PM betriiffande grundférhdllandena for delar av Sjuntorps sambhiille,
Trollhiittans kommun™ utférd av AIB, 1977-02-16.

“Utlatande betriffande stabilitetsforhdllandena inom Sjuntorps samhiille,
Trollhdttans kommun", utférd av AIB, 1979-11-29.

"PM  bewriffande stabilitetsforhdllandena inom omrdde G, Sjuntorps
samhiille, Trollhiittans kommun", utférd av AIB, 1978-06-12.

"Utlitande 6ver grundforhillandena inom omride G, Sjuntorps samhiilie,
Trollhiittans kommun", utford av AIB, 1977-11-30.

"Utldtande 6ver grundférhillandena for planerad bostadsbebyggelse inom
Jena-omridet, Sjuntorp, Trollhittans kommun”, utférd av AIB, 1976-05-24.

"PM betriffande grundférhillandena for planerad smihusbebyggelse inom
Lunneberg, Sjuntorp, Trollhittans kommun", utférd av AIB, 1976-05-24.

"Utredning betriffande stabilitetstorhdllandena for planerad utfyllning inom
Texacos tomt i Sjuntorp, Trollhiittans kommun", utférd av Jansas Geo-
tekniska Byrd AB, 1983-02-07.

"Utlitande 6ver kompletterande geotekniska understkningar inom Sorby -
Kvarntorp i Sjuntorps samhiille, Trollhittans kommun, utférd av Geo-Vist
AB, 1991-01-15.

"Utlitande Sver geotekniska forhallanden vid skred intill Upphiiradsvigen
14 1 Sjuntorp, Trollhéttans kommun", utférd av Geo-Vist AB, 1991-01-18.
3.  REDOVISNING AV RESULTATET

Resultaten av stabilitetsundersékningen har sammanstiillts pd ritning G1.
Utgdende frin filtkontroll och stabilitetsberiikningarna har omridet indelats

1 zoner med likartad siikerhet. Resultatet redovisas enligt:

0 Ofiirgat = Underlag for att bed6ma siikerhet mot skred
finns inte eller dr for knapphiindigt.

0 Rodfirgat =  Siikerheten mot skred dr mindre in §,2.
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0 Gulfirgat = Siikerheten mot skred &r storre dn 1,2 men
mindre; ian 1,5.

o Groénfirgat Sékerheten mot skred dr storre dn 1,5,

Omrédena inkluderar dven berg i dagen.

4. FALTARBETE OCH LABORATORIEUNDERSOKNING
Filtarbete som utférdes under maj och juni minad 1992, omfattade:
- Utsittning och avvigning.

- Bestiimning av jordens relativa fasthet och lige pd fast botten har
utforts med trycksondering, typ Geotech.

- Upptagning av stérda och ostérda jordprover utfdrdes med skruv-
respektive kolvprovtagare (St 1).

- Lerans skjuvhdllfasthet har bestimts med vingsondering, typ SG1.

- Installation av portryckmitare och grundvattenrér. Métsystem 4r 6ppna
med filtspetsar typ Geotech. '

Laboratorieundersdkningar som dr utforda av BICONOL omfattade:

- De stérda jordproven ir klassificerade.

- De ostdrda jordproven har rutinundersokts och ddometerférsdk ir
utférda pd utvalda prover.

5.  GEOTEKNISK OVERSIKT

Inom de nordvistra och nordéstra delarna av omridet finns strre bergspar-

tier med nivder storre in +80. Inom omridets mellersta delar ligger ett strik,

dir berg gér i dagen inom mindre ytor. Hogsta bergnivier uppgr hir till

mer dn +50, I omrddets sydligaste del upptrider bergsomriden pd nytt med

hogsta nivder omkring +67.

Mellan bergsomriden ligger stora omriden med l8sa sediment (sand, silt

och lera). Mellan bergspartierna och dessa omrdden finns ofta smala strik

med utsvimmat material (grus och sand).

Genom de omfattande sedimentomridena har det eroderats ett niitverk av

raviner, De tvd stérre ravinerna har skapats genom Slumpin och Lillans

erosion genom jordmaterialet. Till dessa vattendrag finns en miingd bifloden

som har skapat stérre och mindre raviner.

Markytan ligger pd +30 till +40. Slinterna #r timligen flacka ner till ca +30
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- +33, Resterande slidnt 5 - 30 m frin strandkanten, 4r brant med slinter
som ligger i néirheten av jordmaterialets rasvinkel.

Bottennivan i vattendragen ligger pd ca +23,0 - +26,0.

Vattenstdndet i Slumpdn och Lilldn &r reglerat for kraftindamdl. Ligsta
ligvattenyta (LLW) dr +25,60 och hogsta hogvattenyta (HHW) 4r +28,40.

De l6sa sedimenten dkar i allméinhet mot vattendragen och dr ofta stérre iin
20 m. Sedimenten bestdr i huvudsak av lera, men lokalt kan silt vara
inlagrat i leran. Under leran féljer ett tunnare lager med friktionsjord pa
berg eller fast lagrad moriin. Leran bestdr 6verst av 2 - 5 m torrskorpelera
eller lera med torrskorpekaraktiir.

Lerans odrinerade skjuvhdllfasthet varierar inom omrddet, men ir i
huvudsak 20 - 30 kPa under torrskorpan. Mot djupet dkar skjuvhallfastheten
med 1,5 - 1,8 kPa per meter.

Lerans sensitivitet 6kar med djupet och blir pd ca 5 m djup hogsensitiv- (s,
>100 - 200), dvs leran kan betecknas som kvick.

Lerans inre kohesion, ¢’, 4r bestimd utifrin utfdrda CRS-forsok. C’ ir vald
till 3 procent av forkonsolideringstrycket, vilket ger ca 5 kPa.

Lerans inre friktionsvinkel dr vald till 30%.

Grundvattennivin och nollportrycknivén ligger ungefiir i torrskorpans
underkant 1 - 3 m under markytan,

6. STABILITETSBERAKNING

Berikningen har utforts med odrinerad - (C-)analys och drinerad - (C¢-)
analys for cirkuldr cylindriska och sammansatta glidytor.

Resuitaten av berikningen och berikningsférutsiittningar ir redovisade i
bifogade sektioner. :

Sektion A - A

Stabiliteten néirmast Slumpdn dr 1ag. Beriikningsmiissigt ir siikerhetsfaktorn
1,0 - 1,4 inom zon pd 10 m frin slintkrén.

Stabilitetsforhdllanden nedstroms sektion A, inom befintlig bebyggelse bor
kontrolleras.

Sektion B - B
Stabiliteten dr berikningsmissig som ligst 1,4 inom en zon pi 20 m frin

strandkanten. Glidytor som ndr upp till bebyggelse har tillfredsstillande
stabilitet.
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Sektion C - C

Sikerhetsfaktorn ir 1,3 - 1,4-faldig, 20 - 30 m for Slumpdn, vilket innebiir
att bebyggelsen niirmast dn har en otillfredsstiillande stabilitet,

Sektion D - D

Berdkningsmassigt iir stabiliteten otillfredsstillande 1,2 - 1,3, ca 120 m frin
stranden.

Kompletterande undersdkningar bor utféras f6r den bebyggelse som hamnar
inom denna zon. )

Sektion E - E

Beriitkningsmissigt ér stabiliteten tillfredsstillande i sektionen. Som Iigst #r
siikerhetsfaktorn 1,60.

Stabilitetsforhillanden lings Lillan dr dock komplicerade genom vattendra-
gets slingrande férlopp. Genom kraftig erosion har branta slinter utbildats
ndrmast dn. Ofta stdr slinten i lutning 1:1 till 1:2. Den branta slintlutningen
i kombination med att vatten infiltreras i torrskorpans sprickor, orsakar
mindre skred lings strinderna. T ex har ett mindre skred intriiffat ca 30 m
nedstréms sektion E-E.

7.  ATGARDER/REKOMMENDATIONER

. Stabilitetsforhillandena for bebyggelsen vid sektion A - A bor snarast
understkas. Slinten bor forses med erosionsskydd.

. For bebyggelsen som ligger niirmare dn 30 - 40 m frin Slumpin bor
stabilitetsférhallanden ndrmare kontrolleras.

. Bebyggelse ndrmare 4n 50 m frin strandkanten bor inte utfdras utan
sérskild utredning.

. For bebyggelse som ligger nidrmare Lillin dn 130 m bor stabilitetsfor-
hillanden kontrolleras. Dir bebyggelse finns nirmare lin 40 m frin
strandkanten, forses skinterna med erosionsskydd. Ny byggnation fir
inte utfoéras utan sirskild utredning,

. Slénten lings Slumpdn och Lillin bir okulidrbesiktigas minst 2 ginger

per & for att fi vetskap om och vilka slinter som ir utsatta for
erosion som kan ge upphov till skred.

Geo-Viist / VBB VIAK

Jan Ove Gustavsson Roger Carlsson
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