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Hartill hor: Bilagor 1-10

1. UPPDRAG, SYFTE OCH OMFATTNING

Pa uppdrag av Statens Riaddningsverk har KM Anldggningsteknik AB, utfért Gver-
siktlig skredriskkartering 6ver Vallentuna kommun, Stockholms ldn.

Skredriskkarteringen har tva visentliga syften. Den anger var stabilitetsforhallandena
sarskilt maste beaktas vid planldggning och vid prévning av bygglov. Vidare &r den
vigledande for bedomning av behovet av stabilitetsutredningar och forebyggande at-
girder mot skred i bebyggda omréaden.

Arbetet har utforts i tva etapper.

I en inledande forstudie har ett storre antal omrdden med forutsittningar for skred in-
venterats genom utvérdering av tillgdngliga handlingar och material samt besiktning i
filt. Endast omraden som idag &r bebyggda med bostider, skolor och industribyggna-
der har medtagits vid detta urval.

I den andra etappen utvaldes kritiska delomraden med bristfillig geoteknisk informa-
tion for faltundersokning och stabilitetskontroll.

Resultaten av inventeringen och utforda stabilitetskontroller redovisas i denna hand-
ling. Marken har hérvid delats in i olika stabilitetsklasser med hinsyn till forutsétt-
ningar for hoga portryck och/eller htga skjuvspanningar och dérmed olika krav pa ut-
redning. Utredningsresultaten dr sammanstéllda pa bifogade kartor, bil. 3-10.

Kartorna kan anvindas som underlag vid savél ¢versiktlig som detaljerad planering

samt vid bygglovsidrenden. Linsstyrelsen kan anvinda kartorna vid granskning av pla-
ner ur hilso- och sikerhetssynpunkt.
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2.1

2.1.1

ARBETSGANG

Inventering

Informationsutbyte med kommunen

Som ett forsta steg 1 inventeringen informerades kommunledningen om forestiende
utredning av skredrisker samt kontaktades Tekniska kontoret for att samla in lokal
kunskap om risk for erosion, ras eller skred m m. Exempel pé utpréglade riskomraden
ar sldnter mot vattendrag, dér erosion forekommer eller dér jordrérelser har skett.

Vidare diskuterades och framtogs i samrdd med kommunen arkiverade geotekniska
utredningar visande leromraden med otillfredsstéllande stabilitet och potentiella forut-
sdttningar for skred. Denna informationen ligger tillsammans med uppgifter om geo-
logi, topografi och bebyggelse m m till grund for val av delomrdden, dér sedan f6rdju-
pade understkningar har gjorts.

Studie av kartmaterial

For att grovt kartldgga kommunen med avseende pa mojliga riskomraden har studium
och utvirdering gjorts av Geologiska kartbladen Uppsala SV och Uppsala SO. Kartor-
na har skalan 1:50 000.

For att klarldgga topografiska forhallanden samt finna bebyggelse beldgen inom fin-
sedimentomraden har Topografiska kartan Uppsala 10 I SV och 10 I SO i skala 1:50
000 studerats. Harvid kartlagda terringavsnitt har den karaktéren, att skred kan intriffa
om forutsittningarna &r tillrdckligt ogynnsamma. Hojdkurvorna pé den topografiska
kartan dr angivna med 5 m ekvidistans, vilket begransar noggrannheten for berdkning
av lutningsforhallanden.

Anvinda kartblad redovisas i bilaga 1.

De pa detta underlag utvalda delomradena har definierats och markerats pa Vallentuna
kommuns adresskarta i skala 1:10 000 och Vallentuna Hembygdsforenings utflykts-
karta 1 skala 1:40 000, vilka dven anvénts for redovisningen, se bilaga 3.

Som ritningsunderlag vid redovisningen av delomraddena har kommunens grundkarta 1
skala 1:1 000 nerférminskad till 1:2 000 anvints, samt 1 ndgra fall Ekonomiska kartan i
skala 1:10 000 forstorad till 1:2 000. Varje delomrade redovisas hérvid separat pé rit-
ning i form av en plankarta visande stabilitetsklasser m m tillsammans med en eller
flera profiler (vanligen i1 skala H = 1:100 och L = 1:500). Profilerna jamte inlagda
borrningsdiagram och laboratorieresultat anger jordarnas egenskaper, lagerfoljd och
nivéer.
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2.2
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Befintliga understkningar och utredningar

For de inventerade omradena har geotekniska uppgifter sokts i kommunens och KM:s
arkiv, dér resultat samlats av tidigare utfoérda borrningsarbeten i kommunen. De rap-
porter som kommit att anvédndas redovisas 1 bilaga 1.

Undersokningsresultaten har anvints som underlag for att gora en Sversiktlig bedom-
ning av jordlagerféljderna och jordens egenskaper inom de preliminért utvalda delom-
radena. [ tilldmpliga delar har information, sdsom borrningsdiagram och laboratoriere-
sultat m m, {rin dessa undersckningar inlagts pa profilritningarna vid redovisningen av
de slutligt utvalda delomradena.

Féltbesiktning

Faltbesiktningen, som utférdes under sommaren 1996, omfattade okuldrbesiktning av
geologi, topografi, markforhéllanden, nuvarande bebyggelse, erosion, vegetation etc.
inom de inventerade omradena. Observationer frén besiktningsarbetet har inarbetats i
beskrivningen av respektive delomrade samt ligger till grund for kartan visande
skredrisker.

Stor vikt lades saledes pa utforandet av den omfattande faltbesiktningen, vilken valdes

att ersétta flygbildstolkning. Flygbildstolkning beddmdes inom ifrdgavarande kommun
vara en alltfor grov analysmetod.

Filtundersokningar
Faltundersokningar utférdes under hdsten 1996 inom de omraden, dér resultatet av
inventeringen angav, att risk for otillfredsstillande stabilitet kan foreligga och den geo-

tekniska informationen saknas eller dr bristfillig.

Faltundersokningarna omfattar vanligen f6r varje delomrade:

]

3-10 sonderingar

1-2 provtagningar

1-2 vingborrningar

laboratorieundersékning (benimning, rutinundersékning)

@

@

(]

Undersckningsresultaten redovisas i en eller flera profiler 6ver varje delomréade. Uti-
frdn erhéallna resultat har jordlagerf6ljden uppskattats och stabiliteten berdknats. I och
med undersokningens 6versiktliga karaktir ger stabilitetskontrollen endast en grov bild
av stabilitetsforhdllandena inom varje delomrade.
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3.1

STABILITETSFORHALLANDEN

Allméinna forhillanden

De utvalda omradena har givits en storlek, som &r praktisk hanterbar inom
foreliggande uppdrag. Harvid har efterstrivats att ett delomréde ska utgora en
geologisk/geoteknisk enhet. Det dr dock att observera, att de undersékningsresultat
som framtagits for ett delomrdde ibland dven representerar forhllandena inom en
betydligt stérre geologisk enhet utanfér omradesgranserna. Detta &r till exempel fallet,
da delomradet endast omfattar en begrdnsad del av en storre, langstrackt dalgang.

De geotekniska forutsittningarna och stabilitetsférhallandena for de studerade omré-
dena framgér av skredriskkartan jamte profiler. Dessa bygger pa utford oversiktlig
geologisk jordartskartering samt indelning av marken i stabilitetsklasser.

Utifran de geologiska och geotekniska forhallandena har omradena delats in 1 fast-
marksomrdden och ler- och siltomréden.

Fastmarksomrdaden utgors huvudsakligen av berg i dagen, morén och grovt isdlvsma-
terial.

Ler- och siltomrdden bestar huvudsakligen av lera och silt. Det dr framst 1 dessa fin-
sediment som forutséttningar for skred kan finnas.

Stabiliteten i ett markomrade innehallande finsediment beror, férutom av lutnings- och
belastningsforhéllandena, av por- och grundvattentryck, jordlagerfsljd, lutning av
underliggande berggrund samt jordens hallfasthetsegenskaper.

Slianter med forutsittningar for skred utgors vanligen av lutande leromraden (lutningar
>1:10), dér det kan finnas forutsittningar f6r hoga portryck och hoga skjuvspénningar
i finsedimenten.

Aven i slinter med flackare lutning 4n 1:10 kan skred uppkomma under vissa forut-
sittningar. Det dr i dessa fall nidstan undantagsldst sa att ndgon form av markingrepp
har gjorts eller sa sker skredet i samband med ndgon byggnadsverksamhet.

I de fall det inte med hénsyn till jordarter och topografi &r uppenbart att inga stabili-
tetsproblem foreligger, baseras de utforda beddomningarna av sldntens stabilitet pa be-
stimning av jordens héllfasthet och berdkning av de krafter som paverkar slédnten.

Scikerhetsfaktorn definieras som férhallandet mellan skjuvhéllfasthetens medelvirde
utefter en tinkt glidyta och motsvarande mobiliserad skjuvspédnning.
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KIESSLER & MANNERSTRALE

Liangs vattendrag kan jorden bli utsatt for erosion, som leder till férdndrade lutnings-
och belastningsforhallanden. Detta 4r 1 Sverige en relativt vanlig orsak till ras och
skred. Aven minsklig aktivitet som utfyllnader, vigbyggen, husbyggen, schaktning,
muddring m m kan leda till att ras och skred intrdffar

Berikning av slinters stabilitetsforhallande

Stabilitetsférhallandena 1 lersldnter har vérderats med ledning av berdknad sdkerhets-
faktor, F_, och markytans lutning.

Sakerhetsfaktorn har berdknats med hjélp av en diagrammetod, som bygger pé fore-
komsten av tdnkta sammansatta glidytor, d.v.s. med plana och cirkuldra delar. Krafter,
som péaverkar den tdnkta glidkroppen, &r resulterande aktivt tryck, resulterande passivt
tryck, resulterande skjuvspinning utmed den plana glidytan samt glidkroppens egen-
tyngd. Spanningsférhallandena har antagits vara odrinerade, d.v.s. tdnkt glidyta ut-
bildas utan att ta hdnsyn till radande eller féréndrat portryck 1 leran.

Mallen, som anviints for att bedoma stabilitetsférhallanden i lerslédnter i utvalda del-
omraden, se tabell 3.1, bygger pa principen att, vid samma sékerhetsfaktor, ar
stabilitetsforhallandena bittre ju mindre markytans lutning &r.

Tabell 3.1. Vérderingsmall for bedomning av stabilitetsforhallanden i lersldint
i oversiktlig utredning.

Markytans Beriknad Stabilitets- Vidare dtgirder

lutning sikerhetsfaktor |forhallanden

<6 >2 Goda Inga

6-10 >2,5 Goda Inga

>10 >3 Goda Inga

6-10 1,5<F, <2,5 Mindre goda Kompletterande utredning i
>10 1,7<F, <3 Mindre goda relativt liten omfattning
6-10 <1,3 Ej tillfredsstillande | Kompletterande utredning i
>10 <1,7 Ej tillfredsstédllande |relativt stor omfattning

Resultatet av berdkningar av sidkerhetsfaktorn mot skred i de undersokta delomradena
framgér av tabell i bilaga 2, vilken visar att stabilitetsforhéallandena i allménhet dr
goda. Det forekommer dock avsnitt i kommunen, som bdr studeras i en komplette-
rande utredning.
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4. REKOMMENDATIONER

De studerade omradena har indelats i olika stabilitetsklasser med hénsyn till forutsitt-
ningar for hoga portryck och/eller hdga skjuvspanningar. For varje klass giller sér-
skilda krav pé stabilitetsutredning vid planering, byggande och andra belastningsfor-
dndringar, enligt nedan.

Tabell 4.1
Stabilitetsklass Krav pa utredningar vid planering,
byggande och andra belastningstor-
dndringar
[ Ler- och siltomraden med forut- | Normalt krivs att stabiliteten kontrolle-
sdttningar for hoga skjuvspin- ras med hjdlp av undersékningar och

ningar och/eller héga portryck berdkningar.

I Ler- och siltomraden med ringa | Normalt tillrdckligt med erfarenhets-
lutning, smé avrinningsomraden | baserad bedomning utford av en geo-
och ingen belastning. Liten san- | tekniker. I vissa fall kan berdkningar

nolikhet for instabilitet. behova utforas.

[T1 Fastmark. Berg i dagen, morén, | Stabiliteten for omgivande markomré-
friktionsjordar etc. Forutsétt- den med l6sare jordarter skall beaktas
ningar for instabilitet saknas. vid verksamhet som paverkar omgiv-

ningen, t.ex. sprangning och infiltra-
tion. Inga restriktioner med hénsyn till
stabiliteten foreligger.

Exempel pa atgdrder som kan péverka stabiliteten &r:

2 nybebyggelse e spontning

o uppfyllning e trafik

s schaktning e avverkning

s muddring e drénering

s erosion e vattenstidndsforandringar

o sprangning e infiltration

o palning e kemisk paverkan fran t.ex.

soptippar, godselstackar,
ldckande avloppsledningar.
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3. GEOLOGISKA OCH GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

For att lokalisera méjliga skredriskomraden har den topografiska och geologiska kar-
tan studerats, befintliga geotekniska rapporter utvédrderats och omraden besiktigats i
falt. Vid val av mojliga skredriskomraden, delomraden, har endast beaktats bebyggda
omraden dir ménniskor vistas dagligen. Detta innebér att idag obebyggda omréden ej
har medtagits i utvirderingen, dven om skredrisker dér skulle kunna foreligga.

Efter den forsta utviirderingen av omraden med potentiella méjligheter till skred, vil-
ken omfattade 15 omréden, utvaldes 6 representativa delomraden for fordjupade stu-
dier och undersokningar. Jfr Oversiktskarta - Delomraden, bilaga 3.

Definierade méjliga skredriskomraden har undersokts genom sondering i filt eller ut-
virderats med ledning av tillgingliga resultat av tidigare utforda geotekniska under-
sokningar. Uttagna jordprover har analyserats varpa stabilitetsberdkningar har utforts.
Resultaten har sammanstillts pa planer och profiler, bil. 5-10.

5.1 Allminna forhallanden

Landskapstypen inom Vallentuna kommun kénnetecknas geologiskt sett av ett mesta-
dels smabrutet sprickdalslandskap med forhallandevis sma och trdnga dalgéngar fyllda
av sediment bestdende av finkorniga jordarter. Inom den 6stra delen av kommunen
dominerar hillmarksterrdng, medan sedimentjordar férekommer sparsamt.

Delomradena #r pa grund av den forhdrskande landskapstypen vanligen relativt smé.

Sprickdalarna genomskér oftast landskapet i nordést-sydvistlig riktning men dven
nigra dalgingar med nordsydlig strickning forekommer. Flera sprickdalar utfylls till
viss del av sjoar.

Isdlvsbildningar - sten, grus och sand - saknas i stort sett, men utsvallad sand kan pa-
triffas inom den Ostra delen.

Finsediment med varierande miktighet forekommer i relativt stor omfattning framst
inom den sydvistra delen av kommunen. De storsta miktigheterna forekommer i regel
i de stérre dalgdngarna och siinkorna, t.ex. Markim-Skénela (12-17 m), Frosunda-
Karsta (11-14 m), Vallentunasjén-Ormsta (15-16 m), Angarn-Helgoén (14-20 m) och
Husadn-Osseby Garn (10-12 m).

Inom ovan nimnda finsedimentomraden &r leran for det mesta av postglacial typ. Gla-
cial lera kan upptrdda inom dalgingarnas randomraden och inom hogre belidgen ter-
ring sérskilt i kommunens §stra del. I sinkornas botten och inom négra numera upp-
grundade sjoar forekommer gyttja och gyttjelera 6verlagrande den postglaciala leran,
samt ibland karrmark. Kring Husaén forekommer svimsediment bestdende av lera-silt.

RAPPORT.DOC




5.2

5.3

KIESSLER & MANNERSTRALE

K araktiristiskt for flertalet omraden inom kommunen, vilka utfylls av finsediment, har
visat sig vara, att utbredningen av 16s lera-silt mera sillan strécker sig upp till hogre
beldgna delar av dalgdngarna. Detta medfor, att de undersokta delomradena inte i
négot fall forevisar starkt lutande (> 1:10) terrdngformer innehallande lera-silt.

Delomrade 2, Ormsta

Plan- och profilritning, se bil. 5.
Tidigare utforda geotekniska undersdkningar, se bil. 1.

Delomrade 2 4r bebyggt med villor och belidget strax vaster om Lindholmsvégen i
titortens norra del. Fran Géstrikeviigen med mordnmark av stabilitetsklass III lutar
terrdngen relativt brant mot véster och frdn J amtlandsvagen mot norr, dér sedimentjord
bestaende av fastare lera med stabilitetsklass 11 vergdr till [osare lera, stabilitetsklass
I. Intill borrhal 1 och utanfdr profilen dverlagras den 16sa leran av organiskt material.

Undersdkningsprofilen stricker sig i nord-sydlig riktning fran Jamtlandsvégen och till
randen av kirromradet beliget norr om borrhdl 1. Jordlagerfoljden bestdr till storre
delen av lera verlagrande sand. Tjockleken av det organiska materialet, torv och
gyttja, uppgar i borrhal 1 till ndrmare 2 m. Uppmatt lagsta skjuvhéllfasthet i leran
uppgér till ca 5 kPa.

Grundvattenytan uppmiéttes 1968 till nivan ca +14,2 motsvarande markytans niva
inom undersokningsprofilens norra del.

For delomrade 2 anger resultaten av utforda stabilitetsberdkningar i tva profiler, att
ligsta virdet pa sdkerhetsfaktorn uppgér till F; 1,8, innebirande mindre goda
stabilitetsforhallanden. Det rekommenderas att en kompletterande utredning utférs. Se
tabell 1 samt tabell 3 i bilaga 2.

Delomrade 6, Frosunda

Plan- och profilritning, se bil. 6.
Tidigare utférda geotekniska underskningar saknas.

Delomrade 6 #r beliget strax vister om Frosunda jérnvagsstation intill védgen Vallen-
tuna-Karsta. Inom omradet forekommer négra friliggande villor i sluttning mot Gster.
De 6vre delarna av slutiningen omfattar fastmark, berg i dagen och morin, av stabili-
tetsklass I11. Langre ner i sluttningen utgdrs jordlagren av finkorniga sediment besta-
ende av lera, stabilitetsklass II, som nérmare vigen och vidare ner mot jarnvégen be-
déms vara av stabilitetsklass L.
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Undersokningsprofilen har placerats i ost-vistlig riktning, d.v.s. tvirs den storre dal-
gang som delomradet utgér ett utvalt avsnitt av. Jordlagerfoljden inom profilen visar
att lera dverlagrar morén. Intill borrhal 3, dér ca 10 m lera uppmiitts, kan leran vara
nagot gyttjig i den ytnira delen. Lerans skjuvhéllfasthet bedoms till ca 20 kPa.

Grundvattenytan torde ej ligga djupare 4n ca 1 m under markytan i dalgangen inom
delomréadets Ostligaste del.

For delomrade 6 anger resultaten av utforda stabilitetsberdkningar, att virdet pé siker-
hetsfaktorn uppgér till F, >3 vilket innebér goda stabilitetsforhallanden. Se dven tabell
3 bilaga 2.

Delomrade 8, Asplunda

Plan- och profilritning, se bil. 7.
Tidigare utforda geotekniska undersékningar saknas.

Delomréade 8 ligger ca 3 km &ster om Vallentuna tdtort inom en sedimentfylld sprick-
dalgéng, som i nordost-sydvéstlig riktning forbinder Givsjon med Angarnsjodngen. En
sedimentfylld utldpare av dalgéngen stracker sig mot védster och omfattar gérden Asp-
lunda.

Omridets vistra del utgdrs av berg i dagen och morén av stabilitetsklass III. Med led-
ning av resultaten fran tidigare utforda provgropsgravningar invid garden bedomdes
lera av stabilitetsklass I utbreda sig fran dalgéngen till att &ven omfatta marklagren
kring garden.

Undersokningsprofilen 16per vinklad fran garden ner mot diket i dalgdngens centrala
del. Jordlagerfoljden utgérs hér av 16s lera, som i den ytnéra delen innehéller organiskt
material. Fran borrhél 1 och vidare ldngs profilen mot vister &r leran torrskorpeutbil-
dad till ca 1 m djup. Intill gérden visar borrningsresultaten att torrskorpeleran vilar
direkt p& morinen. Lerans skjuvhallfasthet bedoms till ca 10 kPa.

Grundvattenytan i dalgdngen antas ligga i nivad med markytan, ca +22.
For delomrade 8§ visar resultaten av utforda stabilitetsberdkningar, att vérdet pa siker-

hetsfaktorn kan sittas till F__ 3, innebdrande goda stabilitetstorhdllanden. Se dven
tabell 3 bilaga 2.
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Delomrade 12, Ekskogen

Plan- och profilritning, se bil. 8.
Tidigare utforda geotekniska undersékningar saknas.

Delomrade 12 dr beldget ca 2 km séder om Kérsta titort vid jdrnvégsstationen
Ekskogen. Storre delen av delomradet omfattas av den nordost-sydvistliga,
sedimentfyllda dalgdngen mellan Helg6sjon och Karstaviken. Jarnvégen foljer
dalgéngen liksom Lillan, som avvattnar dalgdngen mot sydvést. En utlopare av
dalgéngen stricker sig fran jarnvigsstationen i riktning mot norr. Lillan har hér ett
mindre tillfléde. Delomradet dr nordvist om Lill&n bebyggt med villor.

Dalgangen utfylls av finsediment bestdende av 16s lera, stabilitetsklass I, som ocksa
stracker sig ett stycke upp i sidodalgéngen. I denna 6vergar leran mot norr i torrskorpe-
lera vilande pa morén, stabilitetsklass II, som pé sidorna omges av fastmark bestdende
av berg i dagen och morén d.v.s. stabilitetsklass III.

Undersokningsprofilen foljer sidodalgangen ner till Lilldn och jarnvégen. Jordlager-
foljden bestar siledes av 16s lera inom den storre dalgdngen med en uppmatt miktighet
av ca 7 m intill Lillan. Den 18sa leran tunnar ut i sidodalgéngen. Leran &r ldngs hela
profilen torrskorpeutbildad till 1 a 1,5 m djup rdknat frdn markytan.

Den l6sa lerans skjuvhallfasthet har uppmiitts till 15 kPa.

Grundvattennivén har i borrhal 2 uppmitts till +7, vilket ungefidr motsvarar vatten-
nivan i Lillan. Vattendjupet i &n uppskattas till knappt 1 m.

For delomrade 12 anger resultaten av utforda stabilitetsberdkningar, att vérdet pa
sikerhetsfaktorn uppgér till F, >3 innebdrande goda stabilitetsforhallanden. Se dven
tabell 3 bilaga 2.

Delomrade 14, Sundby

Plan- och profilritning, se bil. 9.
Tidigare utforda geotekniska undersdkningar, se bil. 1.

Delomrade 14 omfattar ett avsnitt av Husadns dalgang strax norr om ans passage under
Gamla Norrtiljevigen ca 1,5 km vister om Osseby Garns kyrka.

Ett relativt nybyggt villaomrade ligger hér 1 sluttning mot och relativ nérhet till Husa-
an.

Den nordostra delen av villaomradet ligger pa fastmark bestdende av berg 1 dagen,
mor#n och sand av stabilitetsklass III, som ldngre ner i sluttningen 6vergar i torrskor-
pelera pa mordn jamte sand motsvarande stabilitetsklass II. Dér sluttningen borjar
plana ut mot &n tar 16s lera vid, vilken beddms vara av stabilitetsklass I.
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Undersokningsprofilen har lagts sa att den 6vertvdrar dns dalgang fram till ndrmaste
delen av bebyggelsen, varifrdn profilen gar i 6st-véstlig riktning. Jordlagerféljden ut-
gbrs av lera, som 1 den 6versta delen ar torrskorpeutbildad till 1 a 1,5 m djup och dér-
under 16s med en skjuvhéallfasthet pa ca 15-20 kPa. Intill Husaan har lerans maktighet
uppmatts till ca 5 m, varunder {6ljer sand och morén.

Grundvattenytan har uppmatts ligga pé nivén ca +4,6 motsvarande ca 1,5 m under
markytan inom profilens &néra del. Den uppmatta nivdn 6verensstimmer i stort med
vattennivén i Husadn. Vattendjupet har i mitten av &n uppmiatts till 2,0 m.

For delomrédde 14 visar resultaten av utforda stabilitetsberdkningar, att vérdet pa
sikerhetsfaktorn uppgar till F, >3, vilket innebér goda stabilitetsférhdllanden.
Nybebyggelse ndrmare aravinen dn [0 m kriver detaljerade geotekniska
undersokningar. Se dven tabell 3 bilaga 2.

Delomrade 15, Karby

Plan- och profilritning, se bil. 10.
Tidigare utférda geotekniska undersokningar, se bil. 1.

Delomrade 15 dr beldget inom en sedimentfylld ost-vistlig dalgéng strax sdder om
Karby titort. Den langstrickta dalsidan med lutning mot séder har under senare ér be-
byggts med villor ovanfor Sunnerstavagen.

Fran fastmarksomrdden med stabilitetsklass I1I inom de bada dalsidornas 6vre delar
sianker sig terrdngen pa den sodra sidan mycket brant ner mot sinkans botten, dér
sediment bestdende av 16s lera moter direkt innebérande stabilitetsklass 1. P4 den norra
dalsidan forekommer en zon av stabilitetsklass Il som utgors av torrskorpelera pa
moran.

Undersokningsprofilen ar orienterad i nédra nord-sydlig riktning och 6vertvérar dirmed
hela dalgdngen. Torrskorpeleran har en tjocklek av ndrmare 2 m inom storre delen av
profilen men tunnar ut till ca | m innan dalsénkans botten. Lerans storsta uppmatta
miktighet dr hdr 5 a 6 m varunder foljer morén. Los lera forekommer under
torrskorpeleran relativt hogt upp pa den norra dalsidan men har mellan borrhélen 3-6
en tjocklek av bara ca 1 m. Lerans skjuvhallfasthet &r uppmatt till 20 kPa men kan
troligen vara ndgot langre.

Grundvattenytan bedoms ligga 2 2 3 m under markytan inom profilens norra del och ca
I m under markytan i dalgingens botten.

For delomréde 15 visar resultaten av utforda stabilitetsberdkningar, att vérdet pa
siakerhetsfaktorn uppgér till F, >3, vilket innebér goda stabilitetsforhallanden. Se dven
tabell 3 bilaga 2.

RAPPORT.DOC




12

6. SLUTORD
Foreliggande rapport gillande utford dversiktlig skredriskkartering av Vallentuna
kommun redovisas och kommenteras av KM vid gemensam genomgéang av hela upp-
draget, omfattande 6 kommuner i Stockholms l4n, med Raddningsverket, Lansstyrel-
sen, SGI och samtliga berérda kommuner.

Solna 1996-12-15

KM ANLAGGNINGSTEKNIK AB
Geotekniska avdelningen
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Bj6rn Brinck Bo Berggren
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