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Uppdrag

Pa uppdrag av Statens Riddningsverk har Scandiaconsult Bygg och Mark AB under
1997 utfort en Gversiktlig ras- och skredriskinventering i Visterbottens Hin.

Inventeringen ber6r 12 av linets 15 kommuner och omfattar totalt 58 omraden.
Dessa har pekats ut i en forstudie utfrd av Statens Geotekniska Institut.

I utredningen har kommunerna tilldelats ett nummer for identifikation av utfrda
unders6kningar och beridkningar.

Kommunerna #r:
Bjurholm
Lycksele
Nordmaling
Norsjd
Robertsfors
Skellefted
Sorsele
Storuman
Umed
Vilhelmina
Vindeln
Vinnis

00 -3 O\ LA b W b —
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Syfte

Till stéd f6r landets kommuner later staten genom Réiddningsverket utfora
oversiktliga understkningar av risker for olika slags naturolyckor som ras och skred.
Syftet med fSreliggande inventering har varit att Sversiktligt kartligga riskema for
ras och skred 1 bebyggda omriden i Visterbottens lin.

Arbetet har foljt Rdddningsverkets PM 1997-03-17 och har utforts i tva etapper.
Etapp 1a har omfattat kartering av jordartsfSrhallanden och topografiska
forhallanden. Etapp 1b har omfattat bedémning av stabilitetsforhallandena f5r
ridande frhillanden.

Syftet med etapp 1a dr att utifrin jordartsforhalianden och topografiska forhallanden
ange :

B vilka omrdden som har forutsittningar for skred och ras
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B vilka omriden som saknar fSrutsitiningar for skred och ras.

Syftet med etapp 1b &r att med stdd av utforda undersckningar, Sverslags-
beridkningar och beddmningar inom omraden med fSrutsittningar for skred och ras

B markera omriden dér behovet av detaljerade utredningar av stabiliteten bedéms
vara sérskilt stort

B Sversiktligt identifiera vriga omraden diir stabiliteten #r otillfredstillande utredd

B Sversiktligt identifiera omraden dér stabiliteten 4r tillfredstiillande.

Tidigare undersékningar

Nagra tidigare undersSkningar har vi ej erhéllit inom detta omrade.

Scandiaconsult har dock tidigare utfort skredrisk utredning vid S Promenaden,
daterad 1997-05-27, uppdragsnummer 810100-01. Tillgéng till VABs undersskning
utfdrd 1980-09-30 har varit tillgénglig vid viran undersékning,

Ovrigt underlagsmaterial och forarbete

Ekonomiska kartor m I kartor har anvints i arbetet. Flygbilder &ver underssknings-
omrédena har tolkats innan filtbesiktning och anvints som stéd under arbetets géng.
Foljande flygbilder har studerats.

Nr Flygbild Skala Datum
G3046-6 21J1g, 28-29 1:30 000 1993-05-24
93046-6 20J9h, 24-25 1:30 00 1993-05-24
93046-6 20781, 22 1:30 000 1993-05-24
93046-6 20791, 23-24 1:30 000 1993-05-24
03046-6 2019;, 22-23 1:30 000 1993-05-24
Filtbesiktningar

De fyra omrdena har besiktigats under sommaren och hésten 1997. Resultaten har
dokumenterats i protokoll och redovisas i kartform, se bilagor. Foton har ocksé
tagits.
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Omrédena har identifierats i en forstudie utford av Statens Geotekniska Institut,

Filtarbete

Vikt-, tryck-, CPT- och vingsondering samt skruvprovtagning har utforts under
hdsten 1997 1 ett antal sektioner och punkter, se kartbilagor och sektionsritningar,
Data utvirdering av CPT har ej utférts utan endast ndgra utvalda nivaer har manuellt
uttolkats.

Kartredovisning

Karta 1a redovisar bl a en indelning i stabilitetszoner och karta 1b redovisar bl a en
Gversiktlig bedSmning av stabilitetsforhallandena inom zon I (den minst stabila
zonen) enligt Réddningsverkets PM. Vidare giller f5ljande:

I etapp 1a delas inventeringsomrédena in i zoner, med olika stabilitetsforutsittningar
baserade pd parametrarna jordart och topografiska forhéllanden, se karta 1a. T
etapp1b bedOms stabilitetsforhallandena genom att Overslagsberiikning utfors i
representativa berikningssektioner, se karta 1b.

Observera att zonindelningen i stabilitetszon I, 11 och III kan betraktas som “statisk”,
d v s paverkas inte av fordndringar i t ex laster och hallfasthet, Kartan giller 54 linge
inga stérre forandringar i topografin gérs.

B Inom zon I finns frutsittningar for initiala spontana eller provocerade skred och
ras

B Inom zon IT finns inga fSrutsittningar for initiala skred eller ras, men zonen kan
komma att berdras av skred och ras som initieras inom angréinsande zon 1.

B Inom zon III saknas frutsittningar for skred eller ras eftersom 16s jord inte fore-
kommer inom zonen. Emellertid kan aktiviteter inom zonen ha negativ inverkan
pd stabiliteten i de angriinsande zonerna.

Observera att karta 1a inte redovisar risken for skred och ras eftersom
zonindelningen inte utgdr nigot matt pa sikerheten utan endast

grundforutsiittningarna - jordart och marklutning - for skred och ras.

Karta 1b redovisar en bedémning av nuvarande stabilitetsforhallanden, si lingt de
ir kiinda. Férindrade fSrutsittningar som urschakining, tippning av Sverskotts-
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massor, nybyggnation, sldntjusteringar osv samt nya underskningar och ny kunskap
i 8vrigt kan leda till att savil karta 1a som 1b i framtiden maste dndras fSr att inte bli
inaktuella.

Omridesbeskrivning

Med hinsyn till den geologiska utvecklingen under landisens avsmiiltning och efter
istiden samt berggrundens karaktiir och terringformerna kan Visterbottens lin
indelas i tre zoner: kustlandet, inlandet och fjillen.

Vinnis kommun kan klassificeras som inland pa gréinsen till kustland.

Kustlandet omfattar det omride som ligger under hégsta kustlinjen (HK), dvs det
landomrade som efter landisens avsmiiltning utgjort skirgards och fjordlandskap.
Storsta utbredningen av sediment fSrekommer inom detta omrade frimst utmed
dlvdalarna. Ndrmast kusten domineras dalsedimenten av lera och silt, som ofta &ir 16s
och starkt sulfidhaltig (svartmocka). Dessa sediment har ofta en miktighet av 10-15
meter. Léngre upp 6vergdr leran i siltiga-sandiga sediment. Alvbrinkarna ir ofta
branta och ibland fSrekommer nipor. I siltigt material har ofta raviner utbildats.
Finkorniga sediment, speciellt siltiga kan vara riskabla ur stabilitetssynpunkt.
Genom landhgjningen har dessa sediment pa sina hall kommit i sddana Figen att de
dr mycket kinsliga for erosion, antingen direkt av #lven eller dess bifléden eller ay
grundvattenfldden. Nipor och raviner forekommer i sddan terréing. Schaktning och
andra ingrepp i terringen, vattenreglering och kalavverkning av skog kan 6ka risken
for ras och skred och all¥arlig erosion.

Ovanftr hogsta kustlinjen blir materialet i #lvdalarna grovre.

Inlandet kénnetecknas framfor allt av vidstrickta, enformiga mordnmarker.

Jordarter, som bildades av inlandsisen. Ett karaktirsdrag for inlandet 4r ocksd
myrarna, som upptar ca en fjdrdedel av ldnets yta. Torvmiktigheten #r vanligen
endast 2-3 meter och den underlagras i regel av morén. Intill dlv- och sjéstriinder kan
det ovanp4 morénen finnas tunna ticken av sand och silt, som avsatts vid tidigare
hégre vattenstand.

Harrselsfors 12.1

Omrédet ligger vid Umeilvens norra strand.

Jordlagren bestér av sand.

Slénten ner mot vattnet 4r mycket brant och uppemot 30 meter hég,

Springstensfyllningen vid slantfot fungerar som végbank. Den ligger en bit fran
vattnet bide 1 héjd och lingd.

Bebyggelsen bestar mest av villor, en del ligger nira slintkrénet.
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Védnnéds 12.2

Centralorten ligger pé norra sidan om Umetilven. Undersskningsomradet ligger
lings stranden. Jordlagren bestar av sand och silt pa lera/svartmocka. Slinten ir
medelbrant till flack och varierar i héjdled, som mest upp mot 10 meter men ofta ca
5 meter eller ligre. Omridets mellersta del domineras av ett 1agt och flackt
strandparti. Hir 4r bebyggelsen indragen.

Erosionsskydd/strandskoning finns lings delar av striickan, framforallt diir det ir
ndrmast till bebyggelse. Utanfor slintfoten, ute i vattnet finns i regel en avsats vars
bredd varierar beroende av djupfarans lige.

Ett mindre omrdde s6der om #lven, vid sigen och brofistet ingdr ocksa i
underskningen. Jordlagren bestér av sand och silt. Slinten 4r 10-15 meter och
medelbrant pd grinsen till brant. I slinten nedanfor sagen ligger ett dldre
erosionsskydd/strandskoning. Oster om bron ligger nigra bostadshus i sluttningen.
Nedanfor det som ligger nérmast dlven har ocks4 ett erosionsskydd lagts ut.

Védnnés vistra 12.2

Omrédet ligger lings Umeilvens norra strand vister om sambhillet, norr om
jamvigsbron. Jordlagren bestér av sand och silt i ytskikten. Slinten #r oftast 5-10
meter och medelbrant p& grénsen till brant. Lings i stort sett hela strickan ligger
erosionsskydd/strandskoning.

Vénnés liager 12.2
I férundersékningen frén 1996 stir foljande:

“Titortsbebyggelse inne i Vinnis, i en relativt brant sluttning mellan Ligervigen
och Féllforsviigen, i vilken silt och lera, enligt uppgift skall forekomma. Nagra
problem har dock aldrig rapporterats.”

Omrédet domineras av villabebyggelse. Hojdskillnaden i den relativt flacka sldnten
ar 10-15 meter. Jordarten #r i ytskiktet siltig. Nagot tecken pa rorelser i marken
noterades inte vid besiktningstilifillet. Omridet kantas delvis av morin i bade norr
och i 8ster, i skintfot,

Védnnédsby 12.2

Omradet ligger efter Umeilvens norra strand nira sammanflddet med Vindelilven.
Jordlagren bestdr av sand och silt pd lera/svartmocka.

Stintlutningen #r dverlag medelbrant och héjden frdn knappt 5 till drygt 10 meter,
Erosionsskydd/strandskoning finns lings vissa avsnitt.

Bostadsbebyggelsen ir tiit i 5stra delen av omradet.
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Pengfors 12.2

Omrédet ligger vid Umeiilvens norra strand,

Jordlagren bestér av sand och silt.

Slénten ner mot vattnet dr mycket brant och 10-15 meter hag.
Springstensfyliningen vid slintfot fungerar som tryckbank.
En lang rad med bostadshus ligger bakom sléntkronet.

Berikningsresultat

Négra tidigare utforda berikningar har vi ¢j erhdllit frin kommunen inom aktuella
omréaden. De utredningar som utforts av Scandiaconsult Bygg och Mark AB under
véren 1997 redovisas nedan.

Tidigare utforda berdkningar av Scandiaconsult Bygg och Mark AB

Referens Datering Konsult Konsultens |Liigsta
beteckning pa arbets- sikerhetsfaktor
kartan numiner

T12.2-A 1997-05-27 |SCC B&M AB [810100-01 |Fkomb=1,7
T12.2-B 1997-05-27 |SCC 810100-01 |Fkomb=1,6
T12.2-C 1997-05-27 |SCC 810100-01 | Fkomb=1,1

Nedanstaende sikerhetsfaktorer har beddmts utifran éverslagsberiikningar och skall
inte ses som den faktiska sikerheten inom omradet.

Berékningsresultat sammanfattas och kommenteras i nedanstiende tabell.

Sektion |Beriknad sikerhetsfaktor Kommentar

K12.1A [F$<1,0/1,46 Ej stabilt i sldnten. Ca 30 m fran
slintkrdn dr det tillfredsstillande
stabilitet,

K12.1B |F¢<1,0/1,42 Ej stabilt i slinten, Ca 30 m fran
slantkrdn dr det tillfredsstillande
stabilitet

K122A Fc=1,60 Fc¢=1,22 Fe<1,0 Ej stabilt i slinten, Ca 40 m frin
slintkron dr det tillfredsstillande
stabilitet

K12.2B |F¢=1,45 F$<1,0 Ej stabilt i slinten. Ca 40 m fran
slantkrén dr det tillfredsstidllande
stabilitet

WSeeh_sun\vol "PROJEKT\PDOC\8 101 I ADOC\WANNAS2UTLATA.DOC




9(10)

Sektion |Beriknad siikerhetsfaktor Kommentar

K12.2C |[Fc¢=1,98 Fc=1,33 Fed<1,0isldnt |Ej stabilt 1 skinten. Ca 30 m fran
sléntkrdn #r det tillfredsstillande
stabilitet

K12.2D |Fe=1,55/<1,0Fc¢=1,27 Ej stabilt i slanten. Ca 15 m frén
slantkrén #r det tillfredsstillande
stabilitet

K122E |Fc=1,64 Fc$<1,0/1,44 Ej stabilt i slinten. Ca 60 m fran
slidntkedn dr det tillfredsstillande
stabilitet

K12.2F |Fc$<1,0/1,38 Ej stabilt 1 sldnten. Ca 50 m fran
slintkron ér det tillfredsstiliande
stabilitet

Ki2.2G |Fe=1,10 Fed<1,0 Ej stabilt i sldnten. Ca 45 m fran
slantkron dr det tillfredsstidllande
stabilitet

Geoteknisk utvirdering

Omraden klassificeras som ¢j stabilt i de omradena dér vi ¢j med dverslags-
berdikningar kunnat konstaterat omriden ha en tillfredsstiillande stabilitet eller #r
otillrdckligt utrett.

Harrselsfors 12.1 kan ¢j klassificeras som stabilt.
Detaljerande utredning rekommenderas.

I centrala Vénnds 12.2 dr det ¢j stabilt efter dlven. Tidigare underskningar visar
dock pa att befintlig bebyggelse har en tillfredsstillande stabilitet.

Inom omrddet bér detaljerad undersékning utforas bade for att avgrinsa stabila
omrdden samt vid detaljplanering och friindringar inom omrédet.

Inom Vénnds vistra 12.2 har inga undersSkningar utfrts. Omradet 4r dock
likviirdigt centrala Vinnis. Inom omrédet bor detaljerad undersskning utfSras bade
{or att avgrénsa stabila omréden samt vid detaljplanering och frindringar inom
omridet. :

Inom Viinnds ldger 12.2 har inga undersokningar utforts. Slintlutningar och en
allmén beddmning tyder dock pé att stabiliteten ir tilifredstillande.

Viinndsby 12 6ster om kyrkan kan ej klassificeras som stabilt. Inom omradet bér
detaljerad undersékning utftras bade for att avgriinsa stabila omriden samt vid
detaljplanering och fériandringar inom omradet.
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Vister om kyrkan &r stabiliteten nigot bittre. Detaljerade undersékningar bér utforas
vid detaljplanering och forindringar inom omradet.

Pengfors 12.2 kan ¢j klassificeras som stabilt.
Inom omradet bor detaljerad undersskning utféras béde for att avgrinsa stabila
omriden samt vid detaljplanering och fSrindringar inom omradet.

For flera omraden har strandskoning och erosionskydd utforts. Fér totalstabiliteten

inom vissa omréden kan ett enkelt erosionsskydd i strandlinjen forséimra
totalstabiliteten. Effekten av dessa bor utredas och fSljas upp.
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Bilaga 1:1

Uttied avi g fenn
OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFGRHALLANDENA f"""(fm(;ﬁlffm

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Kommun: . JKanned
Plats: .../ 4. wffef/fylw

......................................................

Faltbesiktningspunkt: .00 ...
Fotonr: ...vevennnn..

Datum: i&j/f)c}?‘,

X__ Slinthajd

X

Erosionsindikationer

X

Bar jord-

Skadetyp - morfologi {ex-ueskilining-i~
vaﬁeﬂknjen,ytixgaslantskred) o H- {ur’ L#

Lutande trad A g g % 5/«
Lutande trid med uppdtgdende iopp 8 s
Luckor i vegetationsticket o/
Utsatt lige i terrdngen (speciellt utsatt d
parti) / Mt )L/ D] uJ&
Nedfallna trid

0-5m 15-20m

5-0m 20-30m

10-15m ¢t Hogre: “n3%m

el el frboon

X Vegetationstyp
5’| Uppvuxen skog

Ungskog

Sly

Enstaka grévre trad

Enstaka mindre trad

Buskar

Gris och orter

Vattenkrdvande vixtlighet pd land

Vass och nickrosor i vattendrag

Del av slinten som berérs av

Ovrigt

X

Erosionsaktivitet

X Erosion - omfatining X Ravins aktivitet
Hela siinten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast vre delen
| varierande # X Observerad "minskiig aktivitet”
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av délig kvalitet
Ras {sand) Erosionsskydd av svirbestimbar kvalitet
Jordflytning {sift) Mark{urlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
X | Svarbestimbar Jordfylining
Avfall

Stédmur, spont

[

Stor aktivitet (stora vegetations{ria

. amrdden: manga starkt lutande eller

nedfailna trid)
Mattlig aktivitet (smé vegetationsfria
omraden: utande trid kan fSrekomma)

[ Ringa aktivitet (f4 vegetationsfria ytor;

ev lutande trid kan ha uppaiviixande topp)
Lkt skada

Kan ¢j beddmas

Obefintlig erosion

Byggnation, anidggningar

Minsklig aktivitet i allmanhet, slitage, spar

Stdrre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

X" Springstensfyllning

Grundvattenférhallanden

>~

¥ | Kalifioden

Utmynnande diken

Utmynnande rérledningar

Tickdiken

Fdrstirkningskonstruktioner

(Typ och konditien anges)

X Jordart X
Lera Block

x| Silt Morin

| Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fylining

X Slintlutning

3 [ Brant, (>30°, 1:1,5)
Medelbrant, (15-30°, [:4-1:1,5)
Flack, {<15°, <1:4)

X

L { Kompletterande anteckningar finns pa baksidan ]




Bilaga 1:2

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

Kommun; MAnnaS
Plats; ..[2, % . /af’lv ..... I S X_ Slinthéjd
Filtbesiktningspunkt: 2.2 8.3 0-3m
. 95 5-10m
FOtO 61 O~ S X1t -‘ISm /.,[]
' o6 i onc
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord X | Uppvuxen skog
X Skadetyp - morfologi ¢ex-urskétining i ' - | Ungskog
vattentinjen, ytliga slantskred) , e/# / NS Sly
Lutande trdd ce. | mrdie Enstaka grévre trad
Lutande tréd med uppdtgdende topp  pvem & f . Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationsticket Py Buskar
Utsatt liige i terringen {speciellt utsatt ottt Gris och érter
parti) o ¥’ | Vattenkravande vixtlighet pa land
( X | Nedfalina triid o M I c,//,.,/:’g/: #i bt Vass och nackrosor i vattendrag
T joad Ovrigt
Del av sldnten som berérs av
X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela slanten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
. Endast dvre Scicn _
X | Varierande X _Observerad "minsklig aktivitet”
Erosionsskydd av hisg kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av délig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
Jordflytning {silt} Markfirlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
o | Svirbestimbar Jordfylining
Avfail
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
|| Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, ankiggningar
. omriden: ménga starkt lutande eller Minsklig aktivitet i aliméinhet, slitage, spar
nedfailna trad) Stérre avverkning
Mattlig aktivitet (sma vegetationsfria Kaj
omréden: lutande trid kan firekomma) Schaktning
z] Ringa aktivitet (fA vegetationsfria ytor; Kulv_crtcr ing av vattendrag
ev lutands trid kan ha uppdtviixande topp) X | Spréngstensfylining
Likt skada :
Kan ¢f bedomas X Grundvattenfﬁrhéltanden‘ ., .
Obefintlig erosion X |Kallfloden o lF. spillvaFonl 12,
Utmynnande diken W%&w L—“/WZ
Utmynnande rirledningar
X Jordart X Thckdiken
Lera Block
X| si Mora:} Férstarkningskonstruktioner
¥ | Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning
X Slintlutning
X | Brant, (>30°, 1:1,5)
X | Medeibrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15°, <1:4) (Typ och kondition anges)
X \ :
[ 1 Kompletterande anteckningar finns pd baksidan ] SVLQ 5 VJ oVir J/‘ pam s
e u/,,,«z'% htrsin
/




} Bilaga 1:3

Utfiird av: oo peeeneecs o,
OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA fmjfh’")’/f')?'\
1B}KAI"{K’,}ZZT'I* FOR FALTBESIKTNING Datum: zﬁ/qu?.
Kommup; . MAnna s T 4
Plats: £.2.2.. Yennil  [Jmeclon 1D X _Slanthsjd
5 ST . X|0-5m 13-20m
Faltbesiktningspunkt: .26 ... ... %15-10m 2030 m
Fotonr: ..o, 10-15m Hagre: oo m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord- Uppvuxen skog
| Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i Ungskog
vattenlinjen, yehigaatimtyhred) Sly
X { Lutande trid ¥’ | Enstaka grivre trad
X | Lutande trdd med uppétgende topp % | Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationsticket X { Buskar
Utsatt 1ge i terréingen (speciellt utsatt X | Gris och érter
parti) Vattenkrivande vixtlighet p4 land
3’ | Nedfalina trid Vass och néickrosor i vattendrag
, Ovrigt
Del av sldnten som berérs av
X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast §vre delen
' { Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
X | Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
X | Ras (sand) X | Erosionsskydd av svarbestimbar kvalitet
¥ i Jordflytaing (silt) Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svérbestimbar Jordfylining
Avfall
X Erosionsaktivitet Stddmur, spont
____] Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anliggningar
. omraden: manga starkt lutande eller Miinsklig aktivitet { allménhet, slitage, spar
nedfallna trid) Storre avverkning
Martlig aktivitet (smd vegetationsfria Kaj
omrdden: Jutande trd kan férekomma) Schaktning
E Ringa aktivitet (fA vegetationsfria ytor; Ku]vlertering av vattendrag
ev lutande trédd kan ha uppatvixande topp) Sprédngstenstylining
Liake skada '
Kan ¢j bedsmas X Grundvattenférhallanden
Obefintlig erosion Killfladen
¥} Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
X Jordart X Tickdiken :
Lera Block
X | Sire Mom_l Forstirkningskonstruktioner
» ] Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fylining
X Slintlutning
Brant, (>30° 1:1,5)
X | Medelbrant, (15-30% 1:4-1:1,5)
3| Flack, (<15° <1:4) {Typ och kondition anges)
X

[ ] Kompletterande anteckningar finns p& baksidan |




Bilaga 1:4

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

 BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

X Slinthajd

0-5m 13-20m

5-10m 20-30m

| 10-15m Hogre: ..ceooovom

Kommun: lanng s =
g A w
Plas: LZ.Z.. Wirnes L, AT
Faltbesiktningspunkt: S5 O A
Fotonr: ...,
X Erosionsindikationer #12)
Bar jord- /

Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i
vattenlinjen, ytliga siintskred)
Lutande trdd

Lutande trad med uppétgdende topp
Luckor i vegetationsticket

Utsatt lage i terringen (speciellt utsatt
parti)

| Nedfallna trad

>

Vegetationstyp

Uppvuxen skog

Ungskog

Sly

Enstaka grévre trid

Enstaka mindre trad

Buskar

e e [x 1<

Gris och drter

Vattenkravande vixtlighet pa land

Del av slinten som berdrs av
X Erosion — omfattning

Vass och nickrosor i vattendrag

Ovrigt

X Ravins aktivitet

Hela sidnten
Endast nedre defen
Endast évre delen
Varierande

Passiv

Aktiv

X _Observerad "minsklig aktivitet"

X Erosionstyp

Erosionsskydd av hog kvalitet

Erosionsskydd av dilig kvalitet

Ras (sand)
Jordflytning (silt)
Skred (lera)
Svarbestambar

Erosionsskydd ay svirbestimbar kvalitet

Markforlagda ledningar

Avloppsbrunnar

Tordfyllning

X Erosionsaktivitet

Avfall

Stédmur, spont

Stor aktivitet (stora vegetationsfria

. omraden: mdnga starkt lutande eller
nedfallna trid)

Méulig aktivitet (sm4 vegetationsfria
omrdden: lutande trid kan firekomma)
_J Ringa aktivitet (2 vegetationsfria ytor:

ev futande tréd kan ha uppatviixande topp)
Likt skada

Kan ¢j bedémas

Obefintlig crosion

Byggnation, anliggningar

Minsklig aktivitet i allminhet, slitage, spar

Stérre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag

Spréngstensfyllning

X Grundvattenférhallanden

Kalifladen

Utmynnande diken

Utmynnande rérledningar

X Jordart X
Lera Block

3| Silt Morin
Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fylining

Tidckdiken

Férstarkningskonstruktioner

X Slantlutning

Brant, (>30°, 1:1,5)
Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
X} Flack, (<15°, <I:4)

{Typ och kondition anges)

X

|| Kompletterande anteckningar finns p4 baksidan ]




Bilaga 1.5

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

IB}#AN{(ETT FOR FALTBESIKTNING

Kommun: WMénnas oo

Utird av; ...

Jeco 5

Datum: @?’/qu'}

Plats: /4. 2.V woner mddlve, LV X_ Slinthéjd
Faitbesiktningspunkt: .JZ................ 0-3m £5-20m
Ft . Qg_g(? )('5~E0rn 29-30m
OLo ar. .=x.A. .26 X{10-15m Hogre: .o m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord: ¥ | Uppvuxen skog
X | Skadetyp - morfologi (ex urskélining i v | Ungskog
vattenlinjen, ytliga sidntskred) Sly
¢ | Lutande trdd Enstaka grévre teid
] Lutande trdd med uppatgdende topp Enstaka mindre triid
Luckor i vegetationsticket Buskar
Utsatt lige i tervdngen (speciellt utsatt Gris och orter
parti) Vattenkravande vixtlighet pa land
—‘ Nedfallna trid Vass och nickrosor i vattendrag
) Ovrigt
Del av slénten som berérs av
X Erosion — omfatining X Ravins aktivitet
Hela sldnten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast §vre delen
y¢| Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
¥ | Erosionsskydd av hag kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av délig kvalitet
». } Ras (sand) ¢ | Erosionsskydd av svirbestimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
X | Svirbestimbar Jordfyllning
Avfall

X Erosionsaktivitet

] Stor aktivitet {stora vegetationsfria
. omraden: minga starkt lutande elter
nedfalina trid)

Mdéulig aktivitet (sma vegetationsfria
omréden: lutande trid kan frekomma)
:I Ringa aktivitet (fa vegetationsfria ytor;

ev lutande trid kan ha uppatvixande topp)
Lkt skada

/| Kan ¢j bedémas

Obefintlig erosion

Stédmur, spont

Byggnation, anliggningar

Minsklig aktivitet i allménhet, stitage, spar
Stérre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag
Spriingstensfyllning

Grundvattenférhallanden

X Jordart X
Lera Block

X { Silt Morin

i Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

Kaltfloden
Utmynnande diken

Utmynnande rirledningar
Tickdiken

Férstirkningskonstruktioner

X Slantlutning

Brant, (>30°, [:1,5)
¥ | Medelbrant, {15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15°, <1:4)

X

{Typ och kondition anges)

r | Kompletterande anteckningar fians p4 baksidan




Bilaga 1:6

Efard ave oo oo
OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA ?rmﬁf’ﬂ(]a[fm

}I}J_,ANV‘KETT FOR FALTBESIKTNING Datum: f,(f’/o‘*_ﬁf?»
Kommun: V""”}H\fk ........................... ’
Plats: LA 2. Wanner [Umedlomm & X_Slanthsjd
Filtbesiktningspunkt: .2 T, 0-5m 15-20m
F . 99 3p 5-10m 20-30m
otonr: ... £ 10-15m HOZIE: vovveornenee T
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord: x| Uppvuxen skog
Skadetyp - morfologi (ex urskéljning i Ungskog
vattenlinjen, ytliga sldntskred) Sly
Lutande tcidd Enstaka grovre trid
w | Lutande trdd med uppdtgdende topp Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationstiicket Buskar
Utsatt ldge i terriingen (speciellt utsatt v | Grds och Srter
parti) Vattenkrivande vixtlighet pa land
Nedfallna trid Vass och nickrosor i vattendrag
) Ovrigt
Dei av slinten som berdrs av
X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela sliinten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast dvre delen
Varierande X Observerad "ménsklig aktivitet”
X | Erosionsskydd av hag kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
Ras (sand) 'V | Erosionsskydd av svarbestiimbar kvalitet
Jordflytning (silt) Markforlagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
Svirbestimbar Jordfyllning
Avfall
X Erosionsaktivitet Seédmur, spont

[ Stor aktivitet (stora vegetationsfria
. omraden: manga starkt lutande eller

nedfatlna trid)

] Mattlig aktivitet {(sma vegetationsfria

omréden: lutande triid kan férekomma)

| Ringa aktivitet (fi vegetationsfria ytor;

ev futande trid kan ha uppatvixande topp)

Likt skada

Kan &j beddmas

Obefintlig crosion

Byggnation, anliggningar

Minsklig aktivitet i allmanhet, slitage, spar
Stdrre avverkning

Kaj

Schaktning

Kulvertering av vattendrag
Springstensfyilning

X Grundvattenférhallanden

X Jordart X
Lera Block

| sin Morin

~ | Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fyllning

X Slintlutning
Brant, (>30° [:1,5)

¥ | Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15°, <1:4)

X

[

] Kompletterande anteckningar finns pa baksidan

Kilifleden

Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
Tickdiken

Férstirkningskonstruktioner

(Typ och kondition anges)

Folo 29 Vs rin i e
— 3 D '-/\] é;v & [‘l:“,.‘ J—z‘hoéc'ﬂ-\
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Bilaga 1:7

Utfsrd avi ooippeeefo,
OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA  |..&/ ‘W“J%’:)Ul‘f’ﬁ
ettt e
, BLANKETT FOR FALTBESIKTNING Datum: g pe /g3
Kommun: Wénnad, . /
A A I
Plats: £Z.2. Menpmshs virkes X_Slinthijd
5 gl . 0-5m 15-20m
Filtbesiktningspunkt: .2 6o s l0m 2030
Fotonr: oo, ¥ |10-15m HOgee: o, m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord- Uppvuxen skog
¥ | Skadetyp - morfologi (ax urskéijning i X | Ungskog
vatteninjen, ytliga slintskred) X | Sty
¥ | Lutande trad ¥ { Enstaka grovre trid
X | Lutande trid med uppatgdende topp Enstaka mindre trid
Luckor i vegetationsticket X | Buskar
Utsatt {ige i terrdngen (speciellt utsatt 3 | Geis och drter
parti) Vattenkravande vixilighet pi land
—)(| Nedfallna trid Vass och nackrosor i vattendrag
_ Ovrigt
Del av sldnten som berérs av
X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela slanten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast §vre delen
\ | Varierande X Observerad "minsklig aktivitet"
X 1 Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av dalig kvalitet
¥ | Ras {sand) X | Erosionsskydd av svirbestimbar kvalitet
¥ | Jordflytning (silt) Markftrtagda ledningar
Skred (lera) Avloppsbrunnar
3 | Svarbestimbar Jordfylining
Avfall
"X Erosionsaktivitet Swidmur, spont
Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anldggningar
. omrdden: midnga starkt futande eller Minsklig aktivitet i allménhet, slitage, spir
nedfailna trid) Stdrre avverkning
Martlig aktivitet (sma vegetationsfria Kaj
omraden: lutande trid kan firekomma) Schaktning
E Ringa aktivitet {f4 vegetationsfria ytor; K“I‘"?“e’ ing av vattendrag
ev tutande trid kan ha uppétvixande topp) Sprangstensfylining
Likt skada : g
Kan ¢j beddmas X Grundvattenféirhallanden
Obefintlig erosion Kiliflsden
Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
X Jgrdart X Tickdiken ’
Lera Block
)}2 ::}:d gf;rgd?dagen Forstirkningskonstruktioner
Grus Organisk jord
Sten Fyllning
X Skintlutning
Brant, (>30°, 1.1,5)
Medeibrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
¢ | Flack, {<15°, <1:4) {Typ och kondition anges)

X

t | Kompletterande anteckningar finns pa baksidan




Bilaga 1:8

OVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFORHALLANDENA

BLANKETT FOR FALTBESIKTNING

jrd av.

Datum: Qf/dp_ﬁ¢?,

Kan ¢j beddmas
Cbefintlig erosion

Kommun: Vﬁf””“% ........................
Plats: / Z ,2 p. n V\:ﬁd" J g’vff'(\, X Slanthajd
0-5m 15-20m
Faltbe&ktmngspunkt ............................ S 10m 20-30m
Fotonr: ovvinnnn 10-15m HOgre: .o m
X Erosionsindikationer X Vegetationstyp
Bar jord- Uppvuxen skog
M | Skadetyp - morfologi (e urskljning i X | Ungskog
vattenlinjen srpaclimsired) ¥ | Sly
Lutande trid ¥ | Enstaka grovre trad
X | Lutande tr4d med uppétgaende topp Enstaka mindre trad
Luckor i vegetationsticket ¥} Buskar
Utsatt ldge i terrdngen (speciellt utsatt x| Gris och drter
parti} Vattenkrdvande viixtlighet pA land
_] Nedfallna trid Vass och néckrosor i vattendrag
. Ovrigt
Del av slinten som berérs av
X Erosion - omfattning X Ravins aktivitet
Hela slinten Passiv
Endast nedre delen Aktiv
Endast 6vre delen
x| Varierande X Observerad "minsklig aktivitet”
Erosionsskydd av hog kvalitet
X Erosionstyp Erosionsskydd av délig kvalitet
Ras (sand) Erosionsskydd av svirbestambar kvalitet
Jordflytning {silt) Markftriagda ledningar
Skred (lera) . A, Avloppsbrunnar
¢ | Svirbestimbar , V1 JS pegrapning Jordfylining
v N Avfall
X Erosionsaktivitet Stédmur, spont
_I Stor aktivitet (stora vegetationsfria Byggnation, anliggningar
. omrdden: manga starkt lutande elier Minsklig aktivitet i alimanhet, slitage, spér
nedfalina trid) Stérre avverkning
Mattlig aktivitet (sm4 vegetationsfria Kaj
omriden: Jutande trid kan frekomma) Schaktning
E Ringa aktivitet {f4 vegetationsfria ytor; Kulvertering av vattendrag
' ev lutande trad kan ha uppétviixande topp) Spréngstensfylining
Likt skada .
X Grundvattenférhallanden

X Jordart X
Lera Biock
Silt Moriin

3| Sand Berg i dagen
Grus Organisk jord
Sten Fylining

Killflsden

Utmynnande diken
Utmynnande rérledningar
Tickdiken

Forstirkningskonstruktioner

X Slintlutning

Brant, (>30° 1:1,5)
X Medelbrant, (15-30°, 1:4-1:1,5)
Flack, (<15°, <1:4)

X

(Typ och kondition anges)

[ | Kompletterande anteckningar finns pa baksidan




Bilaga 3:1

Harselforsen 12.1, Foto F20.

Pengfors 12.2. Foto F23.




