Stricka 8 (] lodad) prioritet Il
Skamhed (vanster sida)

Bostadshus vid 5 — 10 meter hdg slant. Delstrackan ligger nedstroms en fors. Block
forekommer | strandkanten, vilket indikerar att alvbotten utgérs av moran och
vattendjupet &r begransat. Erosion i &lvslanterna ovan normalvattennivan férekom-
mer vid hdgvatten. Slanterna har delvis forstarkts med sprangstensfylining.
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Stracka j ad) priorite
Morbyn, Dala Jarna (hoger sida)

En byggnad ar belagen ca 20 meter frAn den ca 5 meter hoga branta alvslanten.
Nedstroms delstrackan har storre slantskred intraffat. Mindre slantskred har aven
intraffat i slant utanfor byggnaden. Enligt lodning utférd av fastighetsagaren ar
slanten under vattenytan brant (ca 1:1) och vattendjupet uppgar till ca 6 meter. Vid
schakt for brunn invid byggnaden patraffades enligt fastighetséagaren ett lerlager 4
meter under mark, vilket givit upphov till forskjutning av brunnsringarna. Aktiv
erosion i undervattensslanten pagéar, vilket medfor att slantskred kommer att
intraffa.
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Stricka 10 (ef lodad) prioritet Il
Dala Jarna (vanster sida)

Byggnader ligger i slant mot &lven. Alvens lopp Indikerar att bakvirviar kan fére-
komma. Bakvirvlar kan ge upphov till 6kad stromningshastighet och darmed ékad
erosion. Vattendjupet har e Kontrollerats.

Ca 1 km uppstréoms Nés (hdger sida)

Byggnader belagna 5 - 10 m fran slantkrén. | slant utanfér byggnader har fylining
utlagts for att skydda slénten. Tydiiga erosionsskador finns upp- och nedstroms
strackan. Vid alvstranden p& motsatt sida (vanster sida) har stdrre slantskred
intraffat.
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lodad i ioritet Il
Nas (vanster sida)

Bebyggelsen utgors av ekonomibyggnader narmast alven. | strandzonen pagéar aktiv
erosion. Undervattenssléanten &r brant (ca 1:2) och alvens djupféra ligger nara,
endast 30 meter fr&n alvstranden. Slantskred har enligt uppgift intraffat tidigare.
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Stricka 13 och 15 (lodad Ktioner 25 och 27) prioritet II
Nas (vanster sida)

Bebyggelsen ligger 1 — 5 meter fr&n slantkrdn. Undervattensslanten ar brant (ca
1:2). Strandskoning i form av sten och byggavfall har utlagts.

Stréicka 14 (lodad sektion 26) prioritet Il
Nas (vanster sida)

Byggnad pé slantkrén ovan 5 - 10 meter hdg aivsiant. Undervattensslanten sluttar
ca 1:3. Erosionsskador | slant observerades ej, forutom svag underminering i
vattenlinjen som orsakats av v8gerosion. Byggnadens lage innebar att 6kad erosion
under en langre tidsperiod medfor férsamrade stabilitetsforhdllanden.
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Strdcka 16 (lodad sektion 29) prioritet II
Nas (vanster sida)

Strémfaran foljer lvens vanstra sida. Delar av strackan ar férsedd med strandsko-
ning. Alvslanten under vattenytan ar relativt brant.
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