ALLMAN BESKRIVNING AV STABILITETSFORHALLANDENA
| VANSBRO KOMMUN

Faltundersdkningarna omfattar okularbesiktning av élvslanterna inom bebyggda
omraden med sedimentar erosionskanslig jord. | tatorterna Appelbo, Vansbro och
N&s har &ven sektionering av alvbotten utférts.

Jorden utmed alven utgors i allmanhet av finsediment i form av sand och silt. Moran
och isalvsmaterial (grus) forekommer | huvudsak invid forsar och kraftstationer.

| Vansbro kommun har 16 strackor klassats; 10 strackor tillhorande prioritet Il och 6
strackor tillhérande prioritet 1. Strackor med prioritet | finns ej inom kommunen.

Mindre skador orsakade av erosion kommer aft uppstd aven utanfér prioriterade
stréackor, b&de inom omré&den med isédlvsmaterial och finsediment., Dessa skador
bedéms ej paverka byggnadernas stabilitetsforhallanden inom relevant tidsperiod.

Klassade alvstrackor beskrivs och illustreras med fotografier pd foljande sidor.
Lodade sektioner redovisas efter beskrivningarna. Redovisning sker i lvens
strémrikining.




Striicka 1 (lodad sektion 1) prioritet I
Bisheden, Appelbo (hdger sida)

Flera bostadshus ar belégna nara alven. Alvslanten ar ca 10 meter hdg och
undervattenssianten sluttar brant (ca 1:2) till 4 meters vattendjup. Alvens stromfara
idper néra den héga stranden, varfor aktiv erosion sannolikt padgér. Forstarkningsat-

garder har vidtagits | form av stenséttning och utldggning av fylining och byggavfall
(se foto).
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Appelbo (vanster sida)

Alven intar har en smal sektion, vilket medfér dkad vattenhastighet och dkad
erosionshastighet. Undervattensslanten sluttar brant (1:1,5 - 1:2) till 4 meters djup.
Vattendjupet i &lven & som stdrst ca 6 meter. Fylining har utlagts i slant for att
begransa erosionen (se foto).




Stracka 2



Lage for strackorna 3 - 7 framgar av karta pa sidan 7.

Stréicka 3 (lodad sektion 14) prioritet Il
Ca 1 km uppstréms Vansbro (vanster sida)

En storre byggnad (féreningslokal) ar belagen ca 5 meter fran &lven. Undervattens-
slanten ar mycket brant (ca 1:1) till 4 meters djup. Alvens stérsta djup uppgar till ca
10 meter. Slanten ar forstarkt med trapdlar, Lutande trad indikerar rérelser i siant.
Underminering p&gar i vattenlinjen (se foto).

ektio jorite
Vanshro (hoger sida)

En antal bostadshus ligger 2 -~ 5 meter fran slantkron. Slant éver vattenytan ar 2 -
3 meter hdg och brant. Undervattensslanten sluttar brant (ca 1:1,5) till 6 meters
djup. Vattendjupet i alven uppgér till 12 meter. | vattenlinjen férekommer under-
minering, delvis orsakad av vagerosion fran battrafik. Inom omradet ar &lven smal,
vilket ger 6kad stromhastighet och darmed okad strOmerosion. Lutande trad
indikerar viss krypning i sléant (se foto),




Stracka 3
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Stracka 4



ad sekti jorite
Vanshra (héger sida)

Flera villor ar belagna néra alvsiant (2 - 5 meter) éver en ca 5 meter hog brant
alvslant. Undervattenssianten &r brant (1:1,5 - 1:2). Inom omradet pdgar bade
underminering och aktiv erosion. Erosionen orsakas delvis av alvens relativt smala
sektion i kombination med latteroderat material (sand). Lutande trad indikerar
rorelser i slént. Forsdk har gjorts att hejda den pagéende erosionen genom utlag-
gande av provisoriska skydd (se foto).

Stricka 6 (lodad sektion 20) prioritet Il
Vansbro (héger sida)

inom omradet finns ett antal villor som ar belagna 5 ~ 10 meter fran slantkron.
Slant ovan vattenytan ar ca 2 - 3 meter hog. Viss underminering férekommer i
vattenlinjen. Erosion under vattenytan bedoms obetydlig, d& omradet ligger i
innerkurva och huvudstromfaran ligger néra vanstra &lvstranden, Omrédet bor hallar
under uppsikt p& grund av byggnadernas lage och for att viss underminering
forekommer.

Stricl lodad sektion 21) prioritet I
Vansbro (vanster sida)

Omradet &r bebyggt med hotell, som ligger 15 - 20 meter frén alven. Undervat-
tensslanten ar brant (1:1,5 — 1:2) till 8 meters vattendjup. Alvslanten ar utsatt for
kraftig erosion. Mindre siantskred intraffar kontinuerligt. Fyllning i form av sten har
utlagts for att begransa erosionen. Fyliningen beddms e ge fullgott skydd fér att
hindra framtida erosion och slantskred (se foto). De sléantskred som uppkommer kan
under en langre tidsperiod p&verka byggnaders stabilitetsforhallanden.
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Stracka 7



