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STATENS RADDNINGSVERK

VASTERVIKS KOMMUN

GAMLEBY, JULTOMTEN 1

STABILITETSKONTROLL

Hirtill hér:  Berdkningssektion
Ritning (G10 Plan
(11 Sektion

OMFATTNING

P2 uppdrag av Statens Riddningsverk har VBB VIAK utfort dversiktlig skredriskkarte-
ring dver Visterviks kommun. Vid denna kartering har bebyggda omriden inom
kommunen indelats i olika stabilitetsklasser.

Omradet vid Ekvigen i Gamleby har vid karteringen klassificerats som ett omrade dir
forutsdttningar for skred kan foreligga och med anledning hirav har en verslagsmissig

stabilitetskontroll utférts. Vid denna utvirdering har dven anvénts resultat frén en dldre
undersdkning utférd av Bjurstroms Geotekniska Byrd daterad 19538-09-04 med

uppdragsnummer G3335.

UNDERSOKNINGAR

Filtarbetet utfordes under april 1993. For att klarlagga jordlagerforhédllandena har
viktsondering utforts i fem punkter, Jordens skjuvhallfasthet har bestdmts insitu med
vingsond. Vidare har grundvattennivin madtts i en brunn.

Sonderingspunkter samt markytan i en sektion har avvégts.

Undersékningsresultaten redovisas pa bifogade ritningar G10 och G11.

GEOTEKNISEA FORHALLANDEN

I villaomridet Ekingen gir Ekvigen parallellt med Gamlebyviken. Omradet mellan
Ekvigen och viken 4r bebyggd med villor och ett antal mindre byggnader.

Jorden utgérs av lera med upp till 9 m miktighet. Lerans maktighet dr storst i norr och
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