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STATENS RADDNINGSVERK
VASTERVIKS KOMMUN

OVERSIKTLIG SKREDRISKKARTERING

Hirtill hor: Teckenforklaring
Kartor 85449-200-PL.1t o m -PL.7

1 UPPDRAG, SYFTE OCH OMFATTNING

PA uppdrag av Statens Réddningsverk har VBB VIAK utfort dversiktlig skredriskkarte-
ring Over Viisterviks kommun.,

Skredriskkarteringen har tva visentliga syften. Den anger var stabilitetsforhallandena
sirskilt maste beaktas vid planliggning och vid provning av bygglov. Vidare ir den
vigledande f6r behovet av stabilitetsutredningar och forebyggande atgirder mot skred
i bebyggda omriden.

Arbetet har utforts i tvd etapper.

Inledningsvis har genom inventering av befintligt material omrdden med forutsittningar
for skred bestimts. Endast omraden idag bebyggda med bostdder eller industribyggna-
der har medtagits i denna selektering.

I den andra etappen har kritiska delomrdden med bristfillig geoteknisk information
utvalts for stabilitetskontroil.

Resultaten fran inventeringen och utforda stabilitetskontroller redovisas i denna
handling, Marken har delats in i zoner med olika krav pd utredning. Utrednings-
resultaten dr sammanstillda pa bifogade kartor PL.1 t o m PL.7

Kartorna kan anvindas som underlag vid svil dversiktlig som detaljerad planering
samt vid bygglovsirenden. Linsstyrelsen kan anvinda kartorna vid granskning av planer
for hilso- och sikerhetssynpunkt.

2 ARBETSGANG
2.1 INVENTERING
2.1.1 Kontakt med kommunen

Som ett forsta steg i inventeringen kontaktades stadsingenjorskontoret fOr att samla in
lokal kunskap om risk for erosion, ras eller skred. Exempel pa sddana riskomriden ér
slinter mot vattendrag dér erosion férekommer eller dér jordrorelser har skett. Vidare
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framtogs pa kommunen arkiverade utredningar som pavisat otilifredsstillande stabilitet.
Informationen ligger tillsammans med andra kunskaper till grund for val av delomriden
dir férdjupade studier har gjorts.

2.1.2 Studie av kartmaterial

For att finna mdjliga riskomridden har studier utforts av Geologiska kartbladen,
Ankarsrum (Aa nr 126} utgiven 1905, Vistervik (Aa nr 137) utgiven 1907, Gamieby
(Aa 147) utgiven 1914 och Skrikerum (Aa nr 157) utgiven 1926. Samtliga blad i skala
1:50 000.

For att grovt klarligga topogratiska forhillanden samt finna bebyggda finsedimentom-
rdden har den topografiska kartan i skala 1:50 000 studerats,

Utifrin geologiska kartbladet och topografiska kartan funna bebyggda finsedimentom-
riden utgdr terringavsnitt dir fOrutsiittningarna ir sddana att skred kan intriffa om
forutsittningarna ir tillrackligt ogynnsamma.

For utvalda delomraden har ekonomiska kartblad i skala 1:10 000 studerats och dven
anvints for redovisning. Anvinda kartblad redovisas i bilaga 1.

Hojdkurvorna pd de ekonomiska kartorna dr angivna med 5 m ekvidistans, vilket
begrinsar noggrannheten for berdkning av lutningsférhallanden.

2.1.3 Befintliga undersikningar och utredningar

Forutom kommunens arkiv har tidigare utférda undersékningar inom utvalda
delomraden sokts 1 SGIs och VBB VIAKSs arkiv. Anvinda tidigare utférda geotekniska
undersokningar redovisas i bilaga 1.

Undersokningarna har anvints som underlag for att géra en oversiktlig bedémning av
jordlagerfoljderna och jordens egenskaper inom utvalda delomraden. I tillimpliga delar
har information frin dessa undersdkningar inlagts pd plankartorna.

2.14 Flygbildstolkning

Flygbildstolkning har gjorts fran svartvita kontaktkopior av Lantmiteriverkets flygbilder
i skala 1:30 000. Tolkningen har utférts med spegelstereoskop. Tolkning har gjorts av
samtliga frin kartstudien utvalda delomriden. De objekt som tolkades var:

grins mellan finsediment (huvudsakligen lera och silt) och grévre jordar
skred

erosion i slinter

storre utfyllningar

oo
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2.1.5 Filtkontroll

Filtkontrollen, som utfordes i under juli manad 1992, omfattade okulérbesiktning av
topografi, markforhillanden, nuvarande bebyggelse, erosion, vegetation e t c.
Observationer fran faltkontrollen har inarbetats i1 beskrivningen av respektive
delomréde.

2.2 STABILITETSKONTROLL

Filtundersokning har utforts i omriden frin inventeringen dir risk bedoms foreligga for
otillfredsstillande stabilitet och geoteknisk information saknas eller dr bristfillig.

Filtundersokningen i utvalda omriden har i stort bestatt av

2-4 sonderingar

1-2 storda provtagningar
1-2 vingsonderingar
avvigning

lodning

oo

Undersokningsresultaten redovisas pa separata ritningar. Utifrin erhéllna resultat har
stabiliteten berdknats. I och med unders6kningens begrénsade omfattning ger
stabilitetskontrollen endast en grov bild om omradets stabilitet.

3. STABILITETSFORHALLANDEN

Geotekniska fOrutsdttningar och stabilitetsforhallandena for de studerade omridena
redovisas pa separata kartblad i skala 1:10 000 med ekonomiska kartan som underlag.
Kartering har gjorts fram till begrinsande fastmarksomraden eller till obebyggd mark.

Utifran de geotekniska forhdllandena har omridena delats in i fastrmarksomrdden och
ler- och siltomrdden genom studier av jordartskartan, flygbildstolkning, utférda
faltundersOkningar samt okuldr filtkontroll.

Fastmarksomrdden utgérs huvudsakligen av berg i dagen, morin och grovre isdlvsmate-
rial.

Ler- och siltomrdden bestir av huvudsakligen av lera eller silt. Det ar framst i dessa
finsediment som forutsittningar for skred kan finnas.

Slinter med forutsittningar for skred utgors vanligen av lutande leromriden (lutningar
> 1:10) dir det ibland finns forutsittningar for hoga portryck och hdga skjuvspin-

ningar i leran,

Aven i slinter med flackare lutning in 1:10 kan skred ske under vissa forutsittningar.
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Det dr da ndstan undantagslost sa att ndgon form av ingrepp gjorts eller att skredet sker
i samband med ndgon byggnadsverksamhet.

Stabiliteten i ett markomréde innehdllande finsediment beror férutom av lutnings- och
belastningsforhillandena bl a av por- och grundvattentryck, jordlagerféljd, lutning av
underliggande berggrund samt jordens hallfasthetsegenskaper.

I de fall det inte med hinsyn till jordarter och topografi &r uppenbart att inga
stabilitetsproblem foreligger, baseras bedOmningar av slinters stabilitet pd en
bestimning av jordens hélifasthet och en berdkning av de krafter som paverkar slinten.
Scikerhetsfaktorn definieras som forhdllandet mellan skjuvhéllfasthetens medelvirde
utefter en tinkt glidyta och motsvarande mobiliserad skjuvhéllfasthet.

Lings vattendrag kan jorden bli utsatt for erosion, som leder till forfindrade lutnings-
och belastningsforhallanden. Detta dr en mycket vanlig orsak till ras och skred. Aven
miénsklig aktivitet som utfyllningar, vigbyggen, husbyggen, schaktning, muddring m
m kan leda till att ras och skred intréffar.

4. REKOMMENDATIONER

De studerade omrddena har indelats i olika stabilitetsklasser med hénsyn till forut-
sittningar for hoga portryck och/eller hoga skjuvspidnningar. For varje klass giller
sirskilda krav pd stabilitetsutredning vid planering, byggande och andra belastnings-
forindringar.

Stabilitetsklass Krav pi utredning vid planering,
byggande och andra belastnings-
forandringar

I | Leromriden med forutsittningar Normalt krivs att stabiliteten bedoms |
for hoga skjuvspinningar och/eller | med hjilp av undersdkningar och
hoga portryck. berdkningar

II | Leromriden med ringa lutning, Normalt tillrdckligt med en erfaren-
sma avrinningsomraden och ingen | hetsbaserad bedémning utférd av en
belastning. Mycket liten sannolik- | geotekniker. I vissa fall kan berdk-
het for instabilitet. ningar behdva utftras.

III | Fastmark. Berg idagen, morin, Stabiliteten for omgivande markom-
friktionsjordar e ¢ c¢. Forutsitt- riden med losare jordarter skall
ningar fOr instabilitet saknas. beaktas vid verksamhet som paverkar

omgivaingen, t ex springning och
infiltration. I Ovrigt finns inga sér-
skilda restriktioner med hénsyn till
stabiliteten.
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Exempel pa atgirder som kan pdverka stabiliteten ir:

nybebyggelse
upptylining

schaktning

muddring

erosion

spriangning

palning

spontning

trafik

avverkning

dréinering
vattenstindsforindringar
infiltration

kemisk paverkan frin t ex soptippar, gddselstackar, lickande avloppsledningar

Ao0O0oaooooooto

5. GEOLOGISKA FORHALLANDEN

For att finna mojliga skredriskomrdden har studier av topografiska och geologiska
kartan utforts. Vid val av mojliga skredriskomraden har endast valts bebyggda omraden
med byggnader didr minniskor vistas dagligen. Detta innebdr att idag obebyggda
omraden har ej medtagits i utvirderingen dven om stora skredrisker beddéms kunna
foreligga.

Kommunens [andskapskaraktir dr starkt kuperad och bergig ofta med langdragna,
skogsklidda hojder och smala mer eller mindre odlade dalséinkor. I dalgingarna
patriffas sjoar och 16sa jordlager. Bland dalgdngarna mérks i norr frdmst den djupa och
relativt breda Uknadalen i NV-SO-lig riktning i vilken samhillena Stjilkhammar och
Kolsbro ligger. Vidare ligger Gamleby och Gladhammar i lerfyllda dalgingar.

Forutom i dalgingar patriffas lera i storre omfattning lings Gamlebyvikens strinder.
I dessa omriden finns redan frin 1800-talet dokumenterade skred (Almé och
Tarnviken).

Foljande 7 delomraden har utvalts for fordjupade studier:

Overum

Kolsebro och Stjalkhammar
Hallingeberg

Gamleby

ooon
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[l Totebo
[] Gladhammar
(0] Blankaholm

5.1 Overum (Karta PL.1)

Overrum ligger i en dalging i NV-SO riktning mellan sjdarna Siduggen och Ryven, 1
dalgingen rinner en & fran Sdduggen och mynnar i Ryven. I dalgingens lagparti och vid
Ryvens vistra strand utgdrs jorden av lera.

Bebyggelsen inom Overum ligger till stora delar inom fastmarksomraden och paverkas
ej av eventuella skred. Fabriksbyggnaderna i Overums bruk kan dock till vissa delar
ligga inom leromraden. I och med att fabriksomridet &r uppfyllt och bearbetat ir det
svart att tolka jordlagerforhallandena fran flygfoton. Aven reningsverket eller delar av
verket kan ligga inom leromriden. Marken mellan reningsverket och vattendraget har
en flack lutning. Vid ridande foérhallanden bedoms stabiliteten vara tillfredsstéillande.

Inga kiinda geotekniska undersokningar inom omrédet.

5.2 Kolsebro och Stjilkhammar (Karta PL.2)

Fréan sjon Akervristen rinner mot SO Storan parallellt och genom en &s omgiven av
lera. Dalgingen utgér en del av Uknadalen. Norr om Stordn ligger samhillet
Stjalkhammar och lingre nedstroms ligger Kolsebro. Oster om Kolsebro har Storan ett
tilifldde fran norr, som rinner i en mindre dalging.

All nuvarande bebyggelse i Stjilkhammar ligger inom fastmark pa dsmaterial och berdrs
ej av ett eventuellt skred. Aven Kolsebros bebyggelse ligger huvudsakligen p& asen
utom négra enstaka byggnader ndrmast dn samt Svenstorp norr om an.

For storre villa vid vigbron 6ver an kan stabiliteten vara tveksam. Stabilitesfor-
hallandena kan hiir dven forindras med tiden p g a erosion.

Inga kinda geoteknisk undersdkningar finns inom omrédet.

5.3 Hallingeberg (Karta P1..3)

Hallingeberg ligger i en dalgéng mellan sjdarna Lingrammen och Kogaren. Dalgéngen
ar lerfylld och begrinsas i Oster och vister av asmaterial, som utgdr en parallells till
Odensviasen. Sjoarna forbinds av Hallingebergan, som rinner &t soder mitt i dalgingen.

Huvudsakliga bebyggelsen ligger inom fastmarksomraden. Néigra enstaka byggnader i

Kullen ligger inom omriden med finsediment, troligen lera dock med ringa méktighet,
pi ett avstdnd av ca 50 m frén an.
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Ingakinda geotekniska undersékhingar inom omradet.

Stabilitetsproblem beddms ej foreligga.

5.4 Gamleby (Karta PL.4)

Gamleby sambhiille ligger vid Gamlebyvikens norra inda. Lings Gamlebyvikens strinder
har skred intriffat, bl a i Almvik.

I norr grinsar Gamleby samhille till ett hojdpari med berg i dagen. Séder om
héjdpartiet finns en lerfylld dalging delvis genombruten av hojdpartier med berg eller
morén 1 dagen. Lings dalgdngens norra sida rinner en &, som mynnar i Gamlebyviken.

Storre delen av Gamlebys bebyggelse ligger inom fastmarksomraden med undantag av
bebyggelsen vid &ns mynning i Gamlebyviken samt vid akrék inne i Gamlebys
titbebyggelse.

I villaomradet Ekingen finns ett antal mindre byggnader (géststugor) inom leromrade
mot Dynestadviken, men dven nidgra av de bakomliggande villorna synes vara byggda
inom leromrade. Leran, som dr mycket 16s, har en total miktighet av ca 10 m.
Omradets stabilitet har kontrollerats (bilaga 3). Stabilitetsberdkningarna visar att inga
omedelbara behov av &tgird erfdordras, dock maste vid varje férindring inom omradet
stabiliteten bedomas med hjilp av undersdkningar och berikningar.

1 Stéket ligger en mindre villa pa leromride nédra Dynestadvikens strand. Nivaskillnaden
dr ringa och markytans lutning &r flack, varvid inga stabilitetsproblem beddms
foreligga.

I Gamlebys hamnomrade utgdrs jorden av lera. I strandlinjen ir en kaj byggd. Vissa
byggnader redovisade pa kartan #r idag rivna. Stabilitetsproblem kan féreligga om

omradet nidrmast kajen belastas eller bebyggs. Omradets stabilitet kan med aren
forsdmrats p g a med alder skadad kajkonstruktion.

5.5 Totebo (Karta PL.5)

Totebo ligger i en dalging norr om Nissjon. Genom Totebo rinner Totebodn fran
Néssjon till Vamgdl och genom forgrening till Hagsjon. Jorden utgdrs huvudsakligen
av friktionsjordar och berg, med undantag av norra stranden vid Nissjon.

All bostadsbebyggelse ligger inom fastmarksomrdden. Tva byggnader (virkesforrad)
tilthérande Totebos snickerifabrik ligger inom leromraden vid Totebodn.

5.6 Gladhammar (Karta PL.6)

Gladhammar utgdrs av eit antal hdjdpartier av fastmark med mellanliggande omraden
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med lera. I séder, mellan bebyggelsen och Kyrksjon, finns ett storre ligre obebyggt
parti som utgdrs av lera. Lermiktigheten &r dock hir troligen relativt ringa i och med
att mindre sma moréinkullar finns inom omradet.

All bebyggelse ligger inom fastmarkspartier.

5.7 Blankahelm (Karta PL.7)

(Geologiskt kartblad saknas)

Blankaholm ligger vid Bjorhuvudsfjirdens strand och utgors huvudsakligen av
hdjdpartier med fastmark. Mellan hojdpartierna finns mindre ligpartier diir lera dr
avsatt.

Bebyggelsen ligger huvudsakligen i fastmarksomraden. I Blankaholms norra del finns
ett relativt flackt omrade bestiende av lera bebyggt med sméhus. I och med att omradet

ar flackt och inget vattendrag finns foreligger ingen risk for skred,

Industribyggnader redovisade pi kartan nirmast stranden ir rivna,

Stockholm 1993-06-28

VBB VIAK Geoteknik
Division Vig och Vatten

e 033/\@5&“

Per Engstrom
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