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narmast sjon. Leran dr mycket 16s med en ligsta uppmatt skjuvhéallfasthet pd 7 kPa.

Villorna beddms huvudsakligen ligga inom fastmarksomriden eller 1 omraden med
genomgiende torrskorpefast lera utom villorna ldngst i norr.

STABILITET

Utifrdn erhédllna resultat har en berdkningsmodell upprittats. Vid berdkningar har
skjuvhallfastheten antagits som ldgst i medeltal till 7 kPa.

Berikningar har utforts pa dator med program SSTAB.

Beridkningar har utforts med odrdnerad analys. Sékerhetsfaktorn for den kritiska
glidytan har berdknats till (F_=) 1.59.

Varje slag av stabilitetsberikning @r behdftad med ndgon grad av osiikerhet.

L] Pa grundval av geotekniska undersdkningar i ett antal borrhal gér man sig en
bild av lagerféljden i marken. Bilden maste gbras schematisk, d v s innehéller ett
antal approximationer.

(1 Tekniken att underséka jordens hillfasthet 4r i viss man behiftad med felkéllor.

] Beriikningsmetoderna ir dven approximativa.

For att gardera sig mot dessa felkillor och osdkerhetsmoment infér man en "sdkerhets-
faktor". Sikerhetsfaktorn tjinar som skydd mot okontrollerbart hdga skjuvspidnningar.
Vid sikerhetsfaktorn F,= 1.0 4r de mobiliserbara mothéllande krafterna precis lika med
de stjilpande. Vid F,=1.5 ir de mobiliserbara mothallande krafterna 1.5 ginger de
stjdlpande.

Normalt vid nybyggnad kriver man minst 1.5-faldig sdkerhet for att tillata bebyggelse.
Hirvid forutsitts att fullstindig geoteknisk undersdkning har utférts samt att bestdmda
parametrar ger en entydig bild av forbéllandena. Vid en 6versiktlig undersokuing som
denna krivs en betydligt stérre sikerhetsfaktor for att med sdkerhet kunna saga att
stabiliteten r tillfredsstidllande. :

Hir utférda undersokningar och beriikningar visar att stabilitetsforhdllandena kan vara
otilifredsstillande, d v s omradet klassificeras som ett leromrade med forutsitiningar
for hoga skjuvspanningar. I och med att beriknad sdkerhetsfaktor &r stdrre 4n 1.5
foreligger inga omedelbara behov av atgird, dock rodste vid varje forindring inom
omradet stabiliteten beddmas med hjilp av undersokningar och berikningar. Exempel
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