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FORKORTNINGAR
REDOVISNING | SEKTION " . .
. For berg, jord, utrustning och metod
. . . . anaering
' Beteckningar for jordarter vid provtagning guvudgr;r! Tilliggsord Skikt/lager Hf  hejarsondering (t ex HFA)
Bedémda jordar vid sondering, se blad 4 B) blor?kjord bl bockig Jb o jord-bergsondering
Sondenng Exempel Br résberg St slagsondering
. . ! Sti sticksonderin
(" Enkel sondering Kombination av tecken samt Ovrig redovisning i plan Dy dy . dy dvig dy dyskik: Tr trycksonderinz
{sticksondering utan angivande av jordens fasthet) Gy  ovtta gy  gvtiig gy  gyttjeskikt TP rtrycksonderi
j i Mulijord 5 g . Gr  grus ar grusig ar arusskikt portrycksondearing
@ Statisk sondering . Lera { < 0,002 mm) Morén (i allmanhet) J jord = TrS  spetstrycksondering
{t ex vikt- och trycksondering; jordens fasthet bestdmd Detaljerad redovisning Enkel redovisning _ (mylla, matjord) e lera le lerig le lerakikt Vi viktsandering
genom belastning, vid viktsondering med eller utan vrid- 16 16 Mn  morin Vim  vikisendering, maskinefl
; BIMn  block- och stenmorén idni
ning) _f3- vridning
M Dynamisk sondering RB'BO 82-03-15 Silt (0,002 - 0,06 mm) Lermoran gtmn stenmordn Jfr SGFs Laboratorieanvisningar, p inagin sit
. , . , Torv {i allmdnhet) il i ; idi 4 4 rivin - grusmoran rovning in siu
{t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde- +9.20 (£53 Lle53 (e53 {tidigare bendmnd mjila och finmo) (tidigare bengmnd moréniera) SaMn  sandmordn del 2 2] ™
fing) , Su63 Fr68 Fril2) SiMn  siltmoran Fm  pressometermitning
o o Gré 8 (B) ' " Vid enkel redovisning LeMn lermoran (moranlera) Pp portryckmdtning
Tillagg for djup- och bergbestimning® B 1;0) dr endsst undersdk- Lagférmultnad torv T Sand (0.06—2 ram) Vixtdelar och Mu  mulljord (mylla, matjord) mu  mullhaltig mu  muliskikt Vb vingsondering
i em ' . . and (0,062 mm dxtdelar och trarester i ;
Sondering till f&rmodad fast botten ningspunktens num- {tidigare bendmnd filttorv) v Sfi S'and o S?n‘dlg Sﬂ S?nds'klkt Provtagare
Ex1 Ex2 Ex3 | e angivet &f sift si siltig si siltskikt
e 9 Sk skaljord sk med skal sk skalskikt Fo  folieprovtagare
(B Sondering till férmodat berg {s k bergsvar erhailet) Skgr skalgrus o Js  jalusiprovtagare
) Enfigt det kombinerade tecknet har filjande undersck- bt o ) Skesa  skaisand _ _ K kannprovtagare
% Sondering ned i férmodat berg, normalt minst3m ningar utforts: Mellantory o0 Grus (260 mm] »| Skalierd 21 ?el?do‘rdrd evartmocka) st sttTplg. . st stenskikt Kr  kiimprovtagare
{mindre djup har angetts) o statisk sondering S s - USu[_eu sluji;dlera artmoc! su sulfidjordshaltig su sulfidjordsskikt Ky Kolvprovtagare
. T . e Ps proviagningsspets
D:o samt understkning av borrkax h sonc?enng md_,' formedat berg BuSi sulfidsilt . Skr  skruvproviagare
e tagning av ostorda praver i Hagformultnad torv i Formodligen sten eller block T-n m?f L torvskikt S dprovt 0
- e . . Ly l&gfarmultnad torv R spadprovtagare
. D en . I Sten (60 —600 mm) ) d
Ké&rnborrning i férmodat berg, normalt minst 3 m ¢ bgstamrzng av grundvattennivin vid korttidsobservation ﬁ {tidigare bendmnd dytorv) U R {genomborrning) {tidigare bendmnd filttorv S ell d
(mindre djup har angetts} # vingsondenng Tm  mellanterv peciella metoder
R Th hogférmultnad tory Ikl inklinometermatning
* Lutande hél redovisas i projektion i 6vrigt betyder: o Eviini {tidigare bendmnd dytorv) Pg provgrop
IFérkoriningar forklaras pa biad 3} . ylining - - Pu rovpumpnin
P I 6! Block { >800 mm) ; . provoumpning
Provtagning 16 undersGkningspunktens nummer % Dy eller gyt o (fyliningens art angiven F fylining (ifr blag 2) RE  ror med filter
+830 grundvattennivd enl férkortningar pa blad 3 Vx  vixtdelar (trirester) vx  med vaxtdelar vk véxtdelskikt Rt rotationsborrning
@ Storda prover 82-03-15  ohservationsdatum vid bestdmning av grund- . _ ) _ eller med text) . _ R&  dppetrdr, fodarrir
{vanligen tagna med spad-, kann- eller skruvprovtagare) vattennivd Kombinerade tecken anger tva eller flera jordarter i naturlig . Gy/Le :contak_é, gytma dvarst, () ﬂggz:, t e);_(sa) = {_ ) twnnareskikt Se  seismik
. " " w . . blandnin era unders rnagot sandig v . -
@ Ostdrda prover A anaiys utford for bestdmning av t ex korrosions- Andra pégtréﬁade materiel &r angiviia med text, t ex virke 1 {efter huvudord) torrskorpa, v varvig, t ex vle = m  vattenférlustmétning
{vanligen tagna med kolvprovtagare av standardtyp) risk ) - y tex Letoch Sit = torrskorpa varvig lera Andra férkortningar
. -z g Jfr SGFs Laboratorieanvisningar del 2, Jordarternas avlera fit {beteckningan g
Uppgift oranvind provtagare finns i regel sdvil pa ritning som | +9,20 markytans nivé (eller annan Utgéngsnwﬁ for : . i s resp st ia b g A lys { i
beskrivande text diupangivelsel indelning och bendmning varvig bir férbe- analys {speciell
fupang hillas glaciala av- fo forborrning, med t ex spad-
lagringar) eller skruvprovtagare
(5 Hydrologiska bestamningar ';ecif?‘:':”mg av fagerfélider enligt exempel till hager om Sonderingshals avslutning Tilliggsord dr placerade fore huvudord och s, att den kvantitativt stérre fraktionen star efter den GW  grundvattenniva (-yta)
Vattennivd bestdmd, i t ex provtagningshél mindre. ) R _ . My markyta
‘ Skiktangivelsen str efter huvudordet. Exerapel: sisale si = siltig, sandig lera med siitskikt. W vattenyta
E‘) Grundvattenniva{-yta) bestdmd vid kort- resp lang Le 5,3 lerans underyta ligger p& 5,3 m djup ‘ | Sonden kan ¢ neddrivas ytterligare enligt Minerajordartama kan indeias i gruppema fir-, mellan- och grov resp f, m, ach g, ex Saf = firsond. W vattenkvat (tidigare -hatt
) ” T ! o " . i normalt farfarande™; i speciella fall ar orsaken wy  flytgréns
tidsobservation (dppet system) Sa 6,3 under leran foljer sand ned till 6,3 m djup Farmodligen berg . . . . .
" s . . angiven, tex virk
g Jirblad4, hal 5 Gr 6,8 darunder fdljer grus ned till 6,8 m djup ¢ e Sammanfattande forkortningar gsr fr?.1ast'6't?tsgrans
B (4,00 berg foljer direkt under grusiagret, dvs. p& 6,8 m v Pr friktionsjard P oorganisk eller organisk e:gj ;r ;);tnlngar, serese
. - . . ! . . i ’ A Ko  oorganisk k iens P, metod, bla
5 Provpumpning eller infiltrationsfdrsdk djup; sondering har utforts 4,0 m ned i berget 0 org;r;g?:;l:jorghesmsjmd E?:;iﬁ::ﬁrgnvénds nir man g kan
6 (for bergkontroll}, dvs. till 10,8 m djup i i Fr, Ko och O anvénds ndr man genom neddrivnings- skilja p& dessa jordar.
Portryckmatning Sten, block eller berg Sonderingen avbruten utan att stopp erhdllits motstAnd eller horsalintryck (eller av narligganda prov- X anvinds nar jordart ef be-
X2 i ) tagning! ¢f kunnat ange jo‘rdan_. Kan dven anvéndas som stamits eller jord ef beddmits
Ovriga bestémningar Le 5,3 lerans underyta ligger pa 5,3 m djup (7 sammanfattande beteckning vid provtagning.
o . Fr 6,8 under leran félier friktionsjord ned tilt €,8 m djup Anm
Hallfasthatsbestamning in situ med vingsond (B} berg bedéms folja pa 6,8 m djup ’ . Jord = jordskorpans [§sa aviagringar (ej ndrmara definierade)
Deformationsmatning i falt ] i Férmodligen sten elfler block Jord-bergsondering Jordart = klassificerad jord {enligt olika inde{ningssétt)
medelst t ex jordpege! eller inklinometer ——‘l— =z
Le 53 lerans underyta ligger p& 5,3 m djup Sonderingsdjup i férmodat berg (ritat skafenligt] Utrustnin ' snts dir e
. - N . ‘ gar och metoder enligt SGFs standard har anvénts dér ej annat angetts.
Geofysisk understkning, t ex seismisk Fr (1,21 parentes anger att sondering utforts 1,2 m ned 9

i friktionsjord Bergtecken inom parentes innebér osdkerhet i friga
om bergytans lage

p i
D rovgrop {sttrre} | vissa fall anges nivéer (plush&jder) i stéllet for djup under * e "Upphandling av geotekniska utredningar. Anvisningar och kommentarer”, Betr notering av sprickar och slag i berg, se blad 4 B ETEC KN I NGAR VI D G EOTEK N IS KA U N D E RSO K N I N GAR

Tecknet anger dndpunkt i undersékningstinje

O Unders‘dkningspunkt j évrigt (jamte forkortning, tex TrP = referensniva utgiven av SGF/SKIF 1871. :
portrycksondering) REDOVISNING | PLAN OCH SEKTION SAMT FORKORTNINGAR
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