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Uppdrag

P4 uppdrag av Statens Réddningsverk har Scandiaconsult Bygg och Mark AB under
1997 utfdrt en dversiktlig ras- och skredriskinventering i Visterbottens lin.

Inventeringen berdr 12 av linets 15 kommuner och omfattar totalt 58 omraden.
Dessa har pekats ut i en forstudie utfrd av Statens Geotekniska Institut.

I utredningen har kommunerna tilldelats ett nummer for identifikation av utfdrda
undersdkningar och berékningar,

Kommunerna ér:
Bjurholm
Lycksele
Nordmaling
Norsjd
Robertsfors
Skellefted
Sorsele
Storuman
Umed

10 Vilhehnina
11 Vindeln

12 Vinnds

D00 1 Oy e W D s

Syfte

Till stod for landets kommuner later staten genom Riddningsverket utfsra
dversiktliga undersSkningar av risker fir olika slags naturolyckor som ras och skred.
Syftet med féreliggande inventering har varit att Sversiktligt kartligga riskerna for
ras och skred i bebyggda omriden i Viisterbottens lin.

Arbetet har f51jt Réddningsverkets PM 1997-03-17 och har utforts i tvé etapper.
Etapp 1a har omfattat kartering av jordartsférhéllanden och topografiska
forhallanden. Etapp 1b har omfattat bedSmning av stabilitetsforhallandena for
ridande forhallanden.

Syftet med etapp 1a ér att utifrdn jordartsforhallanden och topografiska fsrhallanden
ange

B vilka omraden som har fSrutsittningar for skred och ras
B vilka omriden som saknar fSrutsittningar for skred och ras.
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Syftet med etapp 1b &r att med stdd av utfSrda undersékningar, dverslags-
berdkningar och bedémningar inom omraden med fSrutsittningar f5r skred och ras

B markera omrdden dér behovet av detaljerade utredningar av stabiliteten bedéms
vara sérskilt stort

B oversiktligt identifiera Gvriga omriden dir stabiliteten #r otillfredstillande utredd

B Sversiktligt identifiera omréden dr stabiliteten #r tillfredstillande.

Tidigare undersékningar

Négra tidigare utforda undersSkningar har vi ej erhallit frin kommunen.

Ovrigt underlagsmaterial och forarbete

Ekonomiska kartor m fl kartor har anviints i arbetet. Flygbilder ver underséknings-
omréddena har tolkats innan filtbesiktning och anvints som st6d under arbetets giing.
Féljande flygbilder har studerats.

Nr Flygbild Skala Datum Omrade
70Fg231 09-10 Kittelfjll
70Fh232 09-10

Filtbesiktningar

Omradet har besiktigats under sommaren och hésten 1997. Resultaten har
dokumenterats i protokoll och redovisas i kartform, se bilagor. Foton har ocksi
tagits. Ingen redovisning av foton sker i denna handling.

Omradet har identifierats i en frstudie utford av Statens Geotekniska Institut.
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Kartredovisning

Karta 1a redovisar bl a en indelning i stabilitetszoner och karta 1b redovisar bl a en
oversiktlig beddmning av stabilitetsforhallandena inom zen I (den minst stabila
zonen) enligt Riddningsverkets PM. Vidare géller fSljande:

I etapp 1a delas inventeringsomréadena in i zoner, med olika stabilitetsforutsittningar
baserade pd parametrarna jordart och topografiska forhéllanden, se karta 1a. I
etapp1b bedoms stabilitetsforhdllandena genom att verslagsberikning utfors i
representativa berdkningssektioner, se karta 1b.

Observera att zonindelningen i stabilitetszon I, IT och IIT kan betraktas som “statisk”,
d v s péverkas inte av fSréndringar i t ex laster och hélifasthet. Kartan giller s linge
inga storre forandringar i topografin gérs.

B Inom zon I finns forutsittningar for initiala spontana eller provocerade skred och
ras

B Inom zon II finns inga forutsittningar for initiala skred eller ras, men zonen kan
komma att ber6ras av skred och ras som initieras inom angrinsande zon 1.,

B Inom zon III saknas forutsitiningar for skred eller ras eftersom 16s jord inte fore-
kommer inom zonen. Emellertid kan aktiviteter inom zonen ha negativ inverkan
pé stabiliteten i de angrinsande zonerna.

Observera att karta 1a inte redovisar risken for skred och ras eftersom
zonindelningen inte utgdr ndgot matt pa sikerheten utan endast
grundférutsittningarna - jordart och marklutning - for skred och ras.

Karta 1b redovisar en bedémning av nuvarande stabilitetsfsrhillanden, sa langt de
ir kiinda. Forindrade forutsitiningar som urschaktning, tippning av &verskotts-
massor, nybyggnation, slidntjusteringar osv samt nya undersékningar och ny kunskap
i 6vrigt kan leda till att sAvil karta 1a som 1b i framtiden maste dndras f5r att inte bli
inaktuella.

Omradesbeskrivning

Med hénsyn till den geologiska utvecklingen under landisens avsmiltning och efter
istiden samt berggrundens karaktér och terrdngformerna kan Visterbottens lin
indelas i tre zoner: kustlandet, inlandet och fjillen.

Vilhelminas kommun kan klassificeras som inland och fjill.
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Inlandet kdnnetecknas framfor allt av vidstriickta, enformiga mordnmarker.
Jordarter, som bildades av inlandsisen. Ett karaktirsdrag for inlandet ir ocksa
myrarna, som upptar ca en fjardedel av ldnets yta. Torvmiktigheten 4r vanligen
endast 2-3 meter och den underlagras i regel av morin. Intill lv- och sjéstrinder kan
det ovanpd morinen finnas tunna téicken av sand och silt, som avsatts vid tidigare
hégre vattenstind.

Fjéllens jordarter skiljer sig frin &vriga delar av landet. Ursprungsmaterialet dr i
regel morén och vittringsjord (av frosten paverkad och omlagrad jord). Issjésediment
(lera, silt och sand) férekommer men har ringa utbredning. 1 vissa dalgingar kan
forekomma miktiga avlagringar, sand och silt, som bildats i de av isen uppdimda
sjoar, som tillfilligt fanns under isavsméltningsskedet, sirskilt i de sédra
fjdlltrakterna.

Kittelfjall

Kittelfjéll ligger ca 12 mil nordost om Vilhelmina i Vojmans dalgang.
UndersSkningsomradet ligger i en sydsluttning och #r ca 2 km 1angt och en km brett.
Hojdskillnaden &r ca 300 meter. Bebyggelsen ligger ldngs landsvigen, i slintfoten
och en bit nedanfor den pa en flackare lutande yta. I sluttningen finns tv4 stora
raviner som &r aktiva.

Jordticket bestir av moran. I sluttningen ovanfor byn #r dess miktighet flera tiotals
meter. Enligt SGU:s brunnsarkiv &r det 87 meter tili underliggande berg ca 100
meter véster om fjillhotellet en bit upp i sluttningen, pé fastigheterna Kittelfjall 1:92
och 1:98. Mor#nen &r finkornig men innehéller ocksd bitvis gott om sten. Raviner #r
nedskurna i sluttningen. Flera #r aktiva varfor de saknar vixtlighet p& de branta
sidorna. Enligt "Vt att se i Sveriges natur” dr det den svenska fjillvirdens stérsta
aktiva raviner. De stdrsta ravinerna bildades enligt uppgift d4 skred utléstes i borjan
pé 20-talet, vid en tillfillig tidig sndsméltning innan jul. De tvi stérsta ravinerna har
sidor med upp till négra tiotals meters héjd. Blota skikt finns i ravinernas sidor.

Ett flertal bickar rinner nerfdr sluttningen. Delvis har de letat sig ner i ravinerna. I
bickar och diken transporteras material (sand, grus och sten).

Bergets dveryta torde variera krafligt. P4 ndgra stéillen finns berg i dagen i
sluttningen, bl a har ravinerna delvis skurit sig ner till berget.

I sluttningen en bit dster om fjéllhotellet ligger den stdrsta ravinen, kallad Storgrova.
Genom den rinner en bick. Nedanftr ravinen, i slintfot méts bickarna frin de tva
stdrsta ravinemna och en tredje bick. Hir synes materialtransport i stérre skala
arligen ske. Langs en striicka har stora méngder sten samlats och lagts upp i vallar.
Lingre ner, dir det blir flackare har finare material avsatts.
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Den nist storsta ravinen, kallad Lillgrova inklusive sidoraviner ligger i ett
pistomrade tdmligen rakt ovanfor fjilthotellet. Mycket material fljer med och lagras
i bicken 1 ravinen och i diken i pistomradet. Bicken och dikena rensas varje 4r med

grivmaskin. Ett annat problem #r belysningsstolpar o dyl i backen som borjar luta
frén ar till &r. Darfor ritas de regelbundet.

Enligt uppgift kan enstaka stenar/block forflyttas langa striickor nedfor sluttningen,
Nedanfor Lillgrova ligger fjdllhotellet. Ett problem som har uppmiirksammats bl a

hér &r att finare material 1 marken rinner ivdg i samband med sndsmiltningen, T ex
har en utfyllnad vid ett skidhus fatt byggas upp igen.

Stabilitetsberikning

Inga stabilitetsberékningar har utforts for aktuellt omride.

Geoteknisk utviirdering

Omréadena har rérelser bland annat pd grund av htga grundvattentryck samt
tjdlrdrelser. De ytliga jordlagrena fir d en flytjordtendens dir hallfastheten blir
mycket 13g.

- Omfattande och l&ngvariga observationer av grundvattenforhillandena bor utforas
for att kunna avgrinsa problemomriden samt fSresla ritt atgirder.

For att f& utforligare kunskap om omradet skulle en mer detaljerad kartliggning av
t.ex alla skdmingar och utfylinader i sldnterna, grundvattennivéer, killflsden, diken,
bickar, ytavrinning, materialtransport, eroderade och vegetationslgsa omraden, berg
i dagen etc kunna goras. Exempelvis kan leriga och vattenforande skikt vara
avskurna och pagiende markrorelser dd paskyndas och nya utlosas.
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